Alles voor de installateur:

Installatietechniek

Aardlekschakelaar Type B SEP
Productgroep: [2407] SEP automaten

Montagewijze
Inbouwdiepte

A

Spanning

Nom. isolatiespanning Ui
# polen

Foutstroom

Type lekstroom

Selectieve bescherming Nee
Kortsluitvastheid (lcw) 10, 10 KA
Vervuilingsgraad 2
# Modulen 3,4
Kortstondigvertraagd type Nee
Frequentie 50/60 Hz
P P20
Met vergrendelingsvoorziening Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25-40,-25-40°C
Nevenapparaat mogelijk Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4,4 kv
Artikelen
RCD-B2025  SEP RCDB ALS 1p+N, 25A, 30mA, Type B, 10kA (54mm) 25 2
A
RCD-B2040  SEP RCDB ALS 1p+N, 40A, 30mA, Type B, 10kA (54mm) 40 2
A
RCD-B2063 SEP RCDB ALS 1p+N, 63A, 30mA, Type B, 10kA (54mm) 63 2
A
RCD-B2125 SEP RCDB ALS 1p+N, 25A, 100mA, Type B, 10kA (54mm) 25 2
A
RCD-B2140 SEP RCDB ALS 1p+N, 40A, 100mA, Type B, 10kA (54mm) 40 2
A
RCD-B2163 SEP RCDB ALS 1p+N, 63A, 100mA, Type B, 10kA (54mm) 63 2
A
RCD-B2325 SEP RCDB ALS 1p+N, 25A, 300mA, Type B, 10kA (54mm) 25 2
A
RCD-B2340 SEP RCDB ALS 1p+N, 40A, 300mA, Type B, 10kA (54mm) 40 2
A
RCD-B2363 SEP RCDB ALS 1p+N, 63A, 300mA, Type B, 10kA (54mm) 63 2
A
RCD-B4025 SEP RCDB ALS 3p+N, 25A, 30mA, Type B, 10kA 25 4
A
RCD-B4040 SEP RCDB ALS 3p+N, 40A, 30mA, Type B, 10kA 40 4
A
RCD-B4063 SEP RCDB ALS 3p+N, 63A, 30mA, Type B, 10kA 63 4
A
RCD-B4125 SEP RCDB ALS 3p+N, 25A, 100mA, Type B, 10kA 25 4
A
RCD-B4140 SEP RCDB ALS 3p+N, 40A, 100mA, Type B, 10kA 40 4
A
RCD-B4163 SEP RCDB ALS 3p+N, 63A, 100mA, Type B, 10kA 63 4
A
RCD-B4325 SEP RCDB ALS 3p+N, 25A, 300mA, Type B, 10kA 25 4
A
Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

DIN-rail

74, 74 mm

25A,40 A, 63,63 A

240V, 400, 400 V

500, 500 V

2,4

0.03 mA, 0.1 mA, 0.3, 0.3 mA
B

ale

Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv

Importeur van elektrotechnische componenten

Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/1076
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Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com
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Importeur van elektrotechnische componenten

# Bruto
Artnr. Naam A polen Foutstroom VPE prijs
RCD-B4340 SEP RCDB ALS 3p+N, 40A, 300mA, Type B, 10kA 40 4 0.3 mA 1st. €528,58
A
RCD-B4363 SEP RCDB ALS 3p+N, 63A, 300mA, Type B, 10kA 63 4 0.3 1st. €544,59
Vragen Telefoon: 013 536 01 44
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v. E-mail: verkoop@dijkman.com
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