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CFX5280
CFP | Flexibele busbar Co-Flex Plus | 4x100x1mm |
vertind | 2m

Teknomega | Co-Flex Plus

Deze halogeenvrije flexibele koperrail (COFLEX PLUS) in opbouw 4x100x1
verbindt schakelaars, railsystemen en verdeelblokken in schakel- en
verdeelinrichtingen, waar een starre koperrail veel pas- en buigwerk zou
vragen. Bij 35 °C temperatuurstijging is de rail belastbaar met 1114 A. Omdat
de lamellen los in de isolatiemantel liggen, laat de rail zich ter plaatse op
lengte knippen, buigen en twisten. Vertinde lamellen en een halogeenvrije,
rookarme TPE-isolatie maken de rail geschikt voor hogere
bedrijfstemperaturen. Binnen deze lamelbreedte is dit de lichtste opbouw, die
zich daardoor het makkelijkst laat buigen.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties

Artikelcode CFX5280
Fabrikanttype CFP 4X100X1
EAN/ GTIN 8050503312089
Nominale stroom In 1420 A
Uitvoering Gelamelleerd
Lengte 2000 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 4 mm
Flexibel Ja
Oppervlaktebehandeling Vertind
Verpakking 1st

Gewicht 8,1 kg
Doorsnede 400 mm?
Stroom bij AT 35 °C (Ta 35 °C) 1114 A
Stroom bij AT 55 °C (Ta 35 °C) 1424 A
Stroom bij AT 70 °C (Ta 35 °C) 1620 A
Stroom bij AT 105 °C (Ta 35 °C) 2009 A

Datasheet CFX5280 opgesteld door Dijkman Elektrotechniek BV op basis van Teknomega S.r.I. productinformatie. Specificaties kunnen wijzigen; raadpleeg
altijd de actuele fabrikantsdocumentatie voor bindende gegevens. © 2026 Dijkman Elektrotechniek BV
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Kenmerken & toepassingen

Geleider vertind elektrolytisch koper Cu-ETP (EN 13599), lameldikte 0,5/ 0,8 / 1 mm
TPE, zwart met lichtblauwe lijn, dikte 1,9 mm, UL 94-VO0, halogeenvrij, weinig rookontwikkeling,

Isolatie diélektrische sterkte 20 kV/mm
Nominale spanning 1000 V AC /1500 V DC
Werktemperatuur -40 + +140 °C

Isolatieklasse klasse Il volgens par. 8.4.4 IEC 61439-1

IEC 61439-2, ACAE-LOVAG, UL file E300607
stroomtabel volgens IEC 61439-1, omgevingstemperatuur 35 °C

Bron aanvullende gegevens Teknomega catalogus 2025 p. 19

Norm / certificering
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Aansluiting en technische tekening

Maatschets van de fabrikant. De tekening kan voor de hele productfamilie gelden; de uitvoering van dit artikel staat in
de specificaties.
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