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GPG2040
GPG | Gevlochten beschermkous polyester | Ø50mm |
grijs
Teknomega | Gevlochten beschermkous

Deze gevlochten grijze beschermkous van halogeenvrij polyester bundelt en
beschermt kabels met een bundeldiameter van Ø 40 tot 80 mm. Hij wordt
gebruikt in schakelkasten, machines en voertuigen om bedrading te ordenen
en te beschermen tegen schuren, stof en mechanische beschadiging. Doordat
het vlechtwerk in de diameter meegeeft, schuift de kous ook over connectoren
en past hij zich aan de vorm van de bundel aan. De kous is zelfdovend
volgens UL 94-V2. Met het UTG-heetmesgereedschap wordt hij op lengte
gesneden en tegelijk dichtgesmolten, zodat de uiteinden niet rafelen.

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties
Parameter Waarde

Artikelcode GPG2040

Fabrikanttype GPG 50G

EAN / GTIN 8050503317749

Nominale diameter 80 mm

Bundeldiameter 80 mm

Materiaal Kunststof

Materiaalkwaliteit Polyester

Halogeenvrij Ja

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Kleur Grijs

Achteraf te monteren (open) Ja

Brandklasse UL94 V2

Rollengte 50 m

Platte breedte 50 mm

Ø min 40 mm

Ø max 80 mm

Kenmerken & toepassingen
Kenmerk Toelichting

Brandklasse UL 94-V2

Werktemperatuur -40 ÷ +150 °C

Snijden UTG-gereedschap of schaar

Bron aanvullende gegevens Teknomega catalogus 2025 p. 93


