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M220-61313-218M1
Nokkenschakelaar | 20A | 5,5kW | 3P | voltmeterschak.
met 0 | m-draaikn. zw/zw | IP66
Sälzer Electric | M220

Een voltmeterschakelaar kiest welke spanning op een meter wordt aangesloten,
zodat met één voltmeter meerdere spanningen in een installatie kunnen worden
afgelezen. Sälzer Electric levert deze uitvoering als nokkenschakelaar. Deze
uitvoering is een voltmeterschakelaar met 0-stand met M-greep (modern) in
zwart/zwart. Bedoeld voor frontmontage met één bevestigingsgat (voor de greep).

Afbeelding ter illustratie; de uitvoering van dit artikel kan afwijken.

Technische specificaties
Parameter Waarde

EAN 4024537234451

Type Nokkenschakelaar

Schakelfunctie Voltmeterschakelaar met 0-stand

Schakelprogramma 61313

Nominale stroom (AC-21) 20 A

Vermogen AC-3 (400 V) 5,5 kW

Aantal polen 3 (fase-fase + fase-N)

Beschermingsgraad (voorzijde) IP66

Beschermingsgraad klemmen IP20

Aansluiting Zijdelings

Montagewijze Frontmontage

Bevestiging Enkelgats (voor greep)

Montagesteek / uitsparing Ø 22,5 mm

Greep M-greep (modern)

Greepkleur zwart/zwart

Frontplaat Met frontring
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Aansluiting
Schakelschema bij schakelprogramma 61313.

Elektrisch schema


