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RPQ1015
RPQ | Verdeelblok ΩBLOCK | 4P | 160A | 11 aansluitingen
Teknomega | ΩBLOCK verdeelblokken

Dit 4-polige verdeelblok voor 160 A met elf uitgangen verdeelt een inkomende
voeding over meerdere groepen in de verdeelkast, bijvoorbeeld naar een rij
installatieautomaten of aardlekschakelaars. De vier polen verdelen de drie
fasen en de nul elk afzonderlijk, zonder doorlussen van draad tussen de
componenten. De ingang neemt geleiders tot 50 mm² op, terwijl de uitgangen
in verschillende maten zijn verdeeld over zware en lichte groepen. De
transparant gele afschermkap beschermt tegen aanraking en laat de
aansluitingen zichtbaar voor controle. Het blok wordt met een snelbevestiging
op een DIN-rail geklikt.

Technische specificaties
Parameter Waarde

Artikelcode RPQ1015

Fabrikanttype RPQ 160-11

EAN / GTIN 8053685372551

Hoogte 85 mm

Breedte 168 mm

Diepte 70 mm

Max. nominale stroom 160 A

Aantal polen 4

Aansluitdoorsnede fijndraads met adereindhuls 10 – 50 mm²
Aansluitdoorsnede massief/meerdraads 10 – 50 mm²
Aantal aansluitingen per pool 11

Met PE-rail Nee

Met N-rail Nee

Icw 1 s 9 kA

Ipk 22 kA

Ui 1000 V

Aansluiting ingang 1 × 10 ÷ 50 mm² (met adereindhuls 10 ÷ 50 mm²), Ø 11,5 mm

Aansluiting uitgangen
3 × 10 ÷ 35 mm² (met adereindhuls 10 ÷ 25 mm²), Ø 8,5 mm
8 × 2,5 ÷ 16 mm² (met adereindhuls 1,5 ÷ 16 mm²), Ø 7 mm

Verpakking 1 st

Gewicht 0,790 kg

Gatafstand bevestiging 147 mm
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Kenmerken & toepassingen
Kenmerk Toelichting

Isolatieblok PA 6, UL 94-V0, grijs RAL 7035, halogeenvrij

Afschermkap PC, UL 94-V2, transparant geel, afneembaar

Norm EN 60947-7-1

Geleidingsblok messing

Beschermingsgraad IP10

Max. bedrijfstemperatuur +85 °C

Montage snelmontage op DIN-rail

Bron aanvullende gegevens Teknomega catalogus 2025 p. 76


