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RPU5000
RPU | Verdeelblok ΩBLOCK compact | 1P | 80A | 14
aansluitingen | blauw
Teknomega | ΩBLOCK verdeelblokken

Dit 1-polige verdeelblok voor 80 A met veertien uitgangen verdeelt een
inkomende voeding over meerdere groepen in de verdeelkast, bijvoorbeeld
naar een rij installatieautomaten of aardlekschakelaars. Het blok verdeelt één
fase of de nul, zonder doorlussen van draad tussen de componenten. De
uitgangen zijn uitgevoerd als veerklem, waardoor draden zonder schroeven
worden aangesloten, en de elementen zijn onderling koppelbaar tot een groter
blok. De beschermingsgraad IP20B maakt aanraking van spanningvoerende
delen met de vinger onmogelijk. Het blok wordt met een snelbevestiging op
een DIN-rail geklikt.

Technische specificaties
Parameter Waarde

Artikelcode RPU5000

Fabrikanttype RPU 80-S-14B

EAN / GTIN 8053685372704

Hoogte 47 mm

Breedte 53 mm

Diepte 24 mm

Max. nominale stroom 80 A

Aantal polen 1

Aansluitdoorsnede fijndraads met adereindhuls 1,5 – 16 mm²
Aansluitdoorsnede massief/meerdraads 1,5 – 25 mm²
Aantal aansluitingen per pool 14

Met PE-rail Nee

Met N-rail Nee

Verpakking 10 st

Gewicht 0,048 kg

Maat A 53 mm

Maat B 47 mm

Maat C 24 mm

Maat D 12 mm

Uitvoering 1-polig, 14 uitgangen, blauw

Ui 1000 V

Aansluiting ingang 2 × 1,5 ÷ 25 mm² (met adereindhuls 1,5 ÷ 16 mm²)
Aansluiting uitgangen 14 × 0,5 ÷ 4 mm² (met adereindhuls 0,5 ÷ 4 mm²)
Aansluittechniek uitgangen veerklem (push-in)

Beschermingsgraad IP20B
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Kenmerken & toepassingen
Kenmerk Toelichting

Isolatieblok PA 6, UL 94-V0, grijs RAL 7035, halogeenvrij

Geleidingsblok messing

Max. bedrijfstemperatuur +125 °C

Norm EN 60947-7-1

Montage
op DIN-rail of plaat met 4 schroeven M4
koppelbaar

Bron aanvullende gegevens Teknomega catalogus 2025 p. 84


