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Oplossingen die installaties eenvoudiger 

maken.

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en produceert f-tronic® praktische producten voor 

elektrische installaties. We bieden een breed productassortiment - van installatiedozen, 

kabelbevestigings- en brandbeveiligingsoplossingen tot verdeel- en meterkastsystemen. 

Ons productassortiment wordt voortdurend uitgebreid en aangepast aan de eisen van de markt. 

Daarbij staat altijd één duidelijke eis voorop: producten te ontwikkelen die het dagelijkse werk voor 

de elektricien makkelijker maken. Door voortdurende innovatie, hoge kwaliteitsnormen en een 

nauwe band met de praktijk ontstaan oplossingen waar installateurs op kunnen bouwen – efficiënt, 
montagevriendelijk en betrouwbaar.
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Omdat het belangrijke on-
derwerp duurzaamheid alle 
aandacht verdient.

BEWUST

Zodat professionaliteit, geloofwaardig-
heid en betrouwbaarheid de hoogste 

prioriteit krijgen.

SERIEUS

Zodat kwaliteit en een nuchtere aan-
pak de basis blijven van al ons werk.

SOLIDE

Zodat snelle en efficiënte processen 
onze standaard zijn.

DYNAMISCH

Zodat tolerantie en nieuwsgierigheid 
inspirerende en productieve verbindin-
gen creëren.

OPEN

Zodat de innovaties van morgen ons den-
ken en handelen vandaag kunnen verrij-

ken met baanbrekende perspectieven.

TOEKOMSTGERICHT

f-tronic®

De basis van onze acties
Solide fundament voor uitstekende resultaten

f-tronic®

f-tronic® International
Wereldwijd in gebruik

f-tronic® staat voor hoogwaardige en innovatieve oplossingen voor elektrische installaties, "Made in Germany". Als 
totaalleverancier zijn we nu vertegenwoordigd in meer dan 25 landen, zowel in de elektrotechnische groothandel als 
bij installateurs en projectpartners op locatie. Moderne kunststof spuitgiettechnologie, voornamelijk afkomstig van 
Duitse machinebouwers, garandeert consistent hoge kwaliteitsniveaus.

We breiden onze internationale aanwezigheid voortdurend uit met ons ervaren en toegewijd verkoopteam. We zien 
onszelf als een betrouwbare partner die actief markten ontwikkelt, klanten individueel ondersteunt en samen vorm 
geeft aan duurzame groei. 
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f-tronic®

Ontwikkeling vanuit de praktijk
Kwaliteit uit Duitsland.

Een belangrijke succesfactor voor f-tronic® is de eigen productontwikkeling. Onze ontwikkelingsafdeling creëert 
ideeën, concepten en oplossingen direct intern. Van de eerste schets tot het product dat klaar is voor serieproductie. 
Onze ontwikkelaars werken nauw samen met elektrotechnische installateurs om in een vroeg stadium de 
feitelijke vereisten, verschillende installatiegewoonten en huidige markttrends te herkennen en deze gericht in de 
productontwikkeling te verwerken. Zo ontstaan praktijkgerichte producten die niet alleen op papier overtuigen, maar 
ook in het dagelijks gebruik standhouden. 
 

f-tronic®

Onze service
Meer efficiëntie. Meer veiligheid. Meer tijd voor wat echt belangrijk is.

Naast een hoge productkwaliteit en gedegen advies bieden we goed doordachte diensten met betrekking tot ons 
productassortiment. Ons doel is om het dagelijkse werk in de elektrotechnische branche merkbaar eenvoudiger te 
maken, processen te optimaliseren en waardevolle hulpbronnen te ontzien.
Op het gebied van installatiesystemen bieden we twee gerichte diensten die elektrotechnische installateurs 
ondersteunen bij het sneller, efficiënter en economischer realiseren van projecten.

2-staps levering - slim gepland
Met de 2-staps leveringsmethode leveren we installatiekasten op de bouwplaats op precies het juiste moment en in 
de juiste volgorde.
De wandkasten worden als eerste geleverd, later gevolgd door het interieur, inclusief de draagframe, deur en 
omlijsting.

Uw voordelen:
• Diefstal van waardevolle componenten wordt voorkomen
• Materiaal geleverd, precies wanneer het nodig is
• Geen onnodige opslag op de bouwplaats
• Meer veiligheid en Áexibiliteit in het bouwproces

Volledig bedrade groepenkasten – klaar voor gebruik
Een andere belangrijke service die wij af fabriek bieden, is het ontwerp en de bedrading van
complete groepenkasten door ons ervaren projectteam. Hiermee kunt u grote besparingen 
realiseren, vooral bij grootschalige projecten met veel identieke gebruikseenheden.
Wij zorgen voor het ontwerp, de bedrading en labeling - getest, gedocumenteerd en 
aansluitklaar afgeleverd. U installeert ze, sluit ze aan en kan ze direct in gebruik nemen.

Uw voordelen in één oogopslag:
• Aanzienlijke tijdsbesparing tijdens planning, montage en installatie
• Ontwerp en bouw door professionals: projectteam van gekwalificeerde elektrotechnici
• Geteste systemen inclusief schakelschema's en documentatie
• Voor hollewand-, inbouw- en opbouwgroepenkasten
• Uitbreiding met hoogwaardige merkcomponenten

Met onze diensten ondersteunen we u actief met oplossingen voor het tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten en waarmee u projecten efficiënt, veilig en economisch uit kan 
voeren.



NIEUWE PRODUCTEN
INTERNATIONALE PRODUCTEN

Thermofix installatiehuls
voor geïsoleerde gevels

Inbouw elektronicadoos voor schuimmontage
Maximale installatieruimte

Opbouwgroepenkast DELTA
Speciaal voor Nederland

Pleistercompensatiering 
voor hollewanddozen

Trekontlasting
met systeem

5-rijige opbouwgroepenkast
VISION

Luchtdichte hollewand-apparaat-/verbindingsdozen
met nieuw BlueMulti-membraan

Inbouwdozen voor schuimmontage
Schuim in plaats van gips

Luchtdichte hollewand-elektronicadozen
de evolutie van het origineel

Waterdichte aftakdozen
met doorsteekmembraan

Pagina 70 

Pagina 24

Pagina 118

Pagina 45 

Pagina 58 

Pagina 113

Pagina 34

Pagina 22 

Pagina 36

Pagina 56 
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Ongeëvenaarde diversiteit
Installatiedozen

f-tronic® biedt een uitgebreid assortiment installatiedozen voor bijna elke toepassing in elektrische installaties. Inbouw, 
hollewand, houtbouw, opbouw of vochtige ruimte: onze oplossingen zijn afgestemd op de verschillende vereisten van 
moderne gebouwen. 

Het toenemende gebruik van stopcontacten, schakelaars en intelligente, gedecentraliseerde gebouwtechnologie 
vergroot de behoefte aan doordachte en hoogwaardige installatiesystemen. Om aan deze eisen te voldoen, hebben we 
nu een assortiment van wel 140 verschillende installatiedozen, die voortdurend worden herzien en verder ontwikkeld. 
Een belangrijke stap hierbij is de volledige herziening van onze serie luchtdichte hollewanddozen. 

Als pionier op het gebied van luchtdichte installatiedozen zijn we gespecialiseerd in producten voor energie-efficiënte 
gebouwinstallaties. Onze luchtdichte inbouw- en hollewanddozen voorkomen ongewenste luchtcirculatie, verhogen de 
energie-efficiëntie en zorgen voor meer wooncomfort. Met het nieuwe BlueMulti-membraan, dat we gebruiken in onze 
nieuwste generatie luchtdichte hollewanddozen en in het assortiment inbouwdozen voor schuimmontage, verloopt de 
installatie nog sneller, veiliger en Áexibeler. 
Het programma wordt aangevuld met ons standaardassortiment en veelzijdige opbouwdozen en aftakdozen voor 
vochtige ruimtes. Zo kunnen we voor elke installatiesituatie de juiste oplossing bieden. 

Praktisch, eenvoudig te installeren en betrouwbaar. 

Hollewanddozen 
vanaf pagina 26 

Inbouwdozen 
vanaf pagina 12 

Opbouwdozen 
vanaf pagina 51 

Installatiesystemen voor 
geïsoleerde gevels
vanaf pagina 70 
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• Ideaal voor tegenoverliggende installatie in 100 mm 
scheidingswand 

• Kan worden gecombineerd met alle inbouwdozen
• Meer bedradingsruimte
• Buis- en leidinginvoeren
• Kan worden uitgebreid met pleistercompensatierin-

gen E130/E132
• Montage door één persoon

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E400

Uitvoering Dubbele doos

Artikelnr. 7310155

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000

Diepte 100 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Materiaal   PS

Leidinginvoer 4 per kant

Buisinvoer M20 4 per kant

Buisinvoer M25 4 per kant

Montage-instructies

Inbouwdoos met scheidingswand DUPLEX

Snel geïnstalleerd
dankzij de DUPLEX

De basis
van een goede inbouwinstallatie

• Flexibel te combineren met alle inbouwdozen
• 20 en 25 mm buisinvoer
• 4x inzetmoeren en 2x oppervlak voor uitzetklauwen

Apparaatdoos inbouw

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E106M25 E106M25S E107M25 E107M25S

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7310129 7310130 7310131 7310132

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 200 / 4.000 25 / 200 / 4.000

Diepte 46 mm 46 mm 65 mm 65 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PS PS PS PS

Inclusief apparaat-
schroef

- ✓ - ✓

Leidinginvoer 4 4 8 8

Buisinvoer M20 7 7 13 13

Buisinvoer M25 2 2 4 4

Steeklasplaat
Gecombineerde buis-/ 
Kabelinvoer

Kan gecombineerd worden met 
steeklasplaten (E104). (p. 44)Hoge Áexibiliteit dankzij de combinatie 

van buis- en kabelinvoeren.

Standaard afstand
Door verschillende dozen 
te combineren wordt de stan-
daardafstand van 71 mm 
gerealiseerd.

U
650

U
650

Sluit de doos met signaal-
deksel E120 (p. 44) en stuc 
hem vast.

3Doos kan vanaf één kant 
worden geplaatst 
(montage door één persoon).

2Boor volledig door de wand 
met de freeskroon.

1

Wanddwarsdoorsnede met 
geplaatste doos; ideaal voor 
scheidingswanden van 100 
mm. 

4
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Inbouwverbindingsdoos

Apparaatverbindingsdoos inbouw

Type E110

Uitvoering Verbindingsdoos

Artikelnr. 7310133

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000

Diepte 35 mm

Diameter Ø 72 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Materiaal   PS

Buisinvoer M20 9

benodigd extra materiaal Schroefdeksel (E112H)

Type E510

Uitvoering Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7310063

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000

H x B x D 110 x 71 x 45 mm
max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Materiaal   PS

Buisinvoer M20 2

Buisinvoer M25 8

Buisinvoer M20 / M25 2
• Met bedradingscompartiment aan de zijkant
• Slechts 45 mm diep - gebruik in vlakke muren

Type E140 E141 E142

Uitvoering Aftakdoos incl. deksel Aftakdoos incl. deksel Aftakdoos incl. deksel

Artikelnr. 7310060 7310061 7310062

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 150 / 3.000 1 / 30 / 600

H x B x D 80 x 80 x 50 mm 100 x 100 x 50 mm 160 x 160 x 65 mm
max. doorsnede 
geleider

4 mm2 4 mm2 16 mm2

Materiaal   PS PS PS

Buisinvoer 
M16 / M20 / M25 / M32

- / 8 / - / - 4 / 15 / 4 / - 11 / - / 10 / 6

Toebehoren

Type E140D E141D E142D

Uitvoering Reservedeksel Reservedeksel Reservedeksel

Artikelnr. 7310135 7310136 7310137

VE / UK / PL 10 / 500 / 15.000 10 / 300 / 9.600 10 / 100 / 2.200

H x B 95 x 95 mm 120 x 120 mm 185 x 185 mm

• Ongecompliceerde geleiding van kabels en 
leidingen bij inbouw

• Verbeterde montage
• Voor eenvoudige installatie van wandlampen 

en dergelijke.

Type UWAD

Uitvoering Wanduitvoerdoos

Artikelnr.  7310078

VE / UK / PL 25 / 500 / 10.000

Diepte 45 mm

Diameter Ø 36 mm

max. doorsnede geleider 1,5 mm2

Leidinginvoer  2x ≤ 12 mm
Materiaal   PS

Buisinvoer M20 3

Buisinvoer M25 2

Toebehoren incl. deksel

Inbouw-aftakkasten

Inbouw-wanduitvoerdoos

Rondom goed bedacht
Voor eenvoudigere installatie

U
650

U
650

U
650

U
650
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Pleisterdeksel

Pleistercompensatiering

Type UP20 UP30 UP40 UP50

Uitvoering Apparaatdoos, 2-voudig Apparaatdoos, 3-voudig Apparaatdoos 4-voudig Apparaatdoos, 5-voudig

Artikelnr. 7310102 7310103 7310104 7310105

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 71 x 141 x 63 mm 71 x 213 x 63 mm 71 x 284 x 63 mm 71 x 354 x 63 mm
max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP PP PP PP

Leidinginvoer 
Platte kabel 20 x 10 
mm 

12 20 28 36

Buisinvoer M20 10 14 18 22

Type UPD1 UPD2

Uitvoering Halfrond pleisterdeksel Vierkante pleisterdeksel

Artikelnr. 7390055 7390056

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 20.000 50 / 1.000 / 20.000

Materiaal   PP PP

Vierkante en halfronde pleis-
tercompensatiering verkrijg-
baar.

1
De gewenste hoogte kan 
worden uitgebroken in stappen 
van 5 mm.

2

Toepassing

Type PAQ PAH

Uitvoering
Pleistercompensatie 

vierkant
Pleistercompensatie 

halfrond

Artikelnr. 7390089 7390090

VE / UK / PL 15 / 420 / 8.400 10 / 440 / 8.800

Diepte 30 mm 30 mm

Materiaal   PA6 PA6

• Extreem stevig materiaal, grote wanddikte
• Flexibele installatie dankzij variabele verdeel-

wanden

Veelzijdige toepassing
Robuuste constructie

Meervoudige inbouwdoos, massief Meervoudige inbouwdoos, massief

Montage-instructies

Beitel het resterende materi-
aal weg.

3Boor de gaten met een 
freeskroon.

2

Plaats de doos in de wand 
en bescherm het met sig-
naaldeksels (p.17).

5 Pleisteren en klaar.6

Met de markeergaten 
worden de centreerpunten 
gemarkeerd.

1

Verdeelwanden

Doorvoer

Standaard afstand

Markeergaten

Individueel verwijderbare verdeel-
wanden voor variabele scheiding 
van de installatiegebieden.

Uitbreekbare doorvoeren in de 
wand, voor specifieke kabelge-
leiding.

De standaardafstand van 
71 mm wordt automatisch 
aangehouden.

Markeer de boorpunten voor de gaten-
frees met behulp van de markeergaten.

U
650
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Efficiëntie
in energie en installatie

• Maximale luchtdichtheid dankzij f5-membraan (scheurvast, 
Áexibel, luchtdicht, voorgestanst, gereedschapsloos)

• Hogere energie-efficiëntie in gebouwen
• Meer comfort door voorkomen van tocht
• Gemakkelijk te installeren
• Eenvoudige montage zonder extra gereedschap
• Gegarandeerde naleving van de standaardafstand

Inbouw apparaatdoos, luchtdicht

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E1062K E1072K

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7320026 7320028

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 200 / 4.000

Diepte 46 mm 65 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer - 6

Buisinvoer 
M20 / M25

4 / 2 2 / 5

Tijdbesparend

Combineerbaar

Energie-efficiëntie

Luchtdicht
Dankzij het Áexibele, scheurbesten-
dige membraan kunnen kabels en 
buizen snel en zonder gereedschap 
worden geïnstalleerd.

Alle f-tronic® inbouwdozen kunnen 
gecombineerd worden. Voldoet ge-
garandeerd aan de standaardafstand 
van 71 mm.

Het luchtdichte f5-membraan voor-
komt ongewenste tocht en verhoogt 
zo de energie-efficiëntie in het ge-
bouw. Ideaal voor gebruik in combi-
natie met eindmoffen.

Het Áexibele membraan wikkelt 
zich luchtdicht rond de buis of het 
kanaal.

Steeklasplaat
Flexibele installatie dankzij stee-
klasplaat (E104). (p. 44)

U
650

Minder schuim. Meer tijd.
UI, het meest efficiënte schuimdoos.

Nu ook verkrijgbaar als elektronicadoos.
Meer hierover op pagina 22.
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De allrounder
Veelzijdig en praktisch

• Maximale luchtdichtheid dankzij f5-membraan (scheurvast, 
Áexibel, luchtdicht, voorgestanst, gereedschapsloos)

• Verhoogt de energie-efficiëntie in gebouwen
• Gemakkelijk te installeren

IT-/elektronicadoos, luchtdicht IT-/elektronicadoos, luchtdicht

Montage-instructies

Gestandaardiseerde schei-
ding van circuits.

3Schuif de scheidingswand er 
simpelweg van bovenaf in.

2Extra scheidingswand 
(E551) voor circuitscheiding. 
(S.46)

1

Type E550

Uitvoering IT-/elektronicadoos

Artikelnr. 7320009

VE / UK / PL 10 / 80 / 1.600

Diepte 67 mm

max. doorsnede geleider 4 mm2

Materiaal   PS / PP / TPE

Leidinginvoer ≤ Ø 11 mm 16

Buisinvoer ≤ M20 6

Buisinvoer ≤ M25 5

Toebehoren  incl. apparaatschroeven

Veel ruimte

Invoeren

Combineerbaar

kan aan 4 zijden
worden gekoppeld

Scheiding van circuits

Energiezuinig

Luchtdicht

De doos biedt voldoende ruimte 
voor het installeren van compo-
nenten tot 50 mm hoogte of voor 
het aanhouden van buigradii.

Grote verscheidenheid aan 
invoeren: 16x leidinginvoeren, 11x 
buisinvoeren.

Alle f-tronic® inbouwdozen 
kunnen gecombineerd worden. 
Voldoet gegarandeerd aan de 
standaardafstand van 71 mm.

De E550 kan aan alle zijden wor-
den gekoppeld. Dit betekent dat 
de doos in elk type combinatie kan 
worden gemonteerd.

Verdeelwand verkrijgbaar als toebe-
horen voor scheiding van circuits in 
de doos.

Het luchtdichte membraan voorkomt on-
gewenste tocht en verhoogt zo de ener-
gie-efficiëntie in het gebouw. Ideaal voor 
gebruik in combinatie met eindmoffen.

Het f5-membraan wikkelt zich 
luchtdicht rond de buis of de 
leiding. Het membraan is zelfs 
bestand tegen de hoogste 
mechanische spanningen, 
waardoor scheuren wordt 
voorkomen.

U
650
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Inbouwdoos met schuimverdeelsysteem

Toebehoren

Type UI68SDSI UI68PASI

Uitvoering Signaaldeksel Pleistercompensatie

Artikelnr. 7390151 7390152

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Diepte - 10–25 mm

Materiaal PE PP

Geschikt voor
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI 
UIM68SI

Type UIM49SI UIM68SI

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7320100 7320101

VE / UK / PL 20 / 200 / 4.000 20 / 200 / 2.400

Freesgat Ø 82 mm Ø 82 mm

Diepte   49 mm 68 mm

max.
Doorsnede geleider 

2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 2x ≤ Ø 12 mm 10x ≤ Ø 12 mm
Buisinvoer 8x ≤ Ø 25 mm 8x ≤ Ø 25 mm

De UI schuimdoos is nu 
helemaal geïnstalleerd.

3Houd het schuimpistool te-
gen de bodem van de doos 
en schuim de doos in.

2Maak een inbouwopening 
en plaats de UI schuim-
doos.

1

Montage-instructies

Schuim in plaats van gips
omdat elke handeling telt

Inbouwdoos met schuimverdeelsysteem

Meer ruimte, minder moeite

Perfecte uitlijning

Efficiënte schuimverdeling

Comfortabel 
Kabeldoorvoer

Stevige bevestiging

Stevige verbinding

Luchtdichte installatie
30% meer installatieruimte en snelle-
re installatie dankzij bevestiging met 
schuim in plaats van gips.

Dankzij de drie inzetmoeren 
kunnen ingebouwde appara-
ten nauwkeurig en eenvoudig 
worden gesteld, voor een snelle, 
veilige en correcte installatie.

Het innovatieve verdeelsysteem leidt 
het schuim precies naar de plek waar 
het nodig is - voor maximale grip en 
minimale verspilling.

• Traploos verstelbare pleistercom-
pensatie van 10–25 mm

Volledig geïsoleerde, luchtdichte 
verbinding van doos naar doos 
mogelijk. Voor een veilige en 
efficiënte installatie, ideaal voor 
voorgemonteerde combinaties.

Dankzij de geïntegreerde lamellen 
blijft de doos stevig verankerd in de 
muur, zelfs zonder schuim, ongeacht 
de steensoort.

Flexibel insteek-/schuifsysteem voor 
stevige zijwaartse uitbreiding met 
meerdere dozen.

Dankzij de BlueMulti-membraantechno-
logie blijft de hele installatie betrouwbaar 
luchtdicht.

U
650

Bekijk de 
video

https://youtu.be/5M4Li5U-g2g?si=OJ6CArOCZrNr79tj
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Type UI69ESDSI UI69EPASI

Uitvoering Signaaldeksel Pleistercompensatie

Artikelnr. 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Diepte - 10–25 mm

Materiaal PE PP

Geschikt voor UIM69ESI UIM69ESI

Type UIM69ESI

Uitvoering Elektronicadoos

Artikelnr. 7320106

VE / UK / PL 10 / 100 / 2000

Freesgat 2x Ø 82 mm
Diepte   69 mm

max.
Doorsnede geleider 

2,5 mm²

Materiaal PP / TPE

Leidinginvoer 16x ≤ Ø 12 mm
Buisinvoer 6x ≤ Ø 25 mm2x ≤ Ø 32 mm

Toebehoren

IT-/elektronicadoos voor schuimmontage

Maximale installatieruimte
met schuim in plaats van gips

U
650

IT-/elektronicadoos voor schuimmontage

Luchtdichte installatie

Maximale ruimtebenutting

Perfect samenspel

Scheiding van circuits

Veelzijdige toepassing

Efficiënte schuimverdeling

Dankzij de BlueMulti-membraan-
technologie blijft de hele installatie 
betrouwbaar luchtdicht. 

Het ontwerp van de doos biedt het grootst 
mogelijke volume met zo weinig mogelijk 
extra beitelwerk - installatiegemak op alle 
niveaus. 

De elektronicadoos kan aan 3 zijden lucht-
dicht worden verbonden met de installatiedo-
zen voor schuimmontage en heeft uitbreekba-
re kabeldoorvoeren. 

De geïntegreerde scheidingswand kan zo 
nodig worden gebruikt om circuits in de doos 
te scheiden. 

Geschikt voor diverse toepassingen dankzij 
grote variatie en veelheid aan invoeren. Of het 
nu gaat om smart home, netwerk of klassieke 
installatie. 

Perfecte fixatie met minimaal gebruik van schuim 
- het innovatieve verdeelsysteem leidt het schuim 
precies naar de juiste plekken. 

• Traploos verstelbare pleistercom-
pensatie van 10–25 mm

Perfect resultaat
De geïnstalleerde apparaten kunnen perfect 
worden uitgelijnd dankzij de drie inzetmoeren - 
voor een perfect passend eindresultaat, vooral 
bij combinaties. 
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Eenvoudig gemarkeerd
Aan de achterkant van de dubbele doos 
bevinden zich pennen om de 
freesmiddelpunten op de wand te marke-
ren.

Dubbele hollewand-apparaatdoos

Samen sterker
Dubbele dozen voor meer gemak

• Handige installatie van 2-voudige combinaties
• Markeringsstiften op de achterkant markeren de middelpunten 
voor freesgaten
• Uitbreekopeningen voor kabels en buizen
• Geïntegreerde kabelbevestiging voor NYM-kabels
• Stevige buisbevestiging

Type E118 E118HF

Uitvoering Dubbele apparaatdoos
Dubbele apparaatdoos, 

halogeenvrij

Artikelnr. 7350179 7350162

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000

Freesgat 2x Ø 68 mm 2x Ø 68 mm
Diepte 49 mm 49 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm

Materiaal   PP PP

Leidinginvoer 
3x 1,52 4 4

5x 1,52 / 3x 2,52 4 4

Leidinginvoer 7x 1,5² / 5x 
2,5² 2 2

Buisinvoer M20 2 2

M20 / M25 buisinvoer 4 4

De basis
voor een goede hollewand-installatie

• Met uitbreekopeningen voor kabels en buizen
• Geïntegreerde kabelbevestiging voor NYM-kabels
• Betrouwbare bevestiging van de buizen
• Combi-invoeren tot M25

Hollewand-apparaatdoos

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E115 E115HF E117 E117HF E135

Uitvoering Apparaatdoos
Apparaatdoos, halo-

geenvrij
Apparaatverbindings-

doos
Apparaatverbindings-

doos, halogeenvrij
Apparaatdoos, extra 

plat

Artikelnr. 7350163 7350164 7350165 7350166 7350167

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 300 / 6.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Diepte 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 35 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–25 mm

Materiaal PP PP PP PP PP

Leidinginvoer 3x 1,5 3 3 3 3 4

5x 1,5² / 3x 2,5² 2 2 3 3 2

7x 1,5² / 5x 2,5² - - 1 1 -

Buisinvoer M20 - - 1 1 -

Buisinvoer M20 / M25 2 2 2 2 -

Eenvoudig verbonden

Perfect uitgelijnd

De ronde doorvoertules vereenvou-
digen het aansluiten en de ka-
beldoorvoer van doos naar doos.

Dankzij de drie inzetmoeren kan 
het geïnstalleerde apparaat ge-
makkelijk en zonder problemen in 
de doos worden uitgelijnd.

Diverse invoeren
Maximale Áexibiliteit tijdens de instal-
latie dankzij de vele verschillende 
invoegmogelijkheden.

Standaard afstand
De schroefafstand van 60 mm garandeert 
een optimale montage van het apparaat in 
de doos.

60 m
m

650 650
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Hollewand verbindings-/aftakdozen

Type E119 E815 E116

Uitvoering Verbindingsdoos Verbindingsdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7350043 7350046 7350033

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 20 / 20 / 1.280 1 / 80 / 1.600

Afmetingen Ø 74 mm Ø 120 mm 105 x 105 mm
Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 50 mm 65 mm 45 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

Materiaal   PP PP PP

Leidinginvoer 3x 1,52 6 12 8

5x 1,52 / 3x 2,52 - 12 -

Buisinvoer M16 / M20 - - 4

 M20 / M25 4 2 / 2 4 / -

Toebehoren incl. schroefdeksel incl. schroefdeksel incl. schroefdeksel

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

• Speciaal voor gebruik bij buisin-
stallatie

Type E860 E870

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7350117 7350116

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 6.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Diepte 48 mm 61 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm

Materiaal   PP PP

Leidinginvoer 
3x 1,52 2 -

Buisinvoer 
M20 / M25

2 / 2 2 / 2

Type E134

Uitvoering Uitvoerdoos

Artikelnr. 7350098

VE / UK / PL 25 / 500 / 10.000

Freesgat Ø 35 mm

Diepte 45 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Plaatdikte 5–25 mm

Materiaal   PP

Leidinginvoer
3x 1,52 1

Toebehoren incl. deksel

Hollewand-apparaatdoos

Hollewanduitvoerdoos

Klein van formaat

Op maat gesneden

Groots in het gebruik

• Eenvoudige uitvoer van kabels en leidingen
• Ruimte voor aansluitklemmen
• Niet-uitstekend afsluitdeksel
• Schroefpunt voor bevestiging van de lamp

650

650

650

voor de installatie van buizen

Nog steeds op zoek?

Met de f-fix behoort het tijdrovende zoeken naar kabels tot het verleden.

Maak je kabels eenvoudig vast 
met behulp van de f-tronic f-fix 
in de holle wand. Zo bespaar je 
kostbare tijd en weet je zeker dat 
je kabel blijft waar je hem hebt 
bevestigd.

Lees meer op pagina 94.
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Veelzijdige toepassing
Massieve installatie

• Extreem stevig materiaal, grote wanddikte
• Flexibele installatie dankzij variabele scheidingswanden
• Met uitbreekopeningen voor eenvoudige invoer van kabels

Verdeelwand
Individueel verwijderbare verdeel-
wanden om circuits te scheiden.

Kabeldoorvoeren

Montage-instructies

Uitbreekbare kabeldoorvoer voor 
doelmatige kabelgeleiding in de 
doos.

Standaard afstand
MarkeringspuntDankzij het ontwerp wordt de standaardaf-

stand van 60 mm aangehouden. De buitenste freesgaten worden gemar-
keerd door de bus op de gipsplaat te 
drukken.

60 mm

Plaats de doos en zet hem 
vast met de bevestigings-
schroeven.

Doos biedt hoge Áexi-
biliteit dankzij variabele 
scheidingswanden en extra 
bedradingsruimte.

3 4
Verzink de twee buitenste 
gaten met een freeskroon 
van Ø 68 mm en snijd/zaag 
het middenstuk uit met een 
mes of decoupeerzaag.

2
Markeer de centreerpunten 
door 
de markeringspunten aan te 
drukken.

1

650

Meervoudige hollewanddoos, massief

Type HW20 HW30

Uitvoering Apparaatdoos, 2-voudig Apparaatdoos, 3-voudig

Artikelnr. 7350062 7350063

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000

H x B x D 68 x 139 x 63 mm 68 x 210 x 63 mm
Plaatdikte 3-38 mm 3-38 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PA6 PA6

Buisinvoer M20 6 8

Type HW40 HW50 HW60

Uitvoering Apparaatdoos 4-voudig Apparaatdoos, 5-voudig Apparaatdoos, 6-voudig

Artikelnr. 7350064 7350065 7350093

VE / UK / PL 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700 1 / 30 / 600

H x B x D  68 x 281 x 63 mm 68 x 352 x 63 mm 152 x 210 x 63 mm
Plaatdikte 3-38 mm 3-38 mm 3-38 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PA6 PA6 PA6

Buisinvoer M20 10 12 12

Meervoudige hollewanddoos, massief
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Toebehoren

Type HWD1 HWD2 PAQ PAH

Uitvoering Halfrond deksel Vierkant deksel
Pleistercompensatie 

vierkant
Pleistercompensatie 

halfrond

Artikelnr. 7390057 7390058 7390089 7390090

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 48.000 50 / 1.000 / 48.000 15 / 420 / 8.400 10 / 440 / 8.800

Diepte - - 30 mm 30 mm

Materiaal   PS PS PA6 PA6

Meervoudige hollewanddoos, luchtdicht

Robuuste constructie
Luchtdichte installatie

• Luchtdicht dankzij membraantechnologie
• Eenvoudig te installeren dankzij gereedschapsloze buisinvoer
• Verwijderbare verdeelwanden

Type HW202K HW302K HW402K

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatdoos Apparaatdoos

Artikelnr. 7360063 7360064 7360065

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800

H x B x D 68 x 139 x 50 mm 68 x 210 x 50 mm 68 x 281 x 50 mm
Plaatdikte 5–40 mm  5–40 mm 5–40 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Buisinvoer M16 1 3 5

Buisinvoer M20 2 2 2

Buisinvoer 
M16 / M20

2 4 6

Buisinvoer 
M20 / M25

3 3 3

Type HW20F HW30F HW40F HW50F

Uitvoering
 Apparaatdoos, 2-voudig, 

plat
 Apparaatdoos, 3-voudig, 

plat
Apparaatdoos, 4-voudig, 

plat
 Apparaatdoos, 5-voudig, 

plat

Artikelnr. 7350153 7350154 7350155 7350156

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 68 x 139 x 45 mm 68 x 210 x 45 mm 68 x 281 x 45 mm 68 x 352 x 45 mm
Plaatdikte 3–20 mm 3–20 mm 3–20 mm 3–20 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal   PA6 PA6 PA6 PA6

Buisinvoer 
M20 / M25

8 / 2 13 / 4 16 / 6 21 / 8

Meervoudige hollewanddoos, vlak
650
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Type HIM49EU HIM49EU-HF HIM62EU HIM62EU-HF HIM62REU HIM62REU-HF

Uitvoering Apparaatdoos
Apparaatdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Artikelnr. 7360087 7360088 7360093 7360094 7360095 7360096

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Buisinvoer ≤ M20 - - - - 2 2

Buisinvoer ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Toebehoren
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF

Type HIM49 HIM49-HF HIM62 HIM62-HF HIM62R HIM62R-HF

Uitvoering Apparaatdoos
Apparaatdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Artikelnr. 7360085 7360086 7360089 7360090 7360091 7360092

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Buisinvoer ≤ M20 - - - - 2 2

Buisinvoer ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Toebehoren
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF

De Áexibele multi-oplossing
met BlueMulti-membraan

Apparaatdoos voor holle wand, luchtdicht Apparaatdoos voor holle wand, luchtdicht, brede opsluitrand

Variabele buisinvoeren
Diepgetrokken buisinvoeren maken een variabele 
toevoerleiding mogelijk met invoerhoeken van 90° 
en tegenovergestelde installatie in de wand. 

Diverse invoeren
Een grote verscheidenheid aan leidinginvoe-
ren tot 7x 1,5² / 5x 2,5², optimaal gepositio-
neerd, gegarandeerd luchtdicht en met labels 
voor behoud van de bekabelbevestiging. 

Versterkte leidinginvoer
De versterkte leidinginvoer zorgt voor 
extra stabiliteit en vereenvoudigt het 
invoeren van kabels en leidingen. 

Luchtdichte kabeldoorvoer
De aansluitopening met doorvoertule garandeert 
een luchtdichte kabeldoorvoer. 

Zichtbare kwaliteit
Het BlueMulti-membraan zorgt voor betrouwba-
re luchtdichtheid en installatiegemak – kwaliteit 
die in één oogopslag duidelijk is. 

Perfect resultaat
De geïnstalleerde apparaten kunnen perfect 
worden uitgelijnd dankzij de drie inzetmoeren - 
voor een perfect passend eindresultaat, vooral 
bij combinaties. 

850

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Betrouwbare grip
De brede rand van de doos vergroot het contac-
toppervlak en de algehele stabiliteit, waardoor 
de doos nog steviger aan de wand kan worden 
bevestigd. Er zijn varianten verkrijgbaar met 
brede en smalle randen.

Apparaatdoos voor holle wand, luchtdicht, smalle opsluitrand

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360093
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Type E5100 E5100HF

Uitvoering Netwerkdoos Netwerkdoos, halogeenvrij

Artikelnr. 7360051 7360055

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–25 mm 5–25 mm

Diepte 60 mm 60 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 
netwerkkabel

2 2

Duplexleiding 1 1

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

De specialist
voor uw IT-toepassing

850

Documenten en 
meer info

Ongecompliceerde montage
Eenvoudige montage met één gat met een 
standaard freesgatdiameter van Ø 68 mm en 
f5-membraantechnologie.DIN-conform

Luchtdicht
aan 3 zijden combineerbaar

Het speciale ontwerp voorkomt dat kabels voor-
bij hun maximale radius buigen, zodat een 
gegevensoverdracht zonder verlies is gegaran-
deerd.

De f5-membraantechnologie zorgt voor een 
probleemloze invoer en maakt de netwerk-
doos gegarandeerd luchtdicht.

Dankzij de verspringende plaatsing van de 
bevestigingsschroeven kan de netwerkdoos 
aan drie zijden worden gecombineerd met 
alle hollewanddozen met een standaardaf-
stand van 71 mm.

De evolutie van het origineel
De pionier onder de IT-dozen

Type HIM70EEU HIM70EEU-HF HIM70E HIM70E-HF

Uitvoering
IT-/elektronicadoos, brede 

opsluitrand
IT-/elektronicadoos, halog-
eenvrij, brede opsluitrand

IT-/elektronicadoos, smalle 
opsluitrand

IT-/elektronicadoos, halog-
eenvrij, smalle opsluitrand

Artikelnr. 7360099 7360100 7360097 7360098

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–25 mm 5–25 mm 5–25 mm 5–25 mm

Diepte 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 2 2

Buisinvoer ≤ M25 3 3 3 3

Toebehoren incl. 5x E105 incl. 5x E105HF incl. 5x E105 incl. 5x E105HF

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

850

Netwerkdoos holle wandIT-/elektronicadoos, holle wand

Luchtdichte installatie
Dankzij de BlueMulti-membraantechnologie blijft 
de hele installatie betrouwbaar luchtdicht. 

Betrouwbare grip
De brede rand van de doos vergroot het contac-
toppervlak en de algehele stabiliteit, waardoor 
de doos nog steviger aan de wand kan worden 
bevestigd. Er zijn varianten verkrijgbaar met 
brede en smalle randen.

Maximale bedradingsruimte
Het ontwerp van de doos biedt het grootst moge-
lijke volume, hoewel de doos gewoon wordt geïn-
stalleerd via een standaard freesgat van Ø 68 mm. 

Perfect samenspel
De elektronicadoos kan worden 
aangesloten op standaard en lucht-
dichte hollewanddozen. 

Geen obstakels
Het stabiele dooslichaam verplaatst 
storend isolatiemateriaal tijdens de 
installatie in de wand zonder te vervor-
men. 

Veelzijdige toepassing
Geschikt voor een groot aantal moderne 
installatietoepassingen in gebouwen - smart 
home, netwerk of klassieke installatie. 

Perfect resultaat
De geïnstalleerde apparaten kunnen perfect 
worden uitgelijnd dankzij de drie inzetmoeren - 
voor een perfect passend eindresultaat, vooral 
bij combinaties. 
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Type E3700TC E3700TCHF

Uitvoering
Apparaatverbindingsdoos voor 

houtbouw
Apparaatverbindingsdoos voor 

Houtbouw, halogeenvrij

Artikelnr. 7360072 7360073

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte ≥ 10 mm ≥ 10 mm
Diepte 62 mm 62 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 
3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2

Buisinvoer ≤ M25 2 2

Toebehoren per VE incl. 5x E105 per VE incl. 5x E105HF

TC bevestigingstechnologie

Gereedschapsloze invoeren

Hoge stabiliteit

Energie-efficiëntie 

Het gepatenteerde TC-systeem is in 
het hout verankerd door middel van 
een metalen klauw, waardoor het sta-
biel en stevig vastzit. 

f5-membraan voor gereedschapsloos invoeren 
van buizen en kabels, voor vereenvoudigde 
installatie en tot wel 60% tijdsbesparing. 

Een grotere materiaaldikte garandeert stabiliteit 
en 
duurzaamheid.

Het luchtdichte membraan voorkomt onge-
wenste tocht in holle wanden en verhoogt 
zo de energie-efficiëntie in gebouwen. Opti-
oneel in combinatie met eindmoffen. 

Probleem bij 
standaarddozen
Bevestiging in plaatdiktes > 40 
mm alleen mogelijk met kostbare 
stappen achteraf of niet-norm-
conforme, geïmproviseerde 
oplossingen.

Klauwt zich vast
Blijft in het hout zitten

• Robuuste behuizing
• TC-klauwen voor stevige bevestiging in plaatdiktes > 40 mm
• Kosteneffectieve oplossing conform de norm voor massief hout, gelamineerd hout en hybride 

bouw

850

Hollewanddoos houtbouw Hollewanddoos houtbouw

Type E816

Uitvoering Verbindingsdoos

Artikelnr. 7360016

VE / UK / PL 20 / 20 / 1.280

Freesgat Ø 120 mm

Plaatdikte 5–40 mm

Diepte 65 mm

max. doorsnede 
geleider

4 mm2

Materiaal   PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 12

5x 1,52 / 3x 2,52 12

7x 1,52 / 5x 2,52 6

Buisinvoer 
M20 / M25

2 / 2

Toebehoren incl. schroefdeksel

• Luchtdicht dankzij 2-componenten membraan-
technologie

• Eenvoudig te installeren dankzij gereedschapslo-
ze kabel- en buisinvoeren

• Geïntegreerde kabelbevestiging voor NYM-kabels
• Zekere bevestiging van de buizen
• ÖVE-gecertificeerd

Meer ruimte
Beter verbonden

Hollewand verbindingsdoos, luchtdicht
850

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360072
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Geluidsisolatie volgens ISO 10140

Wandconstructie 1:
Totale wanddikte 155 mm

Wandconstructie 2: 
Totale wanddikte 100 mm

• De geluidsisolerende functie van de wand 
blijft volledig behouden

• Installatie achteraf mogelijk
• 4 kabelinvoeren
• 2x M25 buisinvoeren
• Inbouw tot 5-voudige combinatie realiseer-

baar

Type SP3700 SP3700HF

Uitvoering Geluidsisolerende doos
Geluidsisolerende doos, 

halogeenvrij

Artikelnr. 7520001 7520002

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 58 mm 58 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52   2 2

Buisinvoer 
≤ M25 2 2

Ontspannen
en creëert privacy

850

Geoptimaliseerde materiaaldikte 

Energie-efficiëntie

Gereedschapsloos en luchtdicht

Tegenoverliggende 
inbouw

Dankzij de geoptimaliseerde materiaaldikte 
heeft de geluidsisolerende doos de beste 
geluidsisolerende eigenschappen. Toch is 
hij zo ontworpen dat hij voldoet aan de inter-
ne ruimte die de norm voorschrijft met een 
standaard freesgatdiameter van 68 mm.

Het luchtdichte membraan voorkomt ongewenste 
tocht in holle wanden en verhoogt zo de energie-effi-
ciëntie van gebouwen.
Optioneel in combinatie met eindmoffen. (S.49)

De f5-membraantechnologie van de 
invoeren is zo ontworpen dat eenvoudi-
ge invoer zonder gereedschap mogelijk 
is, ook bij grotere materiaaldiktes. De 
doos is dus niet alleen luchtdicht, maar 
behoudt ook zijn geluidsisolerende 
eigenschappen!

Vanaf een wanddikte van 120 mm is 
ook tegenoverliggende installatie mo-
gelijk zonder verlies van de geluidsiso-
lerende eigenschappen.

Afmetingen geluidsisolering zonder doos: 63 dB
Afmetingen geluidsisolering met f-tronic® 
SP3700: 63 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

2x CW profiel 50 mm

2x isolatiemateriaal 40 mm

Profielafstand 5 mm

1
1

1

2

2

2 3
3

3

44
4

5

5

Afmetingen geluidsisolering zonder doos: 55 dB
Afmetingen geluidsisolering met f-tronic® 
SP3700: 55 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

Isolatiemateriaal 40 mm

CW profiel 50 mm

1

1

2

3

4
4

3

Geluidsisolerende hollewanddoos Geluidsisolerende hollewanddoos

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7520001


Structurele brandbeveiliging kan 
levens redden.
Geteste brandbeveiligingsoplossingen van f-tronic® zorgen voor 
veiligheid bij brand.

U vindt ons brandbeveiligingsassortiment vanaf pagina 74.

Onze geteste installatiedoos voor het Ø68 freesgat staat voor eenvoudige 
installatie en betrouwbare veiligheid in geval van brand.

Met de BS117 zijn plafondinstallaties tot EI60 mogelijk, terwijl de BS134 
gestandaardiseerde wand- en plafonduitvoeren in brandcompartimenten 
mogelijk maakt. 
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Pleistercompensatie inbouw
650

Past zich aan elke situatie aan
Breidt de installatie uit

Type E130 E131 E132 E133

Uitvoering
Pleistercompensa-

tiering
Pleistercompensa-

tiering
Pleistercompensa-

tiering
Pleistercompensa-

tiering

Artikelnr. 7390028 7390032 7390033 7390035

VE / UK / PL 50 / 1.200 / 24.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 500 / 10.000 50 / 400 / 8.000

Diepte 12 mm   12 mm 24 mm 24 mm

Materiaal   PS PS PS PS

geschikt 
voor

Inbouwdozen met 
schroefafstand 

60 mm

Inbouwdozen met 
schroefafstand 70 

mm

Inbouwdozen met 
schroefafstand 

60 mm

Inbouwdozen met 
schroefafstand 70 

mm

Type PA10HW PA20HW

Uitvoering Pleistercompensatiering Pleistercompensatiering

Artikelnr. 7390163 7390164

VE / UK / PL 25 / 1.000 / 20.000 25 / 300 / 12.000

geschikt voor
Hollewanddozen met 
schroefafstand 60 mm

Hollewanddozen met 
schroefafstand 60 mm

Diepte 10 mm   20 mm

Materiaal   PP PP

• Voor compensatie van te 
lage apparatuur- en verbin-
dingsdozen

• Met voorgemonteerde 
apparaatschroeven (lengte 
15 mm)

• Pleistercompensatieringen 
met dezelfde diameter 
kunnen op elkaar worden 
gemonteerd

Steeklasplaat

Signaaldeksel

Type E104

Uitvoering Steeklasplaat

Artikelnr. 7390069

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 48.000

Materiaal PS

geschikt voor
Inbouwdozen E106M25, 

E107M25, E1062K, E1072K

Alternatieve bevestiging inbouw
Universele montage

Type E120 E121 WADSD

Uitvoering Signaaldeksel Signaaldeksel Signaaldeksel voor UWAD

Artikelnr. 7390024 7390026 7390144

VE / UK / PL 50 / 1.500 / 30.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 1.000 / -

Materiaal PE PE PE

geschikt voor
Inbouwdozen 

met schroefafstand 60 mm
Inbouwdozen met 

schroefafstand 70 mm
UWAD

Beschermt en houdt schoon
Markering in de pleisterlaag

Type UI68SDSI UI68PASI UI69SDSI UI69PASI

Uitvoering Signaaldeksel Pleistercompensatie Signaaldeksel Pleistercompensatie

Artikelnr. 7390151 7390152 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 40 / 1.000 / 20.000 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Diepte - 10–25 mm - 10–25 mm

Materiaal PE PS PE PS

Geschikt voor
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

UIM69ESI UIM69ESI

Toebehoren inbouwdozen voor schuimmontage

Pleistercompensatie holle wand

Type E112H E109A E109

Uitvoering Schroefdeksel Veerdeksel Veerdeksel

Artikelnr. 7390022 7390016 7390015

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 32.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 800 / 16.000

geschikt voor
Dozen met schroefafstand 

60 en 70 mm

Inbouwdozen met
Schroefafstand 

60 mm

Inbouwverbindingsdozen 
met schroefafstand 60 en 

70 mm

Toebehoren Incl. 2 schroeven - -

Materiaal   PS PS PS

Universeel deksel

U

650

U

650

U

650

U

850
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Apparaatschroeven

Assortimentsdoos apparaatschroeven

Orde en overzicht
praktische doos voor apparaatschroeven

Type GKSB

Uitvoering Assortimentsdoos apparaatschroeven

Artikelnr. 9920025

VE / UK / PL 1 / 5 / 600

Inhoud

100x apparaatschroef combinatie kruisgleuf 
3,2 x 15 mm

100x apparaatschroef combinatie kruisgleuf 
3,2 x 25 mm

100x apparaatschroef combinatie kruisgleuf 
3,2 x 40 mm

Type GKS15 GKS25 GKS40

Uitvoering Apparaatschroef combi kruisgleuf
Apparaatschroef
Combi kruisgleuf

Apparaatschroef
Combi kruisgleuf

Artikelnr. 9920022 9920023 9920024

VE / UK / PL 100 / 20.000 / 480.000 100 / 15.000 / 360.000 100 / 10.000 / 240.000

Afmetingen 3,2 x 15 mm 3,2 x 25 mm 3,2 x 40 mm
Kopvorm Combi kruisgleuf Combi kruisgleuf Combi kruisgleuf

Materiaal   Staal Staal Staal

Type E817 E551

Uitvoering Scheidingswand Scheidingswand

Artikelnr. 7390112 7390120

VE / UK / PL 10 / 1.000 / - 10 / 1.000 / - 

geschikt voor E815 / E816 E550

Materiaal   PS PP

Type E105 E105HF E150

Uitvoering Doorvoertule Doorvoertule, halogeenvrij Doorvoertule

Artikelnr. 7390075 7390091 7390093

VE / UK / PL 25 / 500 / 160.000 25 / 500 / 160.000 50 / 5.000 / 160.000

geschikt voor

Hollewanddozen E115, E117, E135, 
E118, HIM49, HIM49EU, HIM62, HI-

M62EU, HIM62R, HIM62REU, HIM70E, 
HIM70EEU, SP3700, E3700TC

Halogeenvrije hollewanddozen E115HF, 
E117HF, E118HF, HIM49-HF, HI-

M49EU-HF, HIM62-HF, HIM62EU-HF, 
HIM62R-HF, HIM62REU-HF, HI-

M70E-HF, HIM70EEU-HF, SP3700HF, 
E3700TCHF, BS3700, BS2000, BS3500, 

BS2700, BS3700TC, BS2000TC, 
BS3500TC, BS2700TC

 Hollewanddozen
E860, E870

Materiaal   PP PP PP

Scheidingswand

Doorvoertule

850

850
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• Voor alle Áexibele isolatiebuizen
• Kan achteraf worden gebruikt voor het lucht-

dicht afsluiten van buizen
• Eenvoudig en betrouwbaar
• Ideaal voor gebruik in combinatie met lucht-

dichte installatiedozen

Toepassing

Type E06 E07 E08 E09 E10

Uitvoering Eindmof M16 Eindmof M20 Eindmof M25 Eindmof M32 Eindmof M40

Artikelnr. 9930014 9930015 9930016 9930017 9930018

VE / UK / PL 50 / 6.000 / 192.000 50 / 5.000 / 100.000 50 / 4.500 / 90.000 50 / 1.500 / 24.000 50 / 1.000 / 24.000

Buitendiameter buis Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm

Binnendiameter 
buis

Ø 11 mm Ø 15 mm Ø 19,5 mm Ø 25 mm Ø 31,5 mm

max. leidingdia-
meter

Ø 6 mm Ø 10 mm Ø 14 mm Ø 18 mm  Ø 25 mm

Materiaal   TPE TPE TPE TPE TPE

Eindmoffen, luchtdicht

Luchtdicht getest
Energie-efficiëntie voor
inbouw en holle wand

• Recht en precies
• Sneller en nauwkeuriger werken
• Elke combinatie is mogelijk
• Geïntegreerde libellen voor uitlijning
• Systeem voor snelle vergrendeling

Montage-instructies

Type BOS2

Uitvoering
Boormal voor holle wand met kunststof 

bus

Artikelnr. 7390048

VE / UK / PL 1 / 42 / 840 

Materiaal   PP

Diameter Ø 68 mm

Boorsjabloon

Perfect uitgelijnd
Alle dozen op één lijn

Boor vervolgens door de 
aanwezige voorzetgaten.

3Nauwkeurige uitlijning 
met de geïntegreerde 
waterpas en bevestiging 
van de boormal met de 
klem.

2Boor het middelste gat.1

850

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=9930014


50 51

In
s
ta
ll
a
ti
e
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ili
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
ti
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

In
s
ta
lla
tie
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ilig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
tig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

• Gemaakt van slagvast plastic
• Basis met vier voorgevormde kabeluitgangen
• Incl. trekontlasting
• Deksel met snelsluiting
• Met gemarkeerde bevestigingspunten voor verzon-

ken schroeven
• Met sleufgaten voor bevestiging op maat

Type DB2ws

Uitvoering Aftakbaldakijn

Artikelnr. 7330017

VE / UK / PL 1 / 100 / 6.000

Diameter Ø 74 mm

Diepte 25 mm

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm2

Materiaal   PS

Invoeren 5

Toebehoren incl. trekontlasting

Kleur wit

Plafondbaldakijn

Plafondbaldakijn
Discrete vertakking

Type RM20 RM25 RM32

Uitvoering Buismof Buismof Buismof

Artikelnr. 7400032 7400033 7400034

VE / UK / PL 25 / 300 / 21.600 25 / 250 / 18.000 25 / 150 / 10.800

geschikt voor M20 M25 M32

Materiaal   PP PP PP

Toepassing

Buismof

Controleerbaar stabiel
Stevige grip voor buizen

De mof is doorzichtig en 
heeft een geïntegreerde 
aanslag, zodat de 
correcte koppeling van de 
buizen goed kan worden 
gecontroleerd.

3De buis kan tot de 
aanslag worden 
ingevoerd, zodat de twee 
uiteinden elkaar in het 
midden raken.

2De buismof kan 
eenvoudig op de 
betreffende buis worden 
geschoven.

1

750

A
650
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Waterdichte aftakdoos IP54

Invoersnijder

Type E113gr E113ws E113gn E113rt

Uitvoering Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7340038 7340043 7340110 7340111

VE / UK / PL 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000

H x B x D 85 x 85 x 40 mm 85 x 85 x 40 mm 85 x 85 x 40 mm 85 x 85 x 40 mm
max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PE PE PE PE

Totaal aantal invoeren 15 15 15 15

Invoeren zijkant 12 12 12 12

Invoeren bodem 3 3 3 3

Kleur grijs wit groen rood

Type E113sw E114gr E128gr E128ws

Uitvoering Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7340134 7340044 7340149 7340154

VE / UK / PL 10 / 150 / 3.000 10 / 100 / 2.000 5 / 100 / 2.000 5 / 100 / 2.000

H x B x D 85 x 85 x 40 mm 100 x 100 x 40 mm 89 x 134 x 40 mm 89 x 134 x 40 mm
max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PE PE / PP PE PE

Totaal aantal invoeren 15 12 22 22

Invoeren zijkant 12 12 16 16

Invoeren bodem 3 - 6 6

Kleur zwart grijs grijs wit

• Gedefinieerd openen van 
de leidinginvoeren

Type f-cutter

Uitvoering Invoersnijder

Artikelnr. 7390109

VE / UK / PL 10 / 200 / -

Materiaal   PC

Gerichte opening
Gemakkelijk in het gebruik

Toepassing

Waterdichte aftakdoos IP54

Maximale bedradingsruimte
Maximale variabiliteit

• Gemakkelijk te installeren
• Met maximaal 22 zelfdichtende afsnijdleidingin-

voeren voor leidingen tot 5 x 2,5 mm2

• Externe bevestigingslipjes met langwerpige 
gaten in de dwars- en lengterichting voor latere 
uitlijning

Type E126gr E126ws E125gr

Uitvoering Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7340141 7340058 7340139

VE / UK / PL 10 / 300 / 6.000 10 / 300 / 6.000 10 / 200 / 4.000

H x B x D 44 x 85 x 40 mm 44 x 85 x 40 mm 75 x 75 x 40 mm
max.
Doorsnede geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PE PE PE

Totaal aantal invoeren 12 12 15

Invoeren zijkant 2 10 12

Invoeren bodem 2 2 3

Kleur grijs wit grijs

A
650

MontagelipjeIP54-bescherming

Stabiliteit

Invoer

Met langwerpige gaten in de 
dwars- en lengterichting voor 
latere uitlijning en bevestiging 
met kabelbinders.

De aftakdozenserie 
voldoet aan de eisen van be-
schermingsklasse IP54.

Stevige behuizing en versterkt 
deksel gaan lichte verdraaiing 
tegen.

Flexibele kabelinvoeropties aan 
de zijkant en de bodem.
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Type E1200gr E1200ws E1200sw E1200rt E1200gn

Uitvoering Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7340157 7340158 7340165 7340163 7340164

VE / UK / PL 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Bodeminvoeren 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm

Zij-invoeren 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm
Kleur grijs wit zwart rood groen

Montagelipje ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aftakdoos met externe bevestigingspuntenWaterdichte aftakdoos IP55 met doorsteekmembraan

Eenvoudig gebruik
Stevige uitvoering

• Gemakkelijk te installeren
• Eenvoudig te gebruiken - geen duur extra gereedschap nodig
• Met geïntegreerd doorsteekmembraan aan alle vier de zijden
• Variant met externe of interne bevestigingspunten

A
650

Montagelipje

Binnenbevestiging

Bodeminvoer

Gereedschapsloos en stabiel

Met langwerpige gaten in de 
dwars- en lengterichting voor 
latere uitlijning en bevestiging 
met kabelbinders.

Diverse bevestigingsopties,
met schroeven ook van binnenuit.

Twee bodeminvoeren voor kabels tot
Ø 14 mm.

Invoeren zonder gereedschap en de extra 
stevige uitvoering maken het installeren 
bijzonder gemakkelijk.

H x B x D
80 x 80 x 37 mm

Type E1210gr E1210ws E1210sw E1210rt E1210gn

Uitvoering Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7340159 7340160 7340168 7340166 7340167

VE / UK / PL 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600 10 / 180 / 3.600

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Bodeminvoeren 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm 2x Ø 14 mm

Zij-invoeren 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm 2x Ø 17 mm
Kleur grijs wit zwart rood groen

Toebehoren (incl.) 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen

H x B x D
80 x 80 x 37 mm

Aftakdoos met interne bevestigingspunten
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Type E1310gr EU E1310ws EU E1310sw EU E1310rt EU E1310gn EU

Uitvoering Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7340484 7340462 7340487 7340485 7340486

VE / UK / PL 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Bodeminvoeren 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm

Zij-invoeren 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm

Kleur grijs wit zwart rood groen

Toebehoren (incl.) 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen 2x isolatiepluggen

Aftakdoos met externe bevestigingspunten

Aftakdoos met interne bevestigingspunten

H x B x D
85 x 85 x 37 mm

Waterdichte aftakdoos IP65 met doorsteekmembraan

Tough on the outside
Smart on the inside

• Gemakkelijk te installeren
• Eenvoudig te gebruiken - geen duur extra gereedschap nodig
• Met geïntegreerd doorsteekmembraan aan alle vier de zijden
• Variant met externe of interne bevestigingspunten
• Beschermklasse IP65
• Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm

A
650

Montagelipje

Perfecte maat

Binnenbevestiging

Bodeminvoer

Gereedschapsloos en stabiel

Met langwerpige gaten in de 
dwars- en lengterichting voor 
latere uitlijning en bevestiging 
met kabelbinders.

De afmetingen van 85 x 85 mm 
bieden voldoende ruimte voor 
veel aansluitingen, in een com-
pacte, discrete vorm.

Diverse bevestigingsopties,
met schroeven ook van binnenuit.

Twee bodeminvoeren voor kabels tot
Ø 14 mm of Ø 19 mm.

Invoeren zonder gereedschap en de extra 
stevige uitvoering maken het installeren 
bijzonder gemakkelijk.

Type E1300gr EU E1300ws EU E1300sw EU E1300rt EU E1300gn EU

Uitvoering Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7340480 7340461 7340483 7340481 7340482

VE / UK / PL 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000 10 / 150 / 3.000

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Bodeminvoeren 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm 2x ≤ Ø19 mm

Zij-invoeren 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm 12x ≤ Ø17 mm

Kleur grijs wit zwart rood groen

Montagelipjes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

H x B x D
85 x 85 x 37 mm

Beschermklasse IP65
Dankzij de hoge beschermklasse 
kan de aftakdoos in veel toepas-
singsgebieden worden gebruikt 
en voldoet hij aan de hoogste 
normen.
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Trekontlasting ABZK-ZE

Type ABZK-ZE

Uitvoering Trekontlasting

Artikelnr. 7390153

VE / UK / PL 5 / 250 / -

Geschikt voor
E1200 / E1210

E1300 EU / E1310 EU
E113

Max. leidingdia-
meter

≤ 15 mm

Trekontlasting

Rondom ontzorgd

met systeem

De alles-in-één oplossing

Stevige bevestiging
De gecombineerde bevestiging 
met kabelbinders en klemtanden 
biedt betrouwbare bescherming 
tegen onbedoeld lostrekken van 
kabels. 

Gestandaardiseerd
Biedt kabelbevestiging die voldoet aan de 
standaard, ook voor montage achteraf. 

Perfecte pasvorm
Trekontlasting kan worden gebruikt 
in alle varianten van de aftakdozen-
series E1200/E1210, E1300 EU/
E1310 EU en E113 

Universeel
Kabels met een diameter tot 15 mm 
kunnen zonder problemen worden 
bevestigd. 

f-tronic® ontwerpt en levert meterkasten, transformatorsystemen, meteraansluitzuilen, verdeelkasten en groepenkasten, 
geheel vooraf ontworpen, bekabeld en gelabeld. Ideaal voor grootschalige projecten waarbij elke handeling telt en u 
kostbare tijd wilt besparen op de bouwplaats. 
 
Uw voordelen in één oogopslag:   
• Aanzienlijke tijdsbesparing bij planning en installatie   
• Ontwerp door professionals: Ons grote projectteam bestaat uit gekwalificeerde, deskundige elektromonteurs.   
• Geteste, gestandaardiseerde systemen inclusief schakelschema's   
• Uitbreiding met hoogwaardige merkcomponenten   
   
Voor eenvoudige oplossingen - met complexe technologie.  
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Waterdichte aftakdoos IP66

NEPTUN Compact
Klein formaat. Grote weerstand.

• Robuuste behuizing in een modern ontwerp
• Variabele uitbreekdoorvoeren M20-M40
• Membraaninvoer voor NFK08
• 4 verschillende maten
• Gebruik in vochtige ruimtes en in beschutte buiten-

omgevingen

A
650

Sluitschroeven
met montagestand

Plat deksel

Afdichting rondom

Binnenbevestiging

Externe bevestiging

Verzegelbaar

De schroeven worden met een 
kwartslag geopend. Snelle demon-
tage en montage gegarandeerd.

Vlak dekseloppervlak voor 
het monteren van extra ap-
paraten zoals schakelaars 
of stekkers.

De afdichting rondom zorgt ervoor dat 
wordt voldaan aan beschermklasse IP66.

Bevestigingspunten met langwerpige 
gaten in de dwars- en lengterichting 
voor uitlijning van de doos. Isolatie-
pluggen meegeleverd.

De bevestigingslipjes moeten aan 
de achterkant van de dozen worden 
bevestigd. De lipjes worden bij alle 
dozen meegeleverd.

De waterdichte aftakdozen 
zijn voorbereid voor afdich-
ting op de tegenoverliggen-
de hoeken.

Waterdichte aftakdoos IP66, grijs

Type NFK08gr NFK11gr NFK14gr NFK18gr

Uitvoering FR Aftakdoos FR Aftakdoos FR Aftakdoos FR Aftakdoos

Artikelnr. 7340190 7340191 7340192 7340193

VE / UK / PL 1 / 72 / 2.304 1 / 36 / 1.152 1 / 20 / 640 1 / 12 / 384

H x B x D 85 x 85 x 54 mm 110 x 110 x 67 mm 140 x 140 x 81 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiaal PS PS PS PS

max. doorsnede 
geleider

4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Invoer ≤ M20 7 - - -

Invoer M20 - 2 2 2

Invoer M20 / M25 - 7 5 2

Invoer M25 / M32 - - 5 5

Invoer M25 / M32 
/ M40

- - - 5

Kleur grijs grijs grijs grijs

Uitvoering 2x extern montagelipje

3x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20), 

2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25), 

2x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje

2x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20), 

2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25), 

2x tule met dubbel mem-
braan M32 (DMS32), 

4x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje

2x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20), 

2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25), 

3x tule met dubbel mem-
braan M32 (DMS32), 

4x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje
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Waterdichte aftakdoos IP66, wit

Type NFK08ws NFK11ws NFK14ws NFK18ws

Uitvoering FR Aftakdoos FR Aftakdoos FR Aftakdoos FR Aftakdoos

Artikelnr. 7340198 7340199 7340200 7340201

VE / UK / PL 1 / 72 / 2.304 1 / 36 / 1.152 1 / 20 / 640 1 / 12 / 384

H x B x D 85 x 85 x 54 mm 110 x 110 x 67 mm 140 x 140 x 81 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiaal PS PS PS PS

max. doorsnede 
geleider

4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Invoer ≤ M20 7 - - -

Invoer M20 - 2 2 2

Invoer M20 / M25 - 7 5 2

Invoer M25 / M32 - - 5 5

Invoer M25 / M32 
/ M40

- - - 5

Kleur wit wit wit wit

Uitvoering 2x extern montagelipje

3x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20ws), 
2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25ws), 

2x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje

2x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20ws), 
2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25ws), 
2x tule met dubbel mem-
braan M32 (DMS32ws), 

4x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje

2x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20ws), 
2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25ws), 
3x tule met dubbel mem-
braan M32 (DMS32ws), 

4x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje

Waterdichte aftakdoos IP66, veiligheidsverlichting

Type NFK08SB NFK11SB NFK14SB NFK18SB

Uitvoering
FR aftakdoos voor veilig-

heidsverlichting
FR aftakdoos voor veilig-

heidsverlichting
FR aftakdoos voor veilig-

heidsverlichting
FR aftakdoos voor veilig-

heidsverlichting

Artikelnr. 7340210 7340211 7340212 7340213

VE / UK / PL 1 / 72 / 2.304 1 / 36 / 1.152 1 / 20 / 640 1 / 12 / 384

H x B x D 85 x 85 x 54 mm 110 x 110 x 67 mm 140 x 140 x 81 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiaal PS PS PS PS

max. doorsnede 
geleider

4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Invoer ≤M20 7 - - -

Invoer M20 - 2 2 2

Invoer M20 / M25 - 7 5 2

Invoer M25 / M32 - - 5 5

Invoer M25 / M32 / 
M40

- - - 5

Kleur grijs / rood grijs / rood grijs / rood grijs / rood

Uitvoering 2x extern montagelipje

3x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20), 

2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25), 

2x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje

2x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20), 

2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25), 

2x tule met dubbel mem-
braan M32 (DMS32), 

4x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje

2x tule met dubbel mem-
braan M20 (DMS20), 

2x tule met dubbel mem-
braan M25 (DMS25), 

3x tule met dubbel mem-
braan M32 (DMS32), 

4x schroefdeksel, 
2x extern montagelipje
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Waterdichte aftakdoos IP66 met klemmen

Type NFK08gr-K4 NFK11gr-K4 NFK14gr-K6 NFK18gr-K6

Uitvoering FR aftakdoos met klemmen FR aftakdoos met klemmen FR aftakdoos met klemmen FR aftakdoos met klemmen

Artikelnr. 7340228 7340229 7340230 7340231

VE / UK / PL 1 / 72 / 2.304 1 / 36 / 1.152 1 / 20 / 640 1 / 12 / 384

H x B x D 85 x 85 x 54 mm 110 x 110 x 67 mm 140 x 140 x 81 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiaal PS PS PS PS

max. doorsnede 
geleider

4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Invoer ≤ M20 7 - - -

Invoer M20 - 2 2 2

Invoer M20 / M25 - 7 5 2

Invoer M25 / M32 - - 5 5

Invoer M25 / M32 
/ M40

- - - 5

Kleur grijs grijs grijs grijs

Uitvoering

5x 3-draads verbindingsklem 
4 mm², 

1x klemmenhouder
2x extern montagelipje

5x 3-aderige 
verbindingsklem 4 mm²,

1x klemmenhouder, 
3x tule met dubbel mem-

braan M20 (DMS20), 
2x tule met dubbel mem-

braan M25 (DMS25), 
2x schroefdeksel, 

2x extern montagelipje

5x 3-aderige verbindings-
klem 6 mm², 

1x klemmenhouder, 
2x M20 (DMS20) tule met 

dubbel membraan, 
2x M25 (DMS25) tule met 

dubbel membraan, 
2x M32 (DMS32) tule met 

dubbel membraan, 
4x schroefdeksel, 

2x extern montagelipje

5x 3-aderige verbindings-
klem 6 mm²1x klemmen-

houder, 
2x tule met dubbel mem-

braan M20 (DMS20), 
2x tule met dubbel mem-

braan M25 (DMS25), 
3x tule met dubbel mem-

braan M32 (DMS32), 
4x schroefdeksel, 

2x extern montagelipje

Waterdichte aftakdoos IP66 met klemmen

Type NFK18gr-HLAK4p25 NFK18gr-HLAK5p25

Uitvoering FR aftakdoos met HLAK FR aftakdoos met HLAK

Artikelnr. 7340232 7340233

VE / UK / PL 1 / 12 / 384 1 / 12 / 384

H x B x D 180 x 180 x 93 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiaal PS PS

max. doorsnede 
geleider

16 mm² 16 mm²

Invoer ≤ M20 - -

Invoer M20 2 2

Invoer M20 / M25 2 2

Invoer M25 / M32 5 5

Invoer M25 / M32 / 
M40

5 5

Kleur grijs grijs

Uitvoering

1x stroomrailklem 4-polig 25 mm², 
1x DIN-rail (NCHS18), 

2x tule met dubbel membraan M20 
(DMS20), 

2x tule met dubbel membraan M25 
(DMS25), 3x tule met dubbel membraan 

M32 (DMS32), 
4x schroefdeksel, 

2x extern montagelipje

1x hoofdaftakklem 5-polig 25 mm²,
1x DIN-rail (NCHS18), 2x tule met dub-

bel membraan M20 (DMS20), 
2x tule met dubbel membraan M25 

(DMS25), 
3x tule met dubbel membraan M32 

(DMS32), 
4x schroefdeksel, 

2x extern montagelipje



66 67

In
s
ta
ll
a
ti
e
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ili
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
ti
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

In
s
ta
lla
tie
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ilig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
tig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

Orde en overzicht
plus positiefixatie van de klemmen

Klemmenhouder

in NFK08

Mogelijke toepassingen NCKH4

in NFK11

in NFK14

in NFK11

Mogelijke toepassingen NCKH6

in NFK14

in NFK18

Type NCKH4 NCKH6

Uitvoering Klemmenhouder Klemmenhouder

Artikelnr. 7390147 7390148

VE / UK / PL 5 / 250 / - 5 / 250 / -

Materiaal PA6 PA6

Kleur zwart zwart

geschikt voor WAGO verbindingsklemmen 4 mm² WAGO verbindingsklemmen 6 mm²

geschikt voor NFK08, NFK11 en NFK14 varianten NFK11, NFK14 en NFK18 varianten

Trekontlasting

Type NCZE4

Uitvoering Trekontlasting

Artikelnr. 7390158

VE / UK / PL 5 / 250 / -

Materiaal PA6

Max. leidingdia-
meter

≤ 14 mm

Geschikt voor NFK08 varianten

Toebehoren incl. schroeven

Aanbevolen extra 
materiaal

Klemmenhouder NCKH4

Gestandaardiseerde
kabelbevestiging
Kan worden gecombineerd met positiefixatie

Stevige bevestiging
De gecombineerde bevestiging met 
kabelbinders en klemtanden biedt 
betrouwbare bescherming tegen onbe-
doeld lostrekken van kabels. 

Gestandaardiseerd
Biedt kabelbevestiging volgens de nor-
men, ook bij montage achteraf. 

Universeel
Kabels met een diameter tot 14 mm 
kunnen zonder problemen worden 
bevestigd. 

Perfect team
De NCZE4 trekontlasting kan optimaal worden 
gecombineerd met de klemmenhouder NCKH4. 
Dit maakt kabelbevestiging en positiefixatie van de 
aansluitklemmen in één systeem mogelijk. 

Perfecte pasvorm
Trekontlasting kan worden gebruikt 
in alle varianten van de FR aftakdoos 
NFK08. Aan alle vier de zijden. 
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Type DMS20 DMS25 DMS32

Uitvoering
Tule met dubbel membraan 

M20
Tule met dubbel membraan 

M25
Tule met dubbel membraan 

M32

Artikelnr. 7290059 7290060 7290061

VE / UK / PL 20 / 1.000 / 64.000 20 / 800 / 51.200 20 / 600 / 38.400

Materiaal PVC PVC PVC

Kleur grijs grijs grijs

Leidingdia-
meter

 Ø 7–12 mm  Ø 12–18 mm  Ø 14–23 mm

Type DMS20ws DMS25ws DMS32ws

Uitvoering
Tule met dubbel membraan 

M20
Tule met dubbel membraan 

M25
Tule met dubbel membraan 

M32

Artikelnr. 7290223 7290224 7290225

VE / UK / PL 20 / 1.000 / 64.000 20 / 800 / 51.200 20 / 600 / 38.400

Materiaal PVC PVC PVC

Kleur wit wit wit

Leidingdia-
meter

 Ø 7–12 mm  Ø 12–18 mm  Ø 14–23 mm

960

Tule met dubbel membraan IP65

Mastbevestiging

Type NCMB

Uitvoering Mastbevestiging

Artikelnr. 7390140

VE / UK / PL 1 / - / -

Geschikt voor Compacte aftakdozen NEPTUN

Inhoud van 
de set

1x mastbevestiging, 2x schroef, 1x 
klem Ø 60–180 mm

DIN-rail

Montageplaat

Type NCHS11 NCHS14 NCHS18

Uitvoering DIN-rail DIN-rail DIN-rail

Artikelnr. 7390137 7390138 7390139

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / -

Geschikt voor NFK11-varianten NFK14-varianten NFK18 varianten

Inhoud van 
de set

1x DIN-rail, 2x schroef 1x DIN-rail, 2x schroef 1x DIN-rail, 2x schroef

Type NCMP11 NCMP14 NCMP18

Uitvoering Montageplaat Montageplaat Montageplaat

Artikelnr. 7390141 7390142 7390143

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / -

Geschikt voor NFK11-varianten NFK14-varianten NFK18 varianten

Inhoud van 
de set

1x montageplaat, 4x schroef 1x montageplaat, 4x schroef 1x montageplaat, 4x schroef
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• Voor het installeren van apparaten en verlichting in 
geïsoleerde buitengevels zonder warmteverlies

• Snelle installatie door eenvoudig inschroeven
• Ø 74 mm freesgat
• Installatie zonder koudebruggen
• Kan worden gecombineerd met alle f-tronic® holle-

wanddozen Ø 68 mm
• Bestand tegen hoge uittrekkrachten in alle gebruikelij-

ke isolatiematerialen:
 - Tot 15 kg in EPS-isolatie
 - Tot 40 kg in houtvezelisolatie
 - Tot 9 kg in minerale wolisolatie

Perfect gecombineerd
De uitsparing in de Thermofix is perfect 
geschikt voor een f-tronic® hollewand-
doos Ø 68 mm.

Eenvoudige installatie

Flexibel inzetbaar
Stevige bevestiging

Eenvoudige installatie met een freesgat 
van Ø 74 mm, waarna de Thermofix 
zonder extra gereedschap wordt vast-
geschroefd.

De Thermofix houdt in alle gebruikelijke 
isolatiematerialen voor buitengevels en 
is geschikt voor vele installatietoepas-
singen. 

Dankzij de grote schroefdraad zit hij 
stevig vast, voor een betrouwbare 
bevestiging van buitenarmaturen zoals 
lampen.
De Thermofix is bestand tegen uittrek-
krachten tot 40 kg. 

Thermofix installatiehuls
Zekere bevestiging in geïsoleerde gevels

Installatiehuls

Type TF1 TF1-set

Uitvoering Installatiehuls Installatiemofset

Artikelnr. 7810051 7810052

VE / UK / PL 5 / - / - 1 / - / -

Freesgat Ø 74 mm Ø 74 mm

Diepte 40 mm 40 mm

Geschikt voor
Alle gebruikelijke gevelisolatiema-

terialen
Alle gebruikelijke gevelisolatiema-

terialen

Geschikt voor Hollewanddozen Ø 68 mm -

Materiaal PC PC

Inhoud van de set -
5x Thermofix installatiehuls TF1, 

5x apparaatverbindingsdoos 
hollewand HIM62

Montage-instructies

Installatiehuls

3

4

21

Ø 74 mm

Klik!

Maak een freesgat Ø 74 
mm.

Breek de handgrepen af. 

Draai de Thermofix installa-
tiehuls met de hand in het 
gat. 

Plaats de hollewanddoos 
en draai de bevestigings-
schroeven vast. 

Bekijk de video

https://youtu.be/EsQHp0MjzfY?si=FggcbWfOrQQb3m_6
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TIE systeem voor apparaatinstallatie

Energiezuinig
en tijdbesparend in de verwerking

• Snelle en eenvoudige montage 
• Geen extra afdichtings- en isolatiewerkzaamheden nodig
• Breed scala aan bevestigingsopties
• Homogene, koudebrugvrije compacte gevel
• Hoge inherente en algehele stabiliteit
• Volledige integratie in de gevel
• Geen verkleuring en condensatie op de gevel, geen schim-

mel- en algenvorming

Montage-instructies

Breng een dunne rups (5–6 
mm) TIE hybridelijm aan.

3Zaag de installatiebuis vlak 
met de wand af.

2

Druk het element aan.
Verwerkbaar gedurende ca. 
2 minuten.

5

Pas de isolatiedikte aan. 
80–200 mm dikte mogelijk.

1

Steek de leiding in de voor-
geboorde doorvoer.

4

TIE systeem voor apparaatinstallatie

TIE hybride lijm

TIE montagebeugelset

Type 251-KL

Uitvoering Hybride lijm

Artikelnr. 7810014

VE / UK / PL 1 / 20 / 360

Hoeveelheid 310 ml

is voldoende voor ca. 12 systeemelementen

Verwerkbaar 1–2 min.

Volledige uitharding 
na

24 h

Type 252-WK

Uitvoering TIE montagebeugel

Artikelnr. 7810042

VE / UK / PL 1 / 10 / 4.000

Materiaal Staal

Inhoud van de set 2 stuks

Geschikt voor Bevestiging met spijkers of schroeven

Type EPS20-MULTI

Uitvoering TIE 2.0 multifunctionele apparaatdoos

Artikelnr. 7810041

VE / UK / PL 1 / 12 / 192

H x B x D 184 x 184 x 205 mm
Lengte 45 mm

voor isolatielaag 80–200 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2

Materiaal   PU

Eigenschappen
Enkelvoudige apparaatdoos en 
Apparaatsteunplaat tot 180 NM 

Voorgeboorde leiding-
doorvoer

Ø 10 mm

Thermische isola-
tiecapaciteit U (met 
isolatielaag 200 mm)

0,17 W / (m2 · K)



Intelligente technologie die beschermt
Brandbeveiligingssystemen

Wij van f-tronic® garanderen met onze brandwerende dozen een effectieve structurele brandbeveiliging en functiebe-
houd van brandwerende muren tot 120 minuten. 
Tegelijkertijd maken de producten een eenvoudige, praktische montage mogelijk, inclusief tegenoverliggende inbouw en 
installatie achteraf. 

Onze in heel Europa gecertificeerde brandbeveiligingssystemen voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten en bie-
den geteste, controleerbare veiligheid. Vooral in gevoelige gedeelten zoals ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven 
en openbare gebouwen leveren ze een belangrijke bijdrage aan beveiligingsinrichtingen voor mensen en eigendom-
men. 

Bij brand is het cruciaal dat vlucht- en reddingsroutes zo lang mogelijk bruikbaar blijven en dat hulpdiensten ongehin-
derd toegang hebben. Dit is precies waar onze brandbeveiligingsoplossingen voor ontworpen zijn: betrouwbaar, con-
form de normen en eenvoudig te installeren. 

Brandwerende hollewand-
doos Ø 68 mm
vanaf pagina 76

Brandveilige uitvoerdoos
vanaf pagina 81

Bevestigingssysteem met 
functiebehoud
vanaf pagina 82

Brandwerende doos hout-
bouw Ø 68 mm
vanaf pagina 78 

Brandwerende hollewand-
doos Ø 74 mm
vanaf pagina 80 
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Brandwerende doos met doorsteekmembraan, luchtdicht

De triatleet
onder de dozen

• Brandbeveiliging, geluidsisolatie, lucht-
dicht

• DIBt Z-19.21-2283
• ETA-18/0628
• Tegenoverliggende installatie en installatie 

achteraf mogelijk
• Tot 5-voudige combinatie getest
• CLT-wand tot EI90

• Lichte wandconstructies: 
- Brandwerendheidsklasse tot EI120  
- Brandwerendheidsklasse EI30 tot EI60   
  zonder isolerende wol

• Lichtgewicht muur met OSB en houtvezelisolatie 
tot EI60

• Schachtwand tot EI90

Optioneel toebehoren vanaf p. 80

850

Gelabelde
invoeren

Insluiting van rook

Geluidsabsorberend Gereedschapsloos

Energiezuinig

Gemakkelijk te installeren

De labels op de achterkant maken het gemak-
kelijk om de juiste buis- en leidinginvoeren 
correct toe te wijzen.

In geval van brand zorgt de luchtdichte constructie 
ervoor dat de verspreiding van rook in het gebouw 
op betrouwbare wijze wordt voorkomen, al voordat 
de eigenlijke brandveiligheid wordt aangesproken 
door de temperatuur.

Ondanks hun compacte constructie voldoen de 
nieuwste generatie brandwerende dozen van 
f-tronic® aan alle eisen voor geluidsisolatie van 
DIN EN SIO 10140.

Het membraan maakt gereedschapsloos invoe-
ren van buizen en kabels mogelijk, voor vereen-
voudigde installatie en tot wel 60% tijdsbespa-
ring.

Het luchtdichte membraan 
voorkomt ongewenste tocht 
in holle wanden en verhoogt 
zo de energie-efficiëntie 
van gebouwen. Optioneel in 
combinatie met eindmoffen. 
(p. 49)

Doordat de standaard gefreesde gatdia-
meter van 68 mm wordt aangehouden, is 
een snelle en ongecompliceerde installatie 
mogelijk, evenals eenvoudig en moeite-
loos koppelen.

Optioneel toebehoren vanaf p. 80

Type BS2000 BS2700 BS3500 BS3700

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7500045 7500042 7500044 7500043

VE / UK / PL 10 / 250 / 4.000 10 / 250 / 4.000 10 / 200 / 3.200 10 / 200 / 3.200

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 50 mm 50 mm 62 mm 62 mm

max. doorsnede  
geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP / TPE-S PP / TPE-S PP / TPE-S PP / TPE-S

Leidinginvoer 
3 x 1,52 - 2 - 2

5 x 1,52 / 3 x 2,52 - 2 - 2

Buisinvoer 4x ≤ M20 2x ≤ M25 4x ≤ M20 2x ≤ M25
Toebehoren per VE incl. 5x E105HF per VE incl. 5x E105HF per VE incl. 5x E105HF per VE incl. 5x E105HF

Hoe een brandwerende doos werkt

• Wanneer de kritische temperatuur wordt bereikt, reageert de doos en wordt een isolerende laag ge-
vormd.

• De binnenruimte van de doos wordt daarbij op gedefinieerde wijze van binnen naar buiten afgesloten. 
• De doos behoudt zijn vorm volgens de brandwerendheidsklasse. 

Voor de brand. In geval van brand.1 2

Brandwerende doos met doorsteekmembraan, luchtdicht

Bekijk de video

Documenten 
en meer info

https://youtu.be/bECm3mR3Ino?si=hrTGC4Z8eT-pZDeH
https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500043
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Brandwerende doos voor houtbouw

Brandwerende dozen
Brandwerendheid voor houtbouw met TC-klauwen

• Brandwerende installatiedozen voor CLT-constructies
• Bevestiging door middel van TC-klauwen die zich in het 

hout verankeren 
• Brandbeveiliging, geluidsisolatie, luchtdicht 
• ETA-18/0628 
• Veilige, gestandaardiseerde oplossing 
• Brandwerendheidsklasse tot EI90

Optioneel toebehoren vanaf p. 80

850

Gelabelde invoeren
Energie-efficiëntie

TC-bevestigingssysteem

Gereedschapsloze invoeren

Insluiting van rook

De labels op de achterkant maken het gemak-
kelijk om de juiste buis- en leidinginvoeren 
correct toe te wijzen.

Het luchtdichte membraan voorkomt onge-
wenste tocht in holle wanden en verhoogt zo 
de energie-efficiëntie van gebouwen. 
Optioneel in combinatie met sluitstoppen. 
(p. 49)

Het gepatenteerde TC-systeem is in het 
hout verankerd door middel van een 
metalen klauw, waardoor het stabiel en 
stevig vastzit.

Het membraan maakt gereedschapsloos 
invoeren van buizen en kabels mogelijk, voor 
vereenvoudigde installatie en tot wel 60% tijds-
besparing.

In geval van brand zorgt de luchtdichte construc-
tie ervoor dat de verspreiding van rook in het 
gebouw betrouwbaar wordt voorkomen. Dit werkt 
al voordat de eigenlijke brandbeveiligingsfunctie 
door de temperatuur wordt geactiveerd.

Probleem bij 
standaarddozen
Bevestiging in plaatdiktes > 40 mm 
alleen mogelijk met kostbare stappen 
achteraf of niet-normconforme, geïmpro-
viseerde oplossingen.

Type BS2000TC BS2700TC BS3500TC BS3700TC

Uitvoering
Brandwerende apparaat-

doos voor houtbouw
Brandwerende apparaat-

doos voor houtbouw

Brandwerende apparaat-
verbindingsdoos voor 

houtbouw

Brandwerende apparaat-
verbindingsdoos voor 

houtbouw

Artikelnr. 7500065 7500062 7500064 7500063

VE / UK / PL 10 / 250 / 4.000 10 / 250 / 4.000 10 / 200 / 3.200 10 / 200 / 3.200

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte ≥ 10 mm ≥ 10 mm ≥ 10 mm ≥ 10 mm
Diepte 50 mm 50 mm 62 mm 62 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal PP / TPE-S PP / TPE-S PP / TPE-S PP / TPE-S

Leidinginvoer 3x 1,5² - 2 - 2

5x 1,5² / 3x 2,5² - 2 - 2

Buisinvoer 4x ≤ M20 2x ≤ M25 4x ≤ M20 2x ≤ M25
Toebehoren per VE incl. 5x E105HF per VE incl. 5x E105HF per VE incl. 5x E105HF per VE incl. 5x E105HF

Optioneel toebehoren vanaf p. 80

Brandwerende doos voor houtbouw

Documenten 
en meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500063
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Brandwerende doos freesgat Ø 74 mm

Bewezen bescherming
Solide bij brand

• Met brandwerendheidsklasse EI90
• Montage achteraf en tegenoverliggende instal-

latie mogelijk
• De installatiedozen BS115 en BS117 voldoen 

aan de eisen voor geluidsisolatie
• Er kunnen maximaal 5 dozen worden gekop-

peld
• BS117 toegelaten voor plafonds tot EI60

Type BS115 BS117 BS118

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos Dubbele apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7500001 7500002 7500003

VE / UK / PL 12 / 192 / 3.744 12 / 192 / 3.744 6 / 96 / 1.584

Freesgat Ø 74 mm Ø 74 mm 2 x Ø 74 mm
Plaatdikte 25–40 mm 25–40 mm 25–40 mm

Diepte 45 mm 54 mm 54 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   SAFE 90 SAFE 90 SAFE 90

Leidinginvoer 2 tot Ø 14,4 mm 2 tot Ø 11,6 mm 4 tot Ø 11,6 mm

Buisinvoer M20 4 4 4

Type BS112 BS112/2

Uitvoering Deksel, enkelvoudig Deksel, dubbel

Artikelnr. 7500030 7500031

VE / UK / PL 10 / 100 / 9.000 5 / 20 / 4.800

Materiaal   SAFE 90 SAFE 90

850

Brandveilige uitvoerdoos

De ontbrekende bouwsteen
voor perfecte bescherming

• Unieke, nieuwe technologie voor VDE-conformiteit voor 
kabeluitgangen in brandwerende wanden

• Ook toegelaten voor doorvoeren
• Voor 2 leidingen of een M25-buis voor elektrische instal-

laties
• Eenvoudige installatie zoals u van ons gewend bent
• Snel, eenvoudig en veilig
• ETA-goedkeuring tot EI90
• Toegelaten voor plafonds tot EI90

Type BS134

Uitvoering Uitvoerdoos

Artikelnr. 7500057

VE / UK / PL 10 / 500 / 10.000

Freesgat Ø 35 mm 

Leidinginvoer 2

Buisinvoer M25 1

Materiaal PP

Diepte 55 mm

Plaatdikte 5-30 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Toebehoren incl. deksel

Kabelinvoer
Tijdsbesparende invoer voor 2 leidingen.

Buisinvoer
Unieke M25-buisinvoer in brandveilige 
uitvoerdoos.

850

Toepassing

Documenten 
en meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500057
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Bevestigingssysteem met functiebehoud

Werkt zelfs
wanneer het heet onder de voeten wordt

• Algemeen keuringscertificaat van 
de bouwinspectie (abP)

• Functionele integriteit E30 - E90
• Eenvoudige kliksluiting
• Geen brandbelasting
• Halogeenvrij

Boor een gedefinieerd gat 
voor met een kraagboor.

Sla de plug in één keer in 
met behulp van de hamer-
functie en bevestig zo de 
kabelhouder.

De optimale diepte van het 
boorgat wordt bepaald door 
de aanslag.

Na bevestiging kan de 
kabelhouder direct in ge-
bruik worden genomen met 
kabels en leidingen.

Plaats het instelgereed-
schap op de boren en stel 
de boorslag in.

De eenvoudige klikver-
grendeling garandeert een 
veilige sluiting en maakt 
eenvoudige herplaatsing 
en installatie mogelijk.

1

4

2

5

3

6

Montagehandleiding

Type KSM15 KSM30

Uitvoering Kabelhouder Kabelhouder

Artikelnr. 7501001 7501002

VE / UK / PL 50 / 50 / - 25 / 25 / -

geschikt voor tot 15 kabels tot 30 kabels

Bevestiging
Wand / plafond

✓ ✓

Materiaal   Staal Staal

benodigd extra 
materiaal

KDM-2-set KDM-2-set

Deuvels voor kabelhouder

Toebehoren kabelhouders

Type SWM-SM 50 SDS 1

Uitvoering Lang instelgereedschap voor KDM2 Kraagboor

Artikelnr. 7501004 7501005

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / -

Materiaal   Staal Staal

Bevestigingssysteem met functiebehoud

Type KDM-2-set

Uitvoering 200 deuvels + kraagboor

Artikelnr. 7501003

VE / UK / PL 1 / 10 / -

Lengte deuvels 32 mm

Materiaal   Staal

Boordiameter Ø 6 mm

• Bevestiging in beton
• Brandwerendheidsklasse R30 - R120
• Demonteerbare bevestiging
• Voor bevestiging van de kabelhouder KSM15/30

Betrouwbare grip
wanneer het heet onder de voeten wordt



Installateurs kunnen hun gereedschap wel thuis laten. De producten van het f-tronic® Cable 
Management System (CMS) worden namelijk gewoon met de hand bevestigd. Dit is mogelijk met ons 
universele insteeksysteem, waarvoor alleen een boorgat van Ø 6 mm nodig is - gestandaardiseerd voor 
alle bevestigingsoplossingen en geschikt voor opbouw- en inbouwinstallaties. 

De installatiehulpmiddelen f-fix en f-clip bieden extra ondersteuning bij het dagelijks leggen van kabels 
en bij de montage van inbouw- en hollewanddozen. Ze besparen tijd, verminderen montagewerk en 
verhogen de efficiëntie op de bouwplaats. 

en niet zomaar van zijn stuk te krijgen
Snel bevestigd

Kabelmanagementsysteem 
vanaf pagina 86 

Leidingbevestiging f-fix
vanaf pagina 94

Toebehoren bevestigings- 
systemen vanaf pagina 92 

Bevestigingsclip f-clip
vanaf pagina 93
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Kabelmanagementsysteem

CMS
Snel en eenvoudig insteken

• Arbeids- en kostenbesparingen dankzij snelle en eenvoudige 
installatie

• Veilige montage dankzij uittrekkrachten tot 40 kg
• Halogeenvrij
• Verwerkingstemperatuurbereik -20°C tot +84°C
• Gloeidraadgetest tot 750°C
• Alle producten in een hersluitbare tas
• Voor alle producten is een boordiameter van Ø 6 mm nodig

Gewoon insteken
Simpelweg met de hand monteren, zonder 
duur gereedschap

Slechts één boor
Voor alle CMS-producten is alleen een 
boorgat van Ø 6 mm nodig voor montage.

Stevige bevestiging
Dankzij uittrekkrachten tot 40 kg houdt 
het CMS kabels en buizen betrouwbaar 
in positie. 

Bespaar tijd en kosten
De snelle en eenvoudige installatie vermin-
dert de arbeidstijd en -kosten aanzienlijk. 

Variatie
Dankzij het brede scala aan varianten kan een 
grote verscheidenheid aan leidingen en buizen 
worden bevestigd in uiteenlopende toepassingen. 

Dubbele steekplug

Type CMS11 CMS12 CMS13

Uitvoering Dubbele steekplug Dubbele steekplug Dubbele steekplug

Artikelnr. 7440016 7440017 7440018

VE / UK / PL 200 / 2.000 / 128.000 100 / 1.000 / 96.000 100 / 1.000 / 64.000

Klembereik 4–12 mm 20–25 mm 25–32 mm

geschikt voor Kabel Buis Buis

voor boordiameter Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm

Materiaal   PP PP PP

Kleur grijs grijs grijs

750

Montage-instructies

Boorgat Ø 6 mm.1 Het product wordt zonder ex-
tra gereedschap ingestoken. 

2 Snelle en eenvoudige mon-
tage, stevige bevestiging. 

3

Bekijk de video

https://youtu.be/gFn-DwtDbf0
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Insteeklus
750

Type CMS1 CMS2 CMS3 CMS4

Uitvoering Insteeklus Insteeklus Insteeklus Insteeklus

Artikelnr. 7440012 7440013 7440014 7440015

VE / UK / PL 200 / 3.000 / 192.000 200 / 2.000 / 128.000 100 / 1.500 / 96.000 100 / 1.000 / 64.000

Klembereik 3–13 mm 6–20 mm 8–28 mm 20–40 mm

voor boordiameter Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm

Materiaal   PP PP PP PP

Kleur grijs grijs grijs grijs

Type CMS1S CMS2S CMS3S CMS4S

Uitvoering Insteeklus Insteeklus Insteeklus Insteeklus

Artikelnr. 7440037 7440038 7440039 7440040

VE / UK / PL 200 / 3.000 / 192.000 200 / 2.000 / 128.000 100 / 1.500 / 96.000 100 / 1.000 / 64.000

Klembereik 3–13 mm 6–20 mm 8–28 mm 20–40 mm

voor boordiameter Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm

Materiaal   PP PP PP PP

Kleur UV-gestabiliseerd, zwart UV-gestabiliseerd, zwart UV-gestabiliseerd, zwart UV-gestabiliseerd, zwart

Montage-instructies

Boorgat Ø 6 mm.1 Het product wordt zonder ex-
tra gereedschap ingestoken. 

2 Snelle en eenvoudige mon-
tage, stevige bevestiging. 

3

Klembeugel
750

Montage-instructies

Boorgat Ø 6 mm.1 Het product wordt zonder ex-
tra gereedschap ingestoken. 

2 Eenvoudige hertoewijzing 
mogelijk.

3

Stevige bevestiging.4

Type CMS9 CMS10

Uitvoering Klembeugel Klembeugel

Artikelnr. 7420017 7420018

VE / UK / PL 50 / 800 / 16.000 50 / 600 / 12.000

geschikt voor tot 10 kabels tot 20 kabels

voor boordiameter Ø 6 mm Ø 6 mm

Materiaal   PA6 PA6

Kleur grijs grijs

Bekijk de video

Bekijk de video

https://youtu.be/JTPubaIASK4
https://youtu.be/568yaG88Lpo
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Systeemdeuvels
750

Type CMS5 CMS6 CMS7 CMS8

Uitvoering Systeemdeuvels Systeemdeuvels Systeemdeuvels Systeemdeuvels

Artikelnr. 7440024 7440025 7440026 7440027

VE / UK / PL 100 / 2.000 / 128.000 100 / 1.500 / 96.000 100 / 2.000 / 64.000 100 / 600 / 38.400

Lengte deuvels 11 mm 27 mm 42 mm 80 mm

Boordiameter Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm Ø 6 mm

Materiaal   PP PP PP PP

Kleur grijs grijs grijs grijs

Insteekdeuvels voor buizen

Insteekdeuvel voor kabelbinders

750

750

Type CMS17 CMS18

Uitvoering Enkele insteekdeuvel Enkele insteekdeuvel

Artikelnr. 7440041 7440042

VE / UK / PL 100 / 1.000 / 64.000 100 / 1.000 / 64.000

Klembereik 16–20 mm 20–25 mm

Lengte deuvels 32 mm 32 mm

Boordiameter Ø 6 mm Ø 6 mm

Materiaal   PP PP

Kleur grijs grijs

Toepassing

Toepassing
Type CMS21

Uitvoering Insteekdeuvel voor kabelbinders

Artikelnr. 7440043

VE / UK / PL 200 / 3.000 / 168.000

geschikt voor Kabelbinder ≤ 8,5 mm
Lengte deuvels 27 mm

Materiaal   PA6

Boordiameter Ø 6 mm

Kabelhouder
750

Type CMS15 CMS30

Uitvoering Kabelhouder Kabelhouder

Artikelnr. 7430007 7430008

VE / UK / PL 50 / 400 / 8.000 25 / 250 / 5.000

geschikt voor tot 15 kabels tot 30 kabels

Bevestiging
Wand / plafond

✓ - / ✓

voor boordiameter Ø 6 mm Ø 6 mm

aanbevolen extra 
materiaal

CMS5 / CMS6 / CMS7 / CMS8 CMS5 / CMS6 / CMS7 / CMS8

Materiaal   PA6 PA6

Kleur grijs grijs

Montage-instructies

Boorgat Ø 6 mm.1 Eenvoudig insteken van de 
systeemdeuvel (CMS 5, 6, 
7 of 8). Steek de kabelhou-
der in.

2 Probleemloze hertoewijzing
mogelijk.

3

Stevige bevestiging.4

Bekijk de video

https://youtu.be/53dQkp65eWE
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Klembeugel

Type FT8 FT10 FT16

Uitvoering Klembeugel Klembeugel Klembeugel

Artikelnr. 7420011 7420007 7420009

VE / UK / PL 50 / 1.200 / 24.000 50 / 800 / 16.000 50 / 600 / 12.000

geschikt voor tot 8 kabels tot 10 kabels tot 16 kabels

Materiaal PA6 PA6 PA6

Kleur grijs grijs grijs

Nagelschijf

Type NS28/230 NS28/240 NS28/250

Uitvoering Nagelschijf Nagelschijf Nagelschijf

Artikelnr. 7440001 7440002 7440003

VE / UK / PL 100 / 3.000 / 96.000 100 / 3.000 / 96.000 100 / 3.000 / 96.000

Diameter Ø 28 mm Ø 28 mm Ø 28 mm

Nagel 2 x 30 mm 2 x 40 mm 2 x 50 mm

Type NS35/340 NS35/350 NS35/360 NS35/370

Uitvoering Nagelschijf Nagelschijf Nagelschijf Nagelschijf

Artikelnr. 7440004 7440005 7440006 7440007

VE / UK / PL 100 / 3.000 / 48.000 100 / 3.000 / 48.000 100 / 3.000 / 48.000 100 / 3.000 / 48.000

Diameter Ø 35 mm Ø 35 mm Ø 35 mm Ø 35 mm

Nagel 3 x 40 mm 3 x 50 mm 3 x 60 mm 3 x 70 mm

Installatiehulp voor leidingen en buizen

Montage-instructies

Voor buizen.1 Voor leidingen.2

Type KVS

Uitvoering Kabelvoeringsrail

Artikelnr. 7390084

VE / UK / PL 1 / - / -

Buisbevestiging M16, M20, M25

Leidingbevestiging Ø 5–12,5 mm

Materiaal Aluminium

Bevestigingsclip
U

f-clip
Snelle kabelbevestiging zonder gereedschap
• Snelle en gereedschapsloze kabelbevestiging in muursleuven tot 

55 mm
• Hoge klemkracht
• Schijnt niet door in het gips dankzij de neutrale kleur
• Geen beschadiging van de leidingen mogelijk
• Eenvoudige montage dankzij praktische vingerlus
• Sterk verkorte montagetijd - 50% sneller!

Type f-clip

Uitvoering Bevestigingsclip

Artikelnr. 7410003

VE / UK / PL 50 / 6.000 / 96.000

geschikt voor Wandsleuven ≤ 55 mm
Materiaal   POM

Montage-instructies

Met de f-clip worden kabels en buizen 
eenvoudig en zonder gereedschap in 
muursleuven tot 55 mm breed bevestigd. 
De f-clip kan in twee verschillende stan-
den worden gebruikt.

1

Universeel toepasbaar

Snel en zonder gereedschap

Neutrale kleur

Stevige bevestiging

Gemakkelijk te plaatsen, ongeacht het type met-
selwerk. 

Inbrengen in slechts één handgreep en zonder gereedschap - 
snel, handig en zonder beschadiging van de leidingen.

Dankzij de discrete kleur schijnt de f-clip niet door, 
zelfs niet bij een geringe pleisterdikte. 

Hoge klemkracht en een speciale opsluitrand fixeren 
kabels en buizen in muursleuven tot 55 mm breed. 

Bekijk de video

https://youtu.be/2b13A4oZ5pM?si=TI2njybZZrXn2o_L
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Leidingbevestiging

f-fix
Nooit meer zoeken naar kabels

• Voor kabelbevestiging bij installatie van hollewand-
dozen

• Boren niet meer nodig
• Geen kabels meer opvissen
• Niet langer tijdrovend zoeken naar kabels
• Geen beschadiging van kabels 
• Kostbare tijd winnen

Montage-instructies

Boor een gat van Ø 10 mm.1

Boor een gat van Ø 5 
mm:
De boor wordt door de 
f-fix geleid en boort door 
de tegenoverliggende 
kant van de wand.

4

Schroef de f-fix in.2

Boor in het opgegeven gat 
aan de tegenoverliggende 
zijde met de centreerboor 
van de freeskroon; verzink 
het doosgat.

5

Bevestig de kabel met 
kabelbinders aan de f-fix.

3

Vind de kabels.6

Type f-fix f-fix-MaxiPack

Uitvoering
Leidingbevestiging voor holle-

wandmontage
Leidingbevestiging voor holle-

wandmontage MaxiPack
Artikelnr. 7390114 7390117

VE / UK / PL 100 / 2.000 / - 500 / 2.000 / - 

Type f-fix set f-fix boor

Uitvoering Set 50x f-fix + 1x boor Boor 5x 200 mm voor f-fix
Artikelnr. 7390115 7390118

VE / UK / PL 1 / 30 / - 10 / - / - 

De Áexibele multi-oplossing
Luchtdichte hollewanddozen met BlueMulti-membraan

• Nieuw BlueMulti-membraan 
Zeer Áexibel, scheurvast en permanent luchtdicht - voor veilige invoer van 
leidingen en buizen tot M25 

• Stevig basislichaam 
Hoge dimensionale stabiliteit voor alle toepassingen 

• Snelle montage 
Nauwkeurige tunnelaansluitstukken en geoptimaliseerde 
schroeftechnologie voor tijdsbesparend werken 

• Meer ruimte in de doos 
Tot acht membraaninvoeren voor Áexibele kabelgeleiding en latere 
uitbreidingen 

• Nauwkeurige uitlijning van apparaten 
Geïntegreerde 3-voudige inzetmoeren voor nette, rechte installaties 

Lees meer op pagina 34



Intelligente installatietechniek

De f-tronic® groepenkasten bieden geavanceerde oplossingen voor veeleisende installaties in residentiële, 
commerciële en openbare gebouwen. Vooral voor projecten met hoge eisen aan efficiëntie, planningsbetrouwbaarheid 
en kosteneffectiviteit overtuigen onze systemen door hun Áexibiliteit en praktische functies. 

Ons portfolio varieert van veelzijdige groepenkasten voor inbouw, holle wand, opbouw, communicatie en 
vochtige ruimten tot krachtige veldverdelers en verdeelkasten. De nadruk ligt altijd op installatiegemak, Áexibele 
installatieopties en marktgerichte oplossingen - ook voor speciale eisen zoals internationale normen of beschutte 
buitenfaciliteiten.  
Op verzoek kunnen we ook alle verdelervarianten individueel gepland, voorgemonteerd en voorbedraad realiseren in 
onze allround ontzorgde leveringsvorm. 

Toebehoren groepenkasten hol-
lewand/inbouw vanaf pagina 109

Groepenkasten opbouw
vanaf pagina 112

Toebehoren waterdichte opbouw-
groepenkast vanaf pagina 124

Toebehoren groepenkast
vanaf pagina 127

Groepenkasten hollewand/in-
bouw vanaf pagina 98

Waterdichte groepenkasten 
opbouw vanaf pagina 120

Veldverdelers
vanaf pagina 130

Toebehoren opbouwgroepen-
kast vanaf pagina 116

Verdeelkasten
vanaf pagina 134

Verdelers
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Verdeelbord hollewand/inbouw JUMBO

Flexibel inzetbaar
Voor inbouw en holle wand

• Kan worden gebruikt voor inbouw of hollewandmontage
• Trekontlastingsoptie
• Frame opbouw 9 mm
• Verpakking kan worden gebruikt als pleisterbescherming
• Geschikt voor hollewandmontage met HWA-set (extra materiaal, p. 111)

U
850

Goed geventileerd

Ruim

Extra plaats

Houdt stand

Goed gezekerd

Optimaal uitgelijnd

Geïntegreerde ventilatieope-
ningen zorgen voor de afvoer 
van overtollige warmte.

Handige installatie dankzij veel 
ruimte in het bovenste en on-
derste aansluitcompartiment.

12 + 2 TE per rij. 
Breek simpelweg de af-
dekking uit om de extra 2 
TE per rij te gebruiken.

Hollewandanker geschikt voor 
plaatdikte 8 - 40 mm.

Varianten met 3, 4 of 5 rijen 
standaard voorbereid voor drie 
RCD-circuits.

Eenvoudige en gemakkelijke monta-
ge dankzij de geïntegreerde libel.

Type JUMBO12+2 JUMBO24+4 JUMBO36+6 JUMBO48+8 JUMBO60+10

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7250012 7250017 7250022 7250028 7250062

VE / UK / PL 1 / - / 90 1 / - / 60 1 / - / 45 1 / - / 45 1 / - / 30

Uitvoering

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO12+2)
1x extra RCD-aan-

sluiting
(FIK)

1x PE-N-insteekklem
(SKN17PE)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO24+4)
1x extra RCD-aan-

sluiting
(FIK)

1x PE-N-insteekklem
(SKN17PE)

1x deur met omlijsting 
(T+RJUMBO36+6)
1x PE-insteekklem

(SKPE34)
1x N-insteekklem 

(SKN34)
1x N-N-insteekklem

(SKN17N)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO48+8)
1x PE-insteekklem

(SKPE34)
1x N-insteekklem

(SKN34)
1x N-N-insteekklem

(SKN17N)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO60+10)
1x PE-insteekklem

(SKPE34)
2x N-N-insteekklem

(SKN17N)

aanbevolen extra 
materiaal

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Module 14 28 42 56 70

Plaatdikte HW 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm

H x B x D 400 x 365 x 98 mm 525 x 365 x 98 mm 650 x 365 x 98 mm 775 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm
Materiaal   PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal

verzegelbaar/
koppelbaar

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gecertificeerd
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24
DIN EN 61439-1
DIN EN 61439-3
DIN 43871

U 
MAX 

400 V
I 

MAX 
63A

Toebehoren vanaf S. 109 
Klemtechnologie vanaf S. 138

Verdeelbord hollewand/inbouw JUMBO
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Verdeelbord hollewand/inbouw JUMBO met steunframe

Kan worden voorgemonteerd
met systeem

• Kan worden gebruikt voor inbouw of hollewandmontage
• Steunframe voor eenvoudige voormontage van automaten en apparaten
• Trekontlastingsoptie
• Verpakking kan worden gebruikt als pleisterbescherming
• Geschikt voor hollewandmontage met HWA-set (extra materiaal, p. 111)

U
850

Verwijderbaar steun-
frame

Toepassing van aan-
sluitklemmenblokken

Ruim

Optimaal uitgelijnd

Extra plaats

Met het steunframe kunnen de in-
gebouwde apparaten gemakkelijk 
in de werkplaats worden voorge-
monteerd en bedraad en het frame 
kan als één geheel in de groepen-
kast worden geplaatst. 

De bovenste DIN-rail kan worden 
losgemaakt van de rest van het 
steunframe om aansluitklemmen-
blokken te isoleren. 

Handige installatie dankzij veel 
ruimte in het bovenste en onderste 
aansluitcompartiment. 

Eenvoudige en gemakkelijke monta-
ge dankzij de geïntegreerde libel. 

12+2 TE per rij. Breek simpelweg 
de afdekking uit om de extra 2 TE 
per rij te gebruiken. 

Montage-instructies

Voormontage
Installeer de 
distributieplaat en 
bevestig deze in de 
holle wand of het 
metselwerk; leg de 
buizen en leidingen.

1 Vooraf installeren
Het bedrade steun-
frame kan vervol-
gens als één geheel 
in de groepenkast 
worden geïnstal-
leerd.

2 Afwerking
Sluit de voorbe-
drade automaten 
aan, monteer de 
omlijsting en de deur 
- klaar.

3

Toebehoren vanaf S. 109 
Klemtechnologie vanaf S. 138

Gecertificeerd
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24
DIN EN 61439-1
DIN EN 61439-3
DIN 43871

U 
MAX 

400 V
I 

MAX 
63A

Type JUMBO24+4TS JUMBO36+6TS JUMBO48+8TS JUMBO60+10TS

Uitvoering met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7250110 7250109 7250081 7250087

VE / UK / PL 1 / - / 60 1 / - / 45 1 / - / 45 1 / - / 30

Uitvoering

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO24+4)

1x extra RCD-aansluiting 
(FIK)

1x PE-N-insteekklem
(SKN17PE)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO36+6) 
1x PE-insteekklem

(SKPE34)
1x N-insteekklem

(SKN34)
1x N-N-insteekklem

(SKN17N)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO48+8)
1x PE-insteekklem

(SKPE34)
1x N-insteekklem

(SKN34)
1x N-N-insteekklem

(SKN17N)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO60+10)
1x PE-insteekklem

(SKPE34)
2x N-N-insteekklem

(SKN17N)

aanbevolen
Extra materiaal

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Hollewandankerset
(HWA-set) 

Montagebeugelset
(MH-set) Afdekstrips

(ADS12W)

Module 28 42 56 70

Plaatdikte HW 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm

H x B x D 525 x 365 x 98 mm 650 x 365 x 98 mm 775 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm
Materiaal   PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal

verzegelbaar / 
koppelbaar

✓ ✓ ✓ ✓

Verdeelbord hollewand/inbouw JUMBO met steunframe
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JUMBO inbouwverdeeldozen met schroefklem

Eenvoudig en betrouwbaar
voor inbouwmontage

Toebehoren vanaf S. 109 
Klemtechnologie vanaf S. 138

Type UPV12+2ST UPV24+4ST UPV36+6ST UPV48+8ST UPV60+10ST

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7210028 7210029 7210030 7210031 7210063

VE / UK / PL 1 / 1 / 90 1 / 1 / 60 1 / 1 / 45 1 / 1 / 45 1 / 1 / 30

Module 14 28 42 56 70

H x B x D 400 x 365 x 98 mm 525 x 365 x 98 mm 650 x 365 x 98 mm 775 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm

Uitvoering

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO12+2)

1x PE-N-schroefklem
(KN17PE)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO24+4)

1x PE-N-schroefklem
(KN17PE)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO36+6)
1x PE-schroefklem

(KPE34)
1x N-N-schroefklem

(KN17N)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO48+8)
1x PE-schroefklem

(KPE34)
1x N-N-schroefklem

(KN17N)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO60+10)
1x PE-schroefklem

(KPE34)
2x N-N-schroef-

klem
(KN17N)

aanbevolen
Extra materiaal

Muurklauwenset
(MK-set)

afdekstrip(ADS12W)

Muurklauwenset
(MK-set)

afdekstrip(ADS12W)

Muurklauwenset
(MK-set)

afdekstrip(ADS12W)

Muurklauwenset
(MK-set)

afdekstrip(ADS12W)

Muurklauwenset
(MK-set)

Afdekstrip(ADS12W)

Materiaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal

verzegelbaar/
koppelbaar

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gecertificeerd
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24
DIN EN 61439-1
DIN EN 61439-3
DIN 43871

U 
MAX 

400 V
I 

MAX 
63A

U
650

• Voordelige variant, speciaal voor inbouwmontage
• Royaal opgezette bedradingsruimte 
• Trekontlastingsoptie 
• Verpakking kan worden gebruikt als pleisterbescherming 
• Voorzien van schroefklemmen

Eenvoudig en betrouwbaar
voor hollewandmontage

Hollewandverdeler JUMBO met schroefklem

Toebehoren vanaf S. 109 
Klemtechnologie vanaf S. 138

Gecertificeerd
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24
DIN EN 61439-1
DIN EN 61439-3
DIN 43871

U 
MAX 

400 V
I 

MAX 
63A

Type HWV12+2ST HWV24+4ST HWV36+6ST HWV48+8ST HWV60+10ST

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7230015 7230016 7230017 7230018 7230035

VE / UK / PL 1 / 1 / 90 1 / 1 / 60 1 / 1 / 45 1 / 1 / 45 1 / 1 / 30

Module 14 28 42 56 70

Plaatdikte HW 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm

H x B x D 400 x 365 x 98 mm 525 x 365 x 98 mm 650 x 365 x 98 mm 775 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm

Uitvoering

1x deur met omlijsting 
(T+RJUMBO12+2)

1x PE-N-schroefklem
(KN17PE)

1x hollewandankerset
(HWA-set)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO24+4)

1x PE-N-schroefklem
(KN17PE)

1x hollewandankerset
(HWA-set)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO36+6)

1x PE-schroef-
klem

(KPE34)
1x N-N-schroefklem

(KN17N)
1x hollewandankerset

(HWA-set)

1x deur met omlijsting 
(T+RJUMBO48+8)

1x PE-schroef-
klem

(KPE34)
1x N-N-schroefklem

(KN17N)
1x hollewandankerset

(HWA-set)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO60+10)

1x PE-schroef-
klem

(KPE34)
2x N-N-schroefklem

(KN17N)
1x hollewandankerset

(HWA-set)

aanbevolen
Extra materiaal Afdekstrip(ADS12W) Afdekstrip(ADS12W) Afdekstrip(ADS12W) Afdekstrip(ADS12W) Afdekstrip(ADS12W)

Materiaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal

verzegelbaar/
koppelbaar

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• Kosteneffectieve variant speciaal voor hollewandmontage
• Incl. hollewandankerset
• Royaal opgezette bedradingsruimte 
• Trekontlastingsoptie 
• Verpakking kan worden gebruikt als pleisterbescherming 
• Voorzien van schroefklemmen

850
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Groepenkast hollewand/inbouw JUMBO Twin

Dubbele power
met de juiste verdeling

• Twee verdelers gecombineerd in één ruimtebesparende eenheid
• Royaal opgezette bedradingsruimte
• Voor inbouw en hollewandinstallatie
• Ventilatiesleuven in de deur om overtollige warmte af te voeren
• Optimale combinatie van circuit- en communicatieverdeelkast
• Behuizing met 5 rijen heeft 2 of 3 verdelerrijen en overeenkomstig communicatie-

veld
• Varianten met WiFi-deur verkrijgbaar

U
850

Type JUMBO60-2 JUMBO60-3 JUMBO60-2W JUMBO60-3W

Uitvoering
met 2 rijen

 + communicatieveld
met 3 rijen

+ communicatieveld
met 2 rijen 

+ communicatieveld
met 3 rijen

+ communicatieveld

Artikelnr. 7250067 7250068 7250069 7250070

VE / UK / PL 1 / - / 30 1 / - / 30 1 / - / 30 1 / - / 30

Hollewand/inbouw ✓ ✓ ✓ ✓

Uitvoering

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO60-2)
2x montageplaat

 1x PE-N-insteekklem
(SKN17PE)

 1x contactdoos 
1x hollewandankerset

(HWA-set)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO60K)
 1x montageplaat

 1x PE-insteekklem
(SKPE34)

 1x N-N-insteekklem
(SKN17N)

 1x contactdoos 
1x hollewandankerset

(HWA-set)

1x WiFi-deur met omlijsting
(T+RJUMBO60-2W)

 2x montageplaat 
1x PE-N-insteekklem

(SKN17PE) 
1x contactdoos

 1x hollewandankerset
(HWA-set)

1x WiFi-deur met omlijsting
(T+RJUMBO60KW)

 1x montageplaat
 1x PE-insteekklem

(SKPE34)
 1x N-N-insteekklem

(SKN17N) 
1x contactdoos 

1x hollewandankerset
(HWA-set)

aanbevolen extra 
materiaal

Montagebeugelset (MH-set), 
afdekstrips
(ADS12W)

Montagebeugelset (MH-set), 
afdekstrips
(ADS12W)

Montagebeugelset (MH-set), 
afdekstrips
(ADS12W)

Montagebeugelset (MH-set), 
afdekstrips
(ADS12W)

Module 28 42 28 42

Plaatdikte HW 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm

H x B x D  900 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm
verzegelbaar/
koppelbaar

✓ ✓ ✓ ✓

Vervaardigd 
conform
DIN 18015-1
DIN 18015-2
DIN 18015-3
DIN 18015-4

U 
MAX 

400 V
I 

MAX 
63A

Communicatieverdeelkast hollewand/inbouw JUMBO K

Innovatieve oplossingen
voor communicatieverdeling

• Voor hollewand- en inbouwinstallatie
• Voor de installatie van multimediatoepassingen (bijv. telecommunicatie en BK-ver-

delingen)
• Gemakkelijke toegang tot de hardwarecomponenten (bijv. modem, WiFi-router, 

switch)
• Standaard 3-voudige contactdoos met verspringende stopcontacten 
• Ventilatiesleuven in de deur om overtollige warmte af te voeren

U
850

Stroomvoorziening

Optimaal uitgelijnd
Optioneel met WiFi-deur

Geordend

Kan worden omgebouwd

De hardwarecomponenten worden 
potentiaalvrij bevestigd op de kunst-
stof steunplaten en via het drievou-
dige stopcontact aangesloten op 
het lichtnet.

De geïntegreerde 
libellen zorgen voor 
een snelle en nauw-
keurige uitlijning van 
de verdeler.

Met het patchpaneel dat in het 
bovenste gedeelte is geïntegreerd, 
kunt u eenvoudig patchmodules in 
"keystone-formaat" monteren. (bijv. 
RJ-45, p. 119) 

De contactdoos kan worden omgebouwd naar 
Eurostekker met behulp van de meegeleverde 
inzetstukken.
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Type JUMBO36K JUMBO48K JUMBO60K

Uitvoering met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7250027 7250033 7250063

VE / UK / PL 1 / - / 45 1 / - / 45 1 / - / 30

Hollewand/inbouw ✓ ✓ ✓

Uitvoering

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO36K)

1x patchveld
(PATCH12)

2x montageplaat
1x 3-voudige contactdoos

(STECKD3)
1x hollewandankerset

(HWA-set)
1x verbindingsklem

(VK-set)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO48K)

1x patchveld
(PATCH12)

3x montageplaat
1x 3-voudige contactdoos

(STECKD3)
1x hollewandankerset

(HWA-set)
1x verbindingsklem

(VK-set)

1x deur met omlijsting
(T+RJUMBO60K)

1x patchveld
(PATCH12)

4x montageplaat
1x 3-voudige contactdoos

(STECKD3)
1x hollewandankerset

(HWA-set)
1x verbindingsklem

(VK-set)

aanbevolen extra 
materiaal

Montagebeugelset (MH-set) Montagebeugelset (MH-set) Montagebeugelset (MH-set)

Plaatdikte HW 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm

H x B x D  650 x 365 x 98 mm 775 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm
Koppelbaar ✓ ✓ ✓

Materiaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal

Vervaardigd con-
form
DIN 18015-1
DIN 18015-2
DIN 18015-3
DIN 18015-4

U 
MAX 

400 V
I 

MAX 
63A

Communicatieverdeelkast hollewand/inbouw JUMBO K

Toebehoren vanaf S. 109

Communicatieverdeelkast hollewand/inbouw JUMBO KW

Type JUMBO36KW JUMBO48KW JUMBO60KW

Uitvoering met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7250064 7250065 7250066

VE / UK / PL 1 / - / 45 1 / - / 45 1 / - / 30

Hollewand/inbouw ✓ ✓ ✓

Uitvoering

1x WiFi-deur met omlijsting
(T+RJUMBO36KW)

1x patchveld
(PATCH12)

2x montageplaat
1x 3-voudige contactdoos

(STECKD3)
1x hollewandankerset

(HWA-set)
1x verbindingsklem

(VK-set)

1x WiFi-deur met omlijsting
(T+RJUMBO48KW)

1x patchveld
(PATCH12)

3x montageplaat
1x 3-voudige contactdoos

(STECKD3)
1x hollewandankerset

(HWA-set)
1x verbindingsklem

(VK-set)

1x WiFi-deur met omlijsting
(T+RJUMBO60KW)

1x patchveld
(PATCH12)

4x montageplaat
1x 3-voudige contactdoos

(STECKD3)
1x hollewandankerset

(HWA-set)
1x verbindingsklem

(VK-set)

aanbevolen extra 
materiaal

Montagebeugelset (MH-set) Montagebeugelset (MH-set) Montagebeugelset (MH-set)

Plaatdikte HW 8–40 mm 8–40 mm 8–40 mm

H x B x D  650 x 365 x 98 mm 775 x 365 x 98 mm 900 x 365 x 98 mm
verzegelbaar / kop-
pelbaar

✓ ✓ ✓

Materiaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal PS / plaatstaal

Vervaardigd con-
form
DIN 18015-1
DIN 18015-2
DIN 18015-3
DIN 18015-4

U 
MAX 

400 V
I 

MAX 
63A
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Het perfecte team
Met sterke cohesie

• Voordeelpakket JUMBO K, JUMBO stroomkring en verbinderset
• Voor hollewand- en inbouwinstallaties
• Inclusief ankers voor hollewandmontage

JUMBO-pakket en verdeler-verbinders

Type JUMBO PA3 JUMBO PA4 JUMBO PA5

Uitvoering Verdelerpakket 3 rijen Verdelerpakket 4 rijen Verdelerpakket 5 rijen

Artikelnr. 7250077 7250078 7250079

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / -

Uitvoering zie JUMBO36+6 en JUMBO36K zie JUMBO48+8 en JUMBO48K
zie JUMBO60+10 en 

JUMBO60K

Inhoud van de set
1x JUMBO36+6
1x JUMBO36K

1x VB3-set

1x JUMBO48+8
1x JUMBO48K

1x VB4-set

1x JUMBO60+10
1x JUMBO60K

1x VB5-set

Verdeler-verbinder
Een betrouwbare verbinding

Verdeler-verbinder

• Extreem stevig
• Snelle en eenvoudige montage
• Tijd- en kostenbesparend
• Eindrail voor een nette afwerking
• Geschikt voor holle wand en inbouw
• Ideaal voor het combineren van stroomcircuit en communi-

catieverdeelkast

Type VB3-SET VB4-SET VB5-SET

Uitvoering
Verdeler-verbinderset 
voor JUMBO 3 rijen

Verdeler-verbinderset
voor JUMBO 4 rijen

Verdeler-verbinderset
voor JUMBO 5 rijen

Artikelnr. 7290172 7290173 7290174

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / - 

Materiaal PS PS PS

geschikt voor 

HWV36+6ST
JUMBO36+6

JUMBO36+6TS
JUMBO36K

JUMBO36KW
UPV36+6ST

HWV48+8ST
JUMBO48+8

JUMBO48+8TS
JUMBO48K

JUMBO48KW
UPV48+8ST

HWV60+10ST
JUMBO60+10

JUMBO60+10TS
JUMBO60K

JUMBO60KW
JUMBO Twin
UPV60+10ST

Montage-instructies

Monteer één hollewandan-
ker aan elk van de twee 
verbindingsstukken.

Steek de verbindingsstuk-
ken van achter tussen de 
verdelers in de geleiderails.

Monteer twee hollewandan-
kers voor aan de buiten-
kanten van de verdelers.

2Breek de schroefpunten 
aan de buitenkant van de 
verdelers uit.

1

54

Schroef de geplaatste 
verbindingsstukken vanaf 
de voorkant aan elkaar.

3

Plaats de gekoppelde 
verdelers als één geheel 
in de wand, draai de 
hollewandankers vast en 
klik de eindrail van voren 
op de sleuf.

6

850
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Deuren JUMBO

Type T+RJUMBO60-2 T+RJUMBO60-2W

Artikelnr. 7290181 7290182

VE / UK / PL 1 / 12 / - 1 / 1 / -

geschikt voor JUMBO60-2 JUMBO60-2W

Type T+RJUMBO12+2 - -

Artikelnr. 7290090 - -

VE / UK / PL 1 / 12 / 96 - -

Type T+RJUMBO24+4 - -

Artikelnr. 7290091 - -

VE / UK / PL 1 / 12 / 96 - -

Type T+RJUMBO36+6 T+RJUMBO36K T+RJUMBO36KW

Artikelnr. 7290092 7290094 7290164

VE / UK / PL 1 / 12 / 48 1 / 12 / 48 1 / 12 / 48

Type T+RJUMBO48+8 T+RJUMBO48K T+RJUMBO48KW

Artikelnr. 7290093 7290095 7290165

VE / UK / PL 1 / 12 / 24 1 / 12 / 24 1 / 12 / 24

Type T+R JUMBO60+10 T+RJUMBO60K T+RJUMBO60KW

Artikelnr. 7290168 7290167 7290166

VE / UK / PL 1 / 12 / - 1 / 1 / - 1 / 12 / -

geschikt 
voor

JUMBO JUMBO K JUMBO KW

Materiaal   Plaatstaal Plaatstaal Plaatstaal / PS

Geschikt 
voor WiFi

- - ✓

Ventilaties-
leuven

- ✓ ✓
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Verdelerbevestiging

Type MK-SET MH-SET VK-SET HWA-SET

Uitvoering Muurklauwenset Montagebeugelset Verbindingsklemmenset Hollewandankerset

Artikelnr. 7290097 7290098 7290107 7290079

VE / UK / PL 1 / 10 / 8.400 1 / 30 / 2.160 1 / 30 / 5.760 1 / 10 / 2.880

Hollewand/inbouw - / ✓ - / ✓ ✓ / ✓ ✓ / -

Inhoud van de set 4 stuks 4 stuks 2 stuks 4 stuks

InvoerÁens

Reserveonderdelen JUMBO

Type HWVEF UPVEF

Uitvoering InvoerÁens HWV InvoerÁens UPV
Artikelnr. 7290240 7290241

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / -

Kleur wit, RAL9016 grijs, RAL7035

geschikt voor
Combigroepenkast hollewand/inbouw 

JUMBO 
HW Groepenkast JUMBO

Inbouw groepenkast JUMBO

Type JSTECKD1 JTSTWIN JTSCH

Uitvoering Contactdoos Verdeelwand Deurscharnier

Artikelnr. 7290242 7290245 7290232

VE / UK / PL
Contactdoos

Toepassing Euro-stekker
Verdeelwand

2x schroef 2x deurscharnier

geschikt voor Verdeelwand JTSTWIN JUMBO Twin alle JUMBO verdelers



In
s
ta
lla
ti
e
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ili
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
ti
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
r
d
e
le
r
s

112 113

In
s
ta
lla
tie

d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ilig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
tig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
r
d
e
le
r
s

Moderne techniek
Gemaakt voor de toekomst

• Ongecompliceerde verdeling op wanden
• Voor eenvoudige opbouwmontage
• Word geleverd met plug-in of schroefklemmen
• Uitvoeringen met 1 tot 5 rijen verkrijgbaar

Opbouwstroomverdeler VISION
A

850

Ruim

Extra plaats

Ideale montage

Goed gezekerd

Invoermogelijk-
heden

Handige installatie dankzij 
veel ruimte in het bovenste 
en onderste aansluitcompar-
timent.

12 + 2 TE per rij. 
Breek simpelweg de afdekking uit om de 
extra 2 TE per rij te gebruiken.

Opties voor trekontlasting voor inge-
voerde leidingen boven en onder.

Varianten met 3, 4 of 5 rijen hebben 
insteekklemmen die standaard zijn 
voorbereid voor drie RCD-circuits.

Kabelinvoermogelijkheden 
aan de achterkant in het 
bovenste, middelste en 
onderste aansluitcompar-
timent.

Toebehoren vanaf S. 116 
Klemtechnologie vanaf S. 138

Type VISION12+2ST VISION24+4ST VISION36+6ST VISION48+8ST VISION60+10ST

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7220208 7220210 7220212 7220214 7220222

Uitvoering
1x PE-N-schroefklem 

(KN17PE)
1x PE-N-schroefklem 

(KN17PE)

1x N-N-schroefklem (KN-
17N)1x PE-schroefklem 

(KPE34)

1x N-N-schroefklem (KN-
17N)1x PE-schroefklem 

(KPE34)

1x N-N-schroefklem 
(KN17N)

1x PE-schroefklem 
(KPE34)

VE / UK / PL 1 / - / 75 1 / - / 50 1 / - / 34 1 / - / 26 1 / - / 25

Module 14 28 42 56 70

H x B x D 250 x 305 x 99 mm 375 x 305 x 99 mm 515 x 305 x 99 mm 640 x 305 x 99 mm 795 x 305 x 99 mm

Type VISION12+2 VISION24+4 VISION36+6 VISION48+8 VISION60+10

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7220207 7220209 7220211 7220213 7220221

Uitvoering

1x extra RCD-aansluiting 
(FIK)

1x PE-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x extra RCD-aansluiting 
(FIK)

1x PE-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x PE-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x N-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x PE-insteekklem 
(SKPE34)

1x PE-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x N-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x PE-insteekklem 
(SKPE34)

1x PE-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x N-N-insteekklem 
(SKN17PE)

1x PE-insteekklem 
(SKPE34)

VE / UK / PL 1 / - / 75 1 / - / 50 1 / - / 34 1 / - / 26 1 / - / 25

Module 14 28 42 56 70

H x B x D 250 x 305 x 99 mm 375 x 305 x 99 mm 515 x 305 x 99 mm 640 x 305 x 99 mm 795 x 305 x 99 mm

Stroomverdeler met insteekklem

Stroomverdeler met schroefklem
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VISION K
voor toekomstgerichte technologie

• Voor de installatie van multimediatoepassingen (bijv. telecommunicatie en BK-verdelingen)
• Uitvoeringen met 3 tot 5 rijen verkrijgbaar 
• Geïntegreerd patchpaneel voor montage van patchmodules 
• Kunststof steunplaat voor hardwarecomponenten (bijv. modem, WiFi-router, switch)
• 3-voudig contactdoos
• Deur met ventilatiesleuven
• Voldoet aan alle eisen van DIN 18015-1 tot DIN 18015-4

Communicatieverdeelkast VISION K opbouw
A

850

Geordend

Stroomvoorziening

Kan worden omgebouwd

Met het patchpaneel dat in het 
bovenste gedeelte is geïntegreerd, 
kunt u eenvoudig patchmodules in 
"keystone-formaat" monteren.

De hardwarecomponenten zijn po-
tentiaalvrij bevestigd op de kunststof 
steunplaten en worden gevoed 
met netspanning via de 3-voudige 
contactdoos.

De contactdoos kan worden omge-
bouwd naar Eurostekker met behulp 
van de meegeleverde inzetstukken.

Type VISION36K VISION48K VISION60K

Uitvoering met 3 rijen met 4 rijen met 5 rijen

Artikelnr. 7220215 7220216 7220223

VE / UK / PL 1 / - / 34 1 / - / 26 1 / - / 25

H x B x D 515 x 305 x 99 mm 640 x 305 x 99 mm 795 x 305 x 99 mm

Uitvoering

1x deur (APVTK36TM)1x pat-
chveld (PATCH12)2x montage-
plaat1x 3-voudige contactdoos 

(STECKD3)

1x deur (APVTK48TM)1x pat-
chveld(PATCH12)3x montage-
plaat1x 3-voudige contactdoos 

(STECKD3)

1x deur (VISION60KTM)
1x patchveld (PATCH12)

4x montageplaat
1x 3-voudige contactdoos 

(STECKD3)

Toebehoren vanaf S. 116

Communicatieverdeelkast VISION K opbouw
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Type VISION12+2TM VISION12+2TW -

Artikelnr. 7220046 7220250 -

VE / UK / PL 1 / 10 / 560 1 / 10 / 560 -

Type VISION24+4TM VISION24+4TW -

Artikelnr. 7220052 7220251 -

VE / UK / PL 1 / 10 / 320 1 / 15 / 480 -

Type VISION36+6TM VISION36+6TW APVTK36TM

Artikelnr. 7220058 7220252 7220166

VE / UK / PL 1 / 20 / 160 1 / 20 / 160 1 / 20 / -

Type VISION48+8TM VISION48+8TW APVTK48TM

Artikelnr. 7220063 7220253 7220167

VE / UK / PL 1 / 40 / 160 1 / 40 / 160 1 / 40 / -

Type VISION60+10TM - VISION60KTM

Artikelnr. 7220279 - 7220280

VE / UK / PL 1 / 40 / 80 - 1 / 40 / 80

geschikt 
voor

VISION VISION VISION K

Materiaal   Plaatstaal PC Plaatstaal

Ventilaties-
leuven

- - ✓
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Deuren VISION

Compacte behuizing
Voor overzichtelijke installatie

Opbouw-automaatkast

• Met 2, 4 of 6 modules 
• Verkrijgbaar zonder of met klemmen
• Voor apparaten tot 63 A
• Met achterwand
• Met geïntegreerde normprofielrail

Type KV02 KV04 KV06

Uitvoering Opbouwautomaatkasten Opbouwautomaatkasten Opbouwautomaatkasten

Artikelnr. 7260010 7260012 7260014

VE / UK / PL 1 / 80 / 2.560 1 / 84 / 1.344 1 / 56 / 896

H x B x D 140 x 50 x 65 mm 160 x 94 x 65 mm 160 x 140 x 65 mm
Kleur wit wit wit

Materiaal   PS PS PS

Module 2 4 6

Type KV02K KV04K KV06K

Uitvoering Opbouwautomaatkasten Opbouwautomaatkasten Opbouwautomaatkasten

Artikelnr. 7260011 7260013 7260015

VE / UK / PL 1 / 80 / 2.560 1 / 84 / 1.344 1 / 56 / 896

H x B x D 140 x 50 x 65 mm 160 x 94 x 65 mm 160 x 140 x 65 mm
Kleur wit wit wit

Materiaal   PS PS PS

Module 2 4 6

Uitvoering PE-N aansluitingen PE-N aansluitingen PE-N aansluitingen

Toebehoren vanaf S. 127

A
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Type DELTA12PI DELTA24PI

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen

Artikelnr. 7220281 7220282

VE / UK / PL 1 / - / 120 1 / - / 80

Materiaal PS PS

Uitvoering Insteekklemmen Insteekklemmen

Module 12 24

H x B x D 265 x 220 x 99 mm 390 x 220 x 99 mm

Invoeren boven
16x M16
16x M20

16x M16
16x M20

Invoeren onder

1x M16
2x M20
3x M25
1x M32

1x M16
2x M20
3x M25
1x M32

Invoeren zijkant
6x M20
6x M25

6x M20
6x M25

Invoeren achterzijde 2x kabel - en buis 4x kabel - en buis

Type DELTA12ST DELTA24ST

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen

Artikelnr. 7220283 7220284

VE / UK / PL 1 / - / 120 1 / - / 80

Materiaal PS PS

Uitvoering Schroefklemmen Schroefklemmen

Module 12 24

H x B x D 265 x 220 x 99 mm 390 x 220 x 99 mm

Invoeren boven
16x M16
16x M20

16x M16
16x M20

Invoeren onder

1x M16
2x M20
3x M25
1x M32

1x M16
2x M20
3x M25
1x M32

Invoeren zijkant
6x M20
6x M25

6x M20
6x M25

Invoeren achterzijde 2x kabel - en buis 4x kabel - en buis

Groepenkast opbouw DELTA met insteekklem

Groepenkast opbouw DELTA met schroefklemmen

Slim bedacht
Gemaakt voor Nederland

• Uitvoering met 1 of 2 rijen
• Met steek- of schroefklemmen
• Breedte komt overeen met Nederlandse marktstandaard
• Koppelbaar met vaste verbinding
• Beschermklasse IP31
• Beschermingsklasse II
• Deur verkrijgbaar als toebehoren

Opbouwgroepenkast DELTA

Kan naar wens 
worden gekoppeld

Compact ontwerp

Supergemakkelijke montage

Meerdere verdelers kunnen 
permanent met elkaar verbonden 
worden - verticaal en horizontaal.

Verdelers hebben minimale 
installatieruimte nodig en hebben 
toch 12 of 24 verdeeleenheden.

Schroef die in 1/4 omwenteling opent, schuif 
voor kabeldoorvoer en andere functies maken 
installatie zo eenvoudig mogelijk.

Ontworpen om perfect te passen
Speciaal ontwikkeld voor de 
Nederlandse markt - de breedte 
komt bijvoorbeeld overeen met de 
marktstandaard.
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NEPTUN
Zoek de uitdaging.
Beheerst elke situatie.

Waterdichte verdeelkast opbouw IP65

• Beschermt inbouwdelen tegen schadelijke indringing van water en stof - IP65
• Robuuste behuizing voor zware omstandigheden
• Varianten met 1 tot 4 rijen
• Voor toepassing in beschutte buitenfaciliteiten

A
650

IK08

DIN-railverstelling

Kabelwartel

InvoerÁens MKF4/26

Bevestiging

Gereedschapsloos kliksysteem voor 
het verstellen van de DIN-rails op 
2 niveaus. Snel en eenvoudig te 
verplaatsen van de standaard in-
stallatiehoogte van 50 mm naar een 
installatiehoogte van 62 mm.

Heeft uitbreekopeningen boven en 
onder voor M32/M50 kabelwartels en 
aan de zijkant voor M20/M25.

Met IP65 membraaninvoerÁens verloopt de 
kabelinvoer zonder gereedschap. Tevens zijn 
er geen extra componenten zoals kabelwartels 
nodig om te voldoen aan beschermklasse IP65.

Het bevestigingssysteem 
bespaart tijd en frustratie. De 
NEPTUN is uitgerust met ele-
menten zoals een geïntegreerde 
waterpas en markeringen rond 
de bevestigingspunten aan de 
binnenkant, inclusief afmetingen.

*Nominale isolatiespanning van 1000V AC / 1500V DC alleen van toepassing bij gebruik van de externe montagebeugels (p. 125).

Type NEPTUN12 EU NEPTUN24 EU NEPTUN36 EU NEPTUN48 EU

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen

Artikelnr. 7270009 7270010 7270011 7270012

VE / UK / PL 1 / - / 72 1 / - / 54 1 / - / 36 1 / - / 36

Materiaal PS / PC PS / PC PS / PC PS / PC

Uitvoering
1x PE-N-schroefklem 

(KN17PE), 1x afdekstrip 
(ADS12gr)

1x PE-N-schroefklem 
(KN17PE), 1x afdekstrip 

(ADS12gr)

1x N-N-schroefklem 
(KN17N),

1x PE-schroefklem 
(KPE34),

 2x afdekstrip (ADS12gr)

1x N-N-schroefklem 
(KN17N),

1x PE-schroefklem 
(KPE34),

 2x afdekstrip (ADS12gr)
Module 12 24 36 48

H x B x D 340 x 310 x 150 mm 465 x 310 x 150 mm 590 x 310 x 150 mm 715 x 310 x 150 mm

Verzegelbaar ✓ ✓ ✓ ✓

Invoeren

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 6x M25

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

4x M20,
 6x M25

Gecertificeerd
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

U 
MAX 

AC 400 V 
 AC 1000 V* 
 DC 1500 V*
I 

MAX 
63A

NEPTUN EU
Zoek de uitdaging.
Beheerst elke situatie.

Waterdichte verdeelkast opbouw IP65
A

650

IK08
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Waterdichte verdeelkast opbouw IP65

Type APV4 APV6

Uitvoering met 1 rij met 1 rij

Artikelnr. 7240026 7240031

VE / UK / PL 1 / 210 / 420 1 / 165 / 330

Uitvoering

1x afdekstrip 4TE
1x PE-schroefklem

5-polig
1x N-schroefklem

5-polig
Tules met dubbel mem-

braan
(DMS20/DMS25)

1x afdekstrip 4TE
1x PE-schroefklem

5-polig
1x N-schroefklem

5-polig
Tules met dubbel mem-

braan
(DMS20/DMS25)

Module 4 6

H x B x D 200 x 22 x 176 mm 200 x 18 x 144 mm
I MAX

63 A 63 A

Materiaal   PS / PC PS / PC

verzegelbaar / kop-
pelbaar

✓ / ✓ ✓ / ✓

Invoeren
2x M20/M25,

 12x M20
2x M20/M25,

 12x M20

Toebehoren vanaf S. 126 
Klemtechnologie vanaf S. 138

Waterdichte verdeelkast opbouw IP55

Type KV04WDKE KV06WDKE KV10WDKE

Uitvoering met 1 rij met 1 rij met 1 rij

Artikelnr. 7240050 7240051 7240052

VE / UK / PL 1 / 50 / 600 1 / 35 / 420 1 / 25 / 300

Uitvoering

1x PE-schroefklem 5-polig
1x N-schroefklem 5-polig

Tules met dubbel membraan
(DMS20)

1x PE-schroefklem 5-polig
1x N-schroefklem 5-polig

Tules met dubbel membraan
(DMS20)

1x PE-schroefklem 10-polig
1x N-schroefklem 10-polig

Tules met dubbel membraan
(DMS20/DMS25)

Module 4 6 10

H x B x D 180 x 125 x 90 mm 180 x 160 x 90 mm 180 x 230 x 90 mm
I MAX

63 A 63 A 63 A

Materiaal   PS / PC PS / PC PS / PC

Invoeren 6x M20 8x M20 2x M25, 8x M20, 4x M16

Toebehoren vanaf S. 126 
Klemtechnologie vanaf S. 138

A
650

A
650

Type APV4T APV6T

Uitvoering
Reservedeur voor 

APV4
Reservedeur voor 

APV6

Artikelnr. 7290114 7290115

VE / UK / PL 1 / 12 / 3.072 1 / 7 / 2.240

Kleur rokerig topaas rokerig topaas

Waterdichte verdeelkast opbouw IP65

Toebehoren vanaf S. 124 
Klemtechnologie vanaf S. 138

Type NEPTUN12 NEPTUN24 NEPTUN36 NEPTUN48

Uitvoering met 1 rij met 2 rijen met 3 rijen met 4 rijen

Artikelnr. 7270001 7270002 7270003 7270004

VE / UK / PL 1 / - / 72 1 / - / 54 1 / - / 36 1 / - / 36

Materiaal PS / PC PS / PC PS / PC PS / PC

Uitvoering
1x PE-N-insteekklem 

(SKN17PE), 1x kabelkap, 
1x afdekstrip (ADS12gr)

1x PE-N-insteekklem (SKN-
17PE),

 1x kabelkap,
 1x afdekstrip (ADS12gr)

1x N-N-insteekklem 
(SKN17N),

1x PE-insteekklem 
(SKPE34),

 1x kabelkap,
 2x afdekstrip (ADS12gr)

1x N-N-insteekklem 
(SKN17N),

 1x PE-insteekklem 
(SKPE34),

 1x kabelkap,
 2x afdekstrip (ADS12gr)

Module 12 24 36 48

H x B x D 340 x 310 x 150 mm 465 x 310 x 150 mm 590 x 310 x 150 mm 715 x 310 x 150 mm

Verzegelbaar ✓ ✓ ✓ ✓

Invoeren

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 6x M25

28x Ø 5–12 mm,
 14x Ø 5–15 mm,
 8x Ø 6–20 mm,
 2x Ø 8–26 mm,
 2x M32/M50,

4x M20,
 6x M25

Gecertificeerd
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

U 
MAX 

AC 400 V 
 AC 1000 V* 
 DC 1500 V*
I 

MAX 
63A

*Nominale isolatiespanning van 1000V AC / 1500V DC alleen van toepassing bij gebruik van de externe montagebeugels (p. 125).

A
650
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Verbinder NEPTUN

Verbindt NEPTUNs
Voor onbegrensde installatieruimte

• Biedt voldoende ruimte voor elk type kabeldoorvoer
• Voor meer dan 4 rijen 48 TE bedrading
• Hoge Áexibiliteit voor installatie in beschutte buitenfaciliteiten
• Kan naar wens en oneindig worden gecombineerd
• Beschermingsklasse IP65 blijft behouden

Type NVB

Uitvoering Verbinder NEPTUN

Artikelnr. 7290217

VE / UK / PL 1 / - / -

Klik de invoerÁens van 
de NEPTUN waterdichte 
groepenkast uit.

1

Plaats de Neptun-verbinder 
in de opening met behulp 
van het kliksysteem.

3

Verwijder de Áens.2

Klaar!4

Montage-instructies

NEPTUN toebehoren

Deur NEPTUN

Type NAB NSTECKD NKKL

Uitvoering
Externe montage voor 

NEPTUN
Contactdozenset voor 

NEPTUN
Kabelklemmenset voor 

NEPTUN

Artikelnr. 7290197 7290198 7290196

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / - 

Inhoud van 
de set

4x montagelipje8x schroef
1x contactdoos met ran-

daarde
4x schroef

1x houderplaten

3x kabelklem
3x adapterplaat

6x schroef

Materiaal V2A - -

geschikt voor NEPTUN NEPTUN NEPTUN

Type NT1 NT2 NT3 NT4

Uitvoering Deur 1 rij Deur 2 rijen Deur 3 rijen Deur 4 rijen

Artikelnr. 7290201 7290202 7290203 7290204

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / -

geschikt voor NEPTUN 1 rijen NEPTUN 2 rijen NEPTUN 3 rijen NEPTUN 4 rijen

Materiaal PC PC PC PC

Reserveonderdelen NEPTUN

Type NTS1-3 NTS4 NMKF4/26 NBS

Uitvoering Deurscharnierset Deurscharnierset MembraaninvoerÁens Ventilatiesysteem

Artikelnr. 7290205 7290206 7290210 7290208

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / -

geschikt voor NEPTUN 1 tot 3 rijen NEPTUN 4 rijen NEPTUN NEPTUN

Inhoud van 
de set

2x deurscharnier 3x deurscharnier -
2x ventilatiemembraan;

 2x ventilatie-inzetstuk open
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Getrapte nippel IP54

Tule met dubbel membraan IP65

Type STM25 STM32

Uitvoering Getrapte nippel M25 Getrapte nippel M32

Artikelnr. 7290086 7290087

VE / UK / PL 20 / 800 / 51.200 20 / 600 / 38.400

Materiaal PVC PVC

Kleur grijs grijs

Type DMS20 DMS25 DMS32

Uitvoering
Tule met dubbel membraan 

M20
Tule met dubbel membraan 

M25
Tule met dubbel membraan 

M32

Artikelnr. 7290059 7290060 7290061

VE / UK / PL 20 / 1.000 / 64.000 20 / 800 / 51.200 20 / 600 / 38.400

Materiaal PVC PVC PVC

Kleur grijs grijs grijs

Leidingdia-
meter

 Ø 7–12 mm  Ø 12–18 mm  Ø 14–23 mm

960

960

Kabelkap NEPTUN

Type NKB NKBF

Uitvoering Kabelkap Kabelkap voor montage voorzijde

Artikelnr. 7290207 7290221

VE / UK / PL 1 / 4 / - 1 / 4 / -

geschikt voor NEPTUN NEPTUN

Afdekstrip

Deurslot

Type ADS12W ADS12GR ADS12SB

Uitvoering Afdekstrip Afdekstrip Afdekstrip blokkeerbaar

Artikelnr. 7290032 7290031 7110060

VE / UK / PL 10 / 500 / 16.000 10 / 500 / 16.000 10 / 500 / 16.000

PLE max 12 max 12 max 12
H x B 219 x 54 mm 219 x 54 mm 219 x 54 mm
Materiaal   PS PS PS 

Kleur wit, RAL9016 grijs, RAL7035 wit, RAL9016

Type TSV

Uitvoering Deurslot met 2 sleutels

Artikelnr. 7220086

VE / UK / PL 1 / 20 / 8.400

geschikt voor JUMBO / VISION / NEPTUN

Toebehoren incl. 2 sleutels
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Insteekklem

Type SKN17N SKN17PE SKN34 SKPE34

Uitvoering N-N-insteekklem PE-N insteekklem N-insteekklem PE-insteekklem

Artikelnr. 9910009 9910010 9910011 9910012

VE / UK / PL 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440

Aansluitingen
schroefbaar 3x 25 mm2

insteekbaar 14x 4 mm2

per kant

schroefbaar 3x 25 mm2

insteekbaar 14x 4 mm2

per kant

schroefbaar 6x 25 mm2

insteekbaar 28x 4 mm2

schroefbaar 6x 25 mm2

insteekbaar 28x 4 mm2

Kleur blauw blauw / geel blauw geel

geschikt voor massief koperen geleiders massief koperen geleiders massief koperen geleiders massief koperen geleiders

Schroefklem

Toebehoren

Type KN17N KN17PE KN34 KPE34

Uitvoering N-N-schroefklem PE-N schroefklem N-schroefklem PE-schroefklem

Artikelnr. 7290158 7290159 7290157 7290160

VE / UK / PL 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440

Aansluitingen
schroefbaar 3x 4–16 mm2

schroefbaar 14x 1,5–10 mm2

per kant

schroefbaar 3x 4–16 mm2

schroefbaar 14x 1,5–10 
mm2per zijde

schroefbaar 6x 4–16 mm2

schroefbaar 28x 1,5–10 mm2

schroefbaar 6x 4–16 mm2

schroefbaar 28x 1,5–10 mm2

Kleur blauw blauw / geel blauw geel

geschikt voor 
massieve en gevlochten 

koperen geleiders
massieve en gevlochten 

koperen geleiders
massieve en gevlochten 

koperen geleiders
massieve en gevlochten 

koperen geleiders

850

850

Type PEN310 N14 PE14 FIK PEK

Uitvoering PE-N brug 10 mm2 N-insteekklem PE-aansluiting RCD-aansluiting PE-aansluiting

Artikelnr. 7110238 7110239 7110302 7290002 7290112

VE / UK / PL 1 / 20 / 4.320 1 / 10 / 4.000 1 / 10 / 4.000 1 / 30 / 8.400 1 / 30 / 8.400

Aansluitingen -
1x 25 mm2

2x 4 mm2

12x 2,5 mm2

1x 25 mm2

2x 4 mm2

12x 2,5 mm2

3x 16 mm2 

2x 10 mm2

3x 16 mm2 

2x 10 mm2

geschikt voor - massieve geleiders massieve geleiders
massieve en gevlochten 

geleiders
massieve en gevlochten 

geleiders

Type PATCH12 PATCH6+6 RJ45

Uitvoering Patchpaneel voor keystonemontage Gedeeld patchpaneel Keystone-module (6 stuks)

Artikelnr. 7290116 7290183 7110087

VE / UK / PL 1 / 20 / 960 1 / 32 / 1.280 1 / - / -

Plaatsen 12x keystone 6x keystone, 6x coax -

Materiaal   Metaal Metaal -

Toebehoren 
(incl.)

Zelfklevend etiketten voor labeling Zelfklevend etiketten voor labeling -

geschikt voor JUMBO K / VISION K JUMBO K / VISION K PATCH12 / PATCH6+6 / ZSPATCH12

Apparaatklemset

Type GK45

Uitvoering
Apparaatklemset voor 

bevestiging van apparaten op het multimediapaneel

Artikelnr. 7290156

VE / UK / PL 1 / - / -

Materiaal   Metaal

geschikt voor JUMBO K / VISION K

Inhoud van 
de set

2x apparaatklem, 4x schroef

3-voudig contactdoos

Type STECKD3

Uitvoering Contactdoos

Artikelnr. 7290113

VE / UK / PL 1 / 32 / 1.280

Materiaal   PS

geschikt voor JUMBO / VISION

850

Patchveld
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Metalen verdeler
voor intelligente installatietechnologie

Veldverdeler

Uitvoering
• 1x N-N insteekklem ZSSKN17N per veld
• 1x PE insteekklem ZSSKPE34 per veld
Aanbevolen extra materiaal
• Zwenkhefboom met profiel-halfcilinder

met 1 veld met 2 velden met 3 velden met 4 velden

Type FV2-3* FV3-3*

Artikelnr. 7110220 7110221

VE / UK / PL 1 / - / 24 1 / - / 15

Module 72 108

H x B x D 500 x 550 x 165 mm 500 x 800 x 165 mm

Type FV1-4 FV2-4 FV3-4

Artikelnr. 7110222 7110223 7110224

VE / UK / PL 1 / - / 40 1 / - / 24 1 / - / 15

Module 48 96 144

H x B x D 650 x 300 x 165 mm 650 x 550 x 165 mm 650 x 800 x 165 mm

Type FV1-5* FV2-5* FV3-5* FV4-5*

Artikelnr. 7110225 7110226 7110227 7110228

VE / UK / PL 1 / - / 20 1 / - / 16 1 / - / 10 1 / - / 6

Module 60 120 180 240

H x B x D 800 x 300 x 165 mm 800 x 550 x 165 mm 800 x 800 x 165 mm 800 x 1.050 x 165 mm

Type FV1-6 FV2-6 FV3-6 FV4-6

Artikelnr. 7110229 7110230 7110231 7110232

VE / UK / PL 1 / - / 18 1 / - / 10 1 / - / 8 1 / - / 6

Module 72 144 216 288

H x B x D 950 x 300 x 165 mm 950 x 550 x 165 mm 950 x 800 x 165 mm 950 x 1.050 x 165 mm
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* Neem de deurafstand tot REG in acht. Achter de handgreep mogen geen inbouwapparaten gemonteerd worden.

optioneel toebehoren vanaf pagina 127

A
850

Veldverdeler

Hoogwaardige behuizing
Robuuste behuizing in een aantrekkelijk ontwerp van plaat-
staal met poedercoating in wit, vergelijkbaar met RAL 9016. 
Vanaf de uitvoering met 3 velden uitgerust met dubbele 
deuren. 

Ruim en toch handzaam
Met een installatiediepte van 165 mm biedt de veld-
verdeler ruimte voor veel gangbare installaties terwijl 
hij toch handzaam en compact blijft. 

Comfort
Een membraaninvoerÁens boven-
aan en onderaan elke veldbreed-
te maakt het invoeren van kabels 
zo eenvoudig als maar kan. 

288 mogelijkheden
De veldverdelers bieden tot 288 verdeeleenheden. 
Voldoende ruimte voor talloze toepassingen in 
moderne gebouwinstallaties. 

Variatie
Onze veldverdelers zijn verkrijgbaar in verschillende 
maten en in 3 varianten. Als klassieke verdeler, als 
verdeler met één of twee communicatievelden of met 
een 2 velden brede DIN-rail voor aansluitklemmen-
blokken. 

Flexibiliteit
De DIN-rails kunnen standaard in 3 verschillende posities op 
het steunframe worden gemonteerd - permanent geïsoleerd. 
Bijvoorbeeld voor installatie van aansluitklemmenblokken 
achter de afdekking. 
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FV-mediaverdeler

* Neem de deurafstand tot REG in acht. Achter de handgreep mogen geen inbouwapparaten gemonteerd worden.
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met 2 velden met 3 velden met 4 velden

Type FV2-3-M1* FV3-3-M1* FV3-3-M2*

Artikelnr. 7110170 7110171 7110172

VE / UK / PL 1 / 1 / 24 1 / 1 / 15 1 / 1 / 15

Module 36 72 36

Communicatievelden 1 1 2

H x B x D 500 x 550 x 165 mm 500 x 800 x 165 mm 500 x 800 x 165 mm

Type FV2-4-M1 FV3-4-M1 FV3-4-M2

Artikelnr. 7110173 7110174 7110175

VE / UK / PL 1 / 1 / 24 1 / 1 / 15 1 / 1 / 15

Module 48 96 48

Communicatievelden 1 1 2

H x B x D 650 x 550 x 165 mm 650 x 800 x 165 mm 650 x 800 x 165 mm

Type FV2-5-M1* FV3-5-M1* FV3-5-M2* FV4-5-M2*

Artikelnr. 7110176 7110177 7110178 7110179

VE / UK / PL 1 / 1 / 16 1 / 1 / 10 1 / 1 / 10 1 / 1 / 6

Module 60 120 60 120

Communicatievelden 1 1 2 2

H x B x D 800 x 550 x 165 mm 800 x 800 x 165 mm 800 x 800 x 165 mm 800 x 1.050 x 165 mm

Type FV2-6-M1 FV3-6-M1 FV3-6-M2 FV4-6-M2

Artikelnr. 7110180 7110181 7110182 7110183

VE / UK / PL 1 / 1 / 10 1 / 1 / 8 1 / 1 / 8 1 / 1 / 6

Module 72 144 72 144

Communicatievelden 1 1 2 2

H x B x D 950 x 550 x 165 mm 950 x 800 x 165 mm 950 x 800 x 165 mm 950 x 1.050 x 165 mm
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Veldverdeler voor klemmenblokken

* Neem de deurafstand tot REG in acht. Achter de handgreep mogen geen inbouwapparaten gemonteerd worden.

optioneel toebehoren vanaf pagina 127

A
850

met 2 velden met 3 velden met 4 velden

Type FV2-5-RK* FV3-5-RK* FV4-5-RK*

Artikelnr. 7110706 7110707 7110708

VE / UK / PL 1 / - / 16 1 / - / 10 1 / - / 6

Module 120 180 240

H x B x D 800 x 550 x 165 mm 800 x 800 x 165 mm 800 x 1.050 x 165 mm

Type FV2-6-RK FV3-6-RK FV4-6-RK

Artikelnr. 7110710 7110711 7110712

VE / UK / PL 1 / - / 10 1 / - / 8 1 / - / 6

Module 144 216 288

H x B x D 950 x 550 x 165 mm 950 x 800 x 165 mm 950 x 1.050 x 165 mm
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Uitvoering
• 1x N-N insteekklem ZSSKN17N per veld
• 1x PE insteekklem ZSSKPE34 per veld
• Toebehorenpakket MVAP1 (1x 3-voudige contactdoos, 

1x apparaatklemset, 10x kabelklemmen, 1x patchpa-
neel, 6x keystone-module)

Aanbevolen extra materiaal
• Zwenkhefboom met profiel-halfcilinder

Uitvoering
• Doorlopende DIN-rail over 2 velden op de 

bovenste twee rijen
Aanbevolen extra materiaal
• Zwenkhefboom met profiel-halfcilinder
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Verdeelkast

Metalen verdeler
voor maximale verdeling

A
850

met 1 veld met 2 velden met 3 velden met 4 velden met 5 velden

Type VS1-6 VS2-6 VS3-6 VS4-6 VS5-6

Artikelnr. 7110240 7110241 7110242 7110243 7110244

VE / UK / PL 1 / - / 15 1 / - / 8 1 / - / 7 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 72 144 216 288 360

H x B x D 950 x 300 x 210 mm 950 x 550 x 210 mm 950 x 800 x 210 mm 950 x 1.050 x 210 mm 950 x 1.300 x 210 mm

Type VS1-7 VS2-7 VS3-7 VS4-7 VS5-7

Artikelnr. 7110245 7110246 7110247 7110248 7110249

VE / UK / PL 1 / - / 15 1 / - / 8 1 / - / 5 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 84 168 252 336 420

H x B x D 1.100 x 300 x 210 mm 1.100 x 550 x 210 mm 1.100 x 800 x 210 mm 1.100 x 1.050 x 210 mm 1.100 x 1.300 x 210 mm

Type VS1-8 VS2-8 VS3-8 VS4-8 VS5-8

Artikelnr. 7110250 7110251 7110252 7110253 7110254

VE / UK / PL 1 / - / 8 1 / - / 6 1 / - / 5 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 96 192 288 384 480

H x B x D 1.250 x 300 x 210 mm 1.250 x 550 x 210 mm 1.250 x 800 x 210 mm 1.250 x 1.050 x 210 mm 1.250 x 1.300 x 210 mm

Type VS1-9 VS2-9 VS3-9 VS4-9 VS5-9

Artikelnr. 7110255 7110256 7110257 7110258 7110259

VE / UK / PL 1 / - / 8 1 / - / 6 1 / - / 5 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 108 216 324 432 540

H x B x D 1.400 x 300 x 210 mm 1.400 x 550 x 210 mm 1.400 x 800 x 210 mm 1.400 x 1.050 x 210 mm 1.400 x 1.300 x 210 mm
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optioneel toebehoren vanaf pagina 127

Uitvoering
• 1x N-N insteekklem ZSSKN17N per veld
• 1x PE insteekklem ZSSKPE34 per veld
Aanbevolen extra materiaal
• Zwenkhefboom met profiel-halfcilinder

Verdeelkasten

Variatie
De verdeelkasten zijn verkrijgbaar in verschil-
lende maten en in 3 varianten. Als klassieke 
verdeler, als verdeler met één of twee communi-
catievelden of met een 2 velden brede DIN-rail 
voor aansluitklemmenblokken. 

Hoogwaardige behuizing
Robuuste behuizing in een aantrekkelijk ontwerp van plaat-
staal met poedercoating in wit, vergelijkbaar met RAL 9016. 
Vanaf de uitvoering met 3 velden uitgerust met dubbele 
deuren. 

Ruim
Met een installatiediepte van 210 mm biedt de 
verdeelkast ruimte voor bijna alle gangbare instal-
laties en past hij perfect bij de f-tronic meterkast. 

Comfort
Een membraaninvoerÁens bovenaan en onderaan 
elke veldbreedte maakt het invoeren van kabels zo 
eenvoudig als maar kan.

540 mogelijkheden
De verdeelkasten bieden tot 540 verdeelunits en toch 
ongelooÁijk veel 
ruimte voor de bedrading. 

Flexibiliteit
De DIN-rails kunnen standaard 
in 3 verschillende posities op 
het steunframe worden gemon-
teerd - permanent geïsoleerd. 
Bijvoorbeeld voor de installatie 
van aansluitklemmenblokken 
achter de 
afdekking. 
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VS-mediaverdeler
A

850
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met 2 velden met 3 velden met 4 velden

Type VS2-6-M1 VS3-6-M1 VS3-6-M2 VS4-6-M2

Artikelnr. 7110285 7110286 7110287 7110288

VE / UK / PL 1 / - / 8 1 / - / 7 1 / - / 7 1 / - / 3

Module 72 144 72 144

Communicatievelden 1 1 2 2

H x B x D 950 x 550 x 210 mm 950 x 800 x 210 mm 950 x 800 x 210 mm 950 x 1.050 x 210 mm

Type VS2-7-M1 VS3-7-M1 VS3-7-M2 VS4-7-M2

Artikelnr. 7110289 7110290 7110291 7110292

VE / UK / PL 1 / - / 8 1 / - / 5 1 / - / 5 1 / - / 3

Module 84 168 84 168

Communicatievelden 1 1 2 2

H x B x D 1.100 x 550 x 210 mm 1.100 x 800 x 210 mm 1.100 x 800 x 210 mm 1.100 x 1.050 x 210 mm

Type VS2-8-M1 VS3-8-M1 VS3-8-M2 VS4-8-M2

Artikelnr. 7110293 7110294 7110295 7110296

VE / UK / PL 1 / - / 6 1 / - / 5 1 / - / 5 1 / - / 3

Module 96 192 96 192

Communicatievelden 1 1 2 2

H x B x D 1.250 x 550 x 210 mm 1.250 x 800 x 210 mm 1.250 x 800 x 210 mm 1.250 x 1.050 x 210 mm

Type VS2-9-M1 VS3-9-M1 VS3-9-M2 VS4-9-M2

Artikelnr. 7110297 7110298 7110299 7110300

VE / UK / PL 1 / - / 6 1 / - / 5 1 / - / 5 1 / - / 3

Module 108 216 108 216

Communicatievelden 1 1 2 2

H x B x D 1.400 x 550 x 210 mm 1.400 x 800 x 210 mm 1.400 x 800 x 210 mm 1.400 x 1.050 x 210 mm
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Verdeelkast voor klemmenblokken
A

850
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met 2 velden met 3 velden met 4 velden

Type VS2-6-RK VS3-6-RK VS4-6-RK VS5-6-RK

Artikelnr. 7110714 7110715 7110716 7110717

VE / UK / PL 1 / - / 8 1 / - / 7 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 144 216 288 360

H x B x D 950 x 550 x 210 mm 950 x 800 x 210 mm 950 x 1.050 x 210 mm 950 x 1.300 x 210 mm

Type VS2-7-RK VS3-7-RK VS4-7-RK VS5-7-RK

Artikelnr. 7110719 7110720 7110721 7110722

VE / UK / PL 1 / - / 8 1 / - / 5 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 168 252 336 420

H x B x D 1.100 x 550 x 210 mm 1.100 x 800 x 210 mm 1.100 x 1.050 x 210 mm 1.100 x 1.300 x 210 mm

Type VS2-8-RK VS3-8-RK VS4-8-RK VS5-8-RK

Artikelnr. 7110724 7110725 7110726 7110727

VE / UK / PL 1 / - / 6 1 / - / 5 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 96 192 96 192

H x B x D 1.250 x 550 x 210 mm 1.250 x 800 x 210 mm 1.250 x 1.050 x 210 mm 1.250 x 1.300 x 210 mm

Type VS2-9-RK VS3-9-RK VS4-9-RK VS5-9-RK

Artikelnr. 7110729 7110730 7110731 7110732

VE / UK / PL 1 / - / 6 1 / - / 5 1 / - / 3 1 / - / 3

Module 216 324 432 540

H x B x D 1.400 x 550 x 210 mm 1.400 x 800 x 210 mm 1.400 x 1.050 x 210 mm 1.400 x 1.300 x 210 mm

m
et

 6
 r

ije
n

m
et

 7
 r

ije
n

m
et

 8
 r

ije
n

m
et

 9
 r

ije
n

Uitvoering
• 1x N-N insteekklem ZSSKN17N per veld
• 1x PE insteekklem ZSSKPE34 per veld
• Toebehorenpakket MVAP1 (1x 3-voudige contactdoos, 

1x apparaatklemset, 10x kabelklemmen, 1x patchpa-
neel, 6x keystone-module)

Aanbevolen extra materiaal
• Zwenkhefboom met profiel-halfcilinder

Uitvoering
• Doorlopende DIN-rail over 2 velden op de bovenste twee 

rijen
Aanbevolen extra materiaal
• Zwenkhefboom met profiel-halfcilinder



Handig, betrouwbaar en veelzijdig
Klemtechnologie

Betrouwbare klemtechnologie is de basis van elk veilig energiedistributiesysteem. Of het nu voor kabelaansluitingen 
of voor gestructureerde herverdeling in verdeelborden en meterkasten is. f-tronic® biedt hoogwaardige 
klemmenblokoplossingen voor een breed scala aan toepassingen in elektrische installaties. Het assortiment omvat 
stroomrailklemmen, faseverdeelblokken, onderverdeelblokken en aansluitklemmenblokken en is ontworpen voor 
kabeldoorsneden tot 95 mm².

Een speciaal voordeel: Alle componenten zijn geschikt voor zowel koperen als aluminium geleiders, waardoor 
maximale Áexibiliteit in de planning en realisatie mogelijk is. Compacte ontwerpen, geheel vingerveilige uitvoeringen 
en eenvoudig te installeren constructies zorgen voor een eenvoudige, snelle en veilige installatie - zowel horizontaal 
als verticaal, en naar wens uitbreidbaar.  

Voor dwarsdoorsnedes groter dan 35 mm² is ons aanvullend assortiment verkrijgbaar in de Catalogus 
meterkastsystemen.

Stroomrailklem
vanaf pagina 140

Onderverdeelblok
vanaf pagina 145

Aansluitklemmenblokken
vanaf pagina 146
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Type HLAK1p25gr HLAK1p25bl HLAK1p25gnge HLAK1p25br HLAK1p25sw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7110188 7110189 7110190 7110191 7110192

VE / UK / PL 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840

Kleur grijs blauw groen / geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
2x ≤ 25 mm2

2x ≤ 16 mm2

2x ≤ 25 mm2

2x ≤ 16 mm2

2x ≤ 25 mm22x ≤ 16 
mm2

2x ≤ 25 mm22x ≤ 16 
mm2

2x ≤ 25 mm22x ≤ 16 
mm2

Aansluitingen 25 mm2 25 mm2 25 mm2 25 mm2 25 mm2

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders

Type HLAK4p25gr HLAK4p25grgn HLAK4p25grbl

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7110233 7110234 7110235

VE / UK / PL 1 / 12 / 960 1 / 12 / 960 1 / 12 / 960

Kleur grijs grijs, groen grijs, blauw

Aantal polen 4 4 4

Klempunten
8x ≤ 25 mm2

8x ≤ 16 mm2

8x ≤ 25 mm28x ≤ 
16 mm2

8x ≤ 25 mm28x ≤ 
16 mm2

Aansluitingen 25 mm2 25 mm2 25 mm2

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders

Stroomrailklem 25 mm2

Type HLAK3p25brswgr HLAK3p25gr

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7110193 7110194

VE / UK / PL 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536

Kleur bruin, zwart, grijs grijs

Aantal polen 3 3

Klempunten
6x ≤ 25 mm²
6x ≤ 16 mm²

6x ≤ 25 mm²
6x ≤ 16 mm²

Aansluitingen 25 mm² 25 mm²

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders

Stroomrailklem 25 mm2

Stroomrailklem 25 mm2 koper/alu

Type HLAK5p25gr HLAK5p25grblgn

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7110236 7110237

VE / UK / PL 1 / 12 / 768 1 / 12 / 768

Kleur grijs grijs, blauw, groen

Aantal polen 5 5

Klempunten
10x ≤ 25 mm210x 

≤ 16 mm2

10x ≤ 25 mm210x 
≤ 16 mm2

Aansluitingen 25 mm2 25 mm2

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders

Type HLAK1p25ALUgr HLAK1p25ALUbl HLAK1p25ALUgnge HLAK1p25ALUbr HLAK1p25ALUsw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730000 7730001 7730002 7730003 7730004

VE / UK / PL 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840 5 / 60 / 3.840

Kleur grijs blauw groen / geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
2x ≤ 25 mm²
2x ≤ 16 mm²

2x ≤ 25 mm²
2x ≤ 16 mm²

2x ≤ 25 mm²
2x ≤ 16 mm²

2x ≤ 25 mm²
2x ≤ 16 mm²

2x ≤ 25 mm²
2x ≤ 16 mm²

Aansluitingen 25 mm² 25 mm² 25 mm² 25 mm² 25 mm²

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders

Type HLAK3p25ALUgr HLAK3p25ALUbrswgr

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730015 7730016

VE / UK / PL 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536

Kleur bruin, zwart, grijs grijs

Aantal polen 3 3

Klempunten
6x ≤ 25 mm²
6x ≤ 16 mm²

6x ≤ 25 mm²
6x ≤ 16 mm²

Aansluitingen 25 mm² 25 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
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Stroomrailklem 25 mm2 koper/alu

Stroomrailklem 25 mm2 dubbel blok

Type HLAK4p25ALUgr HLAK4p25ALUgrgnge HLAK4p25ALUgrbl

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730017 7730018 7730019

VE / UK / PL 1 / 12 / 960 1 / 12 / 960 1 / 12 / 960

Kleur grijs grijs, groen grijs, blauw

Aantal polen 4 4 4

Klempunten
8x ≤ 25 mm²
8x ≤ 16 mm²

8x ≤ 25 mm²
8x ≤ 16 mm²

8x ≤ 25 mm²
8x ≤ 16 mm²

Aansluitingen 25 mm² 25 mm² 25 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders

Type HLAK5p25ALUgr HLAK5p25ALUgrblgn HLAK5p25ALgnbrswgrbl

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730020 7730021 7730022

VE / UK / PL 1 / 12 / 768 1 / 12 / 768 1 / 12 / 768

Kleur grijs grijs, blauw, groen
grijs, bruin, zwart, blauw, 

groen

Aantal polen 5 5 5

Klempunten
10x ≤ 25 mm²
10x ≤ 16 mm²

10x ≤ 25 mm²
10x ≤ 16 mm²

10x ≤ 25 mm²
10x ≤ 16 mm²

Aansluitingen 25 mm² 25 mm² 25 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium gelei-

ders
Koperen/aluminium gelei-

ders
Koperen/aluminium gelei-

ders

Type HLAK1p25Dgr HLAK1p25Dbl HLAK1p25Dgnge HLAK1p25Dbr HLAK1p25Dsw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730005 7730006 7730007 7730008 7730009

VE / UK / PL 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536

Kleur grijs blauw groen / geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

Aansluitingen 25 mm² 25 mm² 25 mm² 25 mm² 25 mm²

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders

Stroomrailklem 25 mm2 dubbel blok koper/alu

Stroomrailklem 35 mm2

Type HLAK1p35gr HLAK1p35bl HLAK1p35gnge HLAK1p35br HLAK1p35sw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7110195 7110196 7110197 7110198 7110199

VE / UK / PL 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880 3 / 36 / 1.728

Kleur grijs blauw groen / geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
2x ≤ 35 mm2

2x ≤ 25 mm2

2x ≤ 35 mm2

2x ≤ 25 mm2

2x ≤ 35 mm2

2x ≤ 25 mm2

2x ≤ 35 mm2

2x ≤ 25 mm2

2x ≤ 35 mm2

2x ≤ 25 mm2

Aansluitingen 35 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders

Type HLAK1p25DALUgr HLAK1p25DALUbl HLAK1p25DALUgnge HLAK1p25DALUbr HLAK1p25DALUsw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730010 7730011 7730012 7730013 7730014

VE / UK / PL 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536

Kleur grijs blauw groen / geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

4x ≤ 25 mm²
4x ≤ 16 mm²

Aansluitingen 25 mm² 25 mm² 25 mm² 25 mm² 25 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders

Type HLAK3p35gr HLAK3p35brswgr

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730033 7730034

VE / UK / PL 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880

Kleur grijs bruin, zwart, grijs

Aantal polen 3 3

Klempunten
6x ≤ 35 mm²
6x ≤ 25 mm²

6x ≤ 35 mm²
6x ≤ 25 mm²

Aansluitingen 35 mm² 35 mm²

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders
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Stroomrailklem 35 mm2

Stroomrailklem 35 mm2 CU/AL

Type HLAK4p35gr

Uitvoering Stroomrailklem

Artikelnr. 7110089

VE / UK / PL 5 / 60 / 2.880

Kleur grijs

Aantal polen 4

Klempunten
8x ≤ 35 mm²
8x ≤ 25 mm²

Aansluitingen 35 mm²

geschikt voor koperen geleiders

Type HLAK1p35ALUgr HLAK1p35ALUbl HLAK1p35ALUgnge HLAK1p35ALUbr HLAK1p35ALUsw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730023 7730024 7730025 7730026 7730027

VE / UK / PL 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880 3 / 36 / 1.728

Kleur grijs blauw groen / geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
2x ≤ 35 mm²
2x ≤ 25 mm²

2x ≤ 35 mm²
2x ≤ 25 mm²

2x ≤ 35 mm²
2x ≤ 25 mm²

2x ≤ 35 mm²
2x ≤ 25 mm²

2x ≤ 35 mm²
2x ≤ 25 mm²

Aansluitingen 35 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders

Type HLAK3p35ALUgr HLAK3p35ALUbrswgr

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730035 7730036

VE / UK / PL 5 / 60 / 2.880 5 / 60 / 2.880

Kleur grijs bruin, zwart, grijs

Aantal polen 3 3

Klempunten
6x ≤ 35 mm²
6x ≤ 25 mm²

6x ≤ 35 mm²
6x ≤ 25 mm²

Aansluitingen 35 mm² 35 mm²

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders

Stroomrailklem 35 mm2 dubbel blok

Stroomrailklem 35 mm2 dubbel blok koper/alu

Onderverdeelblok 100A

Type HLAK1p35Dgr HLAK1P35Dbl HLAK1P35Dgnge HLAK1P35Dbr HLAK1P35Dsw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7110267 7110268 7110269 7110270 7110271

VE / UK / PL 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536

Kleur grijs blauw groen, geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
4x ≤ 35 mm2

4x ≤ 25 mm2

4x ≤ 35 mm2

4x ≤ 25 mm2

4x ≤ 35 mm2

4x ≤ 25 mm2

4x ≤ 35 mm2

4x ≤ 25 mm2

4x ≤ 35 mm2

4x ≤ 25 mm2

Aansluitingen 35 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2 35 mm2

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders

Type UVB100gr UVB100bl UVB100gnge

Uitvoering Onderverdeelblok Onderverdeelblok Onderverdeelblok

Artikelnr. 7110206 7110207 7110208

VE / UK / PL 3 / 42 / 2.688 3 / 42 / 2.688 3 / 42 / 2.688

Kleur grijs blauw groen

Aantal polen 1 1 1

Invoeraansluitpunten 2x 2,5–25 mm2 2x 2,5–25 mm2 2x 2,5–25 mm2 

Verdeleraansluitpunten 6x 1,5–10 mm2 6x 1,5–10 mm2 6x 1,5–10 mm2

geschikt voor koperen geleiders koperen geleiders koperen geleiders

Type HLAK1p35DALUgr HLAK1p35DALUbl HLAK1p35DALUgnge HLAK1p35DALUbr HLAK1p35DALUsw

Uitvoering Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem Stroomrailklem

Artikelnr. 7730028 7730029 7730030 7730031 7730032

VE / UK / PL 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536 2 / 24 / 1.536

Kleur grijs blauw groen / geel bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
4x ≤ 35 mm²
4x ≤ 25 mm²

4x ≤ 35 mm²
4x ≤ 25 mm²

4x ≤ 35 mm²
4x ≤ 25 mm²

4x ≤ 35 mm²
4x ≤ 25 mm²

4x ≤ 35 mm²
4x ≤ 25 mm²

Aansluitingen 35 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
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Onderverdeelblok 100A koper/aluminium

Aansluitklemmenblok 16 mm2

Type UVB100algr UVB100albl UVB100algnge

Uitvoering Onderverdeelblok Onderverdeelblok Onderverdeelblok

Artikelnr. 7110081 7110082 7110083

VE / UK / PL 3 / 42 / 2.688 3 / 42 / 2.688 3 / 42 / 2.688

Kleur grijs blauw groen

Aantal polen 1 1 1

Invoeraansluit-
punten

2x 2,5–25 mm² 2x 2,5–25 mm² 2x 2,5–25 mm²

Verdeleraan-
sluitpunten

6x 1,5–10 mm² 6x 1,5–10 mm² 6x 1,5–10 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders

Type RKA16gr RKA16bl RKA16gnge RKA16br RKA16sw

Uitvoering Klemmenblok Klemmenblok Klemmenblok Klemmenblok Klemmenblok

Artikelnr. 7730048 7730049 7730050 7730051 7730052

VE / UK / PL 9 / 162 / - 9 / 162 / - 9 / 162 / - 9 / 162 / - 9 / 162 / -

Kleur grijs blauw groen bruin zwart

Aantal polen 1 1 1 1 1

Klempunten
1x 1–16 mm²
1x 1–16 mm²

1x 1–16 mm²
1x 1–16 mm²

1x 1–16 mm²
1x 1–16 mm²

1x 1–16 mm²
1x 1–16 mm²

1x 1–16 mm²
1x 1–16 mm²

Aansluitingen 16 mm² 16 mm² 16 mm² 16 mm² 16 mm²

geschikt voor
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders
Koperen/aluminium 

geleiders

Meterkastsystemen.
Vooruitgang die ertoe doet!

Naast onze installatiesystemen, die 
internationaal toegepast kunnen worden, bieden 
wij ook meterkastsystemen die vooral zijn 
afgestemd op de Duitstalige markt. 
Deze omvatten meterkasten, transformatorsystemen en 
meteraansluitzuilen, vervaardigd volgens Duitse normen. 
Afhankelijk van de vereisten kunnen deze producten vaak ook worden aangepast aan 
internationale vereisten en normen en bieden dus ook voor deze markten een alternatief. 
 
Ontdek ons volledige assortiment op onze website of neem rechtstreeks contact op 
met ons verkoopteam. 
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Uitleg van symbolen

Uitleg van symbolen

CE-markering 
Hiermee verklaart de fabrikant, distributeur of gevolmachtigde vertegenwoordiger 
in de EU, in overeenstemming met EU-verordening 765/2008, dat het product 
voldoet aan de toepasselijke eisen van de communautaire harmonisatiewetgeving 
inzake het aanbrengen.

Holle wand 
Producten met dit label zijn geschikt voor installatie in hollewandconstructies. 

Gloeidraad geteste producten
De gloeidraadtest is een ontvlambaarheidsproef voor kunststof platen en compo-
nenten. Het testmonster wordt blootgesteld aan een hoge temperatuurbelasting 
op specifieke punten in een bepaald tijdsinterval. Bij deze inspectie worden de tijd 
tot ontsteking, de tijd tot uitgaan, de gloeidraadontstekingstemperatuur (GWIT) 
en de gloeidraadontvlambaarheidsindex (GWFI) bepaald als materiaalparameters 
die gebruikt worden voor de evaluatie van componenten. De gloeidraad, die is 
voorverwarmd tot een bepaalde temperatuur, raakt het testmonster gedurende 30 
seconden. 

U

Inbouw
Producten met dit label zijn geschikt voor inbouw. 

A

Opbouw
Producten met dit label zijn geschikt voor opbouwmontage. 

450650750850960

Uitleg van symbolen

VDE
Het VDE-merk documenteert de veiligheid en conformiteit met normen van een elektrotech-
nisch product met betrekking tot elektrische, mechanische, thermische, toxische en andere 
risico's. Het wordt uitsluitend toegewezen door het keuringsinstituut VDE Prüf- und Zertifi-
zierungsinstitut.

Halogeenvrij
Producten met dit label zijn halogeenvrij zoals gedefinieerd in DIN IEC 61249-2-21 en ver-
oorzaken geen giftige of bijtende dampen in geval van brand.

IP-classificering 
Beschermklassen volgens de nationale en internationale normen DIN EN 60529 / DIN VDE 
0470 Deel 1 of ISO 20653 omschrijven het type bescherming in de verschillende IP-klas-
sen. Het eerste codenummer of de eerste combinatie van cijfers en letters staat voor de 
mate van bescherming van de behuizing tegen aanraking. Tegelijkertijd geeft dit codenum-
mer informatie over de beveiligingsinrichtingen tegen vreemde objecten. 
De mate van bescherming tegen het binnendringen van water wordt aangegeven door het 
tweede codenummer of de combinatie van cijfers en letters.

Beschermingsklasse II
Apparaten van beschermingsklasse II hebben versterkte of dubbele isolatie tussen het net-
circuit en de uitgangsspanning of metalen behuizing en hebben geen aardverbinding. Deze 
veiligheidsmaatregelen staan ook bekend als veiligheidsisolatie (veilige elektrische isolatie). 
Zelfs als ze elektrische geleidende oppervlakken hebben, zijn ze door versterkte isolatie 
beschermd tegen contact met delen die onder spanning staan. Beweegbare apparaten van 
beschermingsklasse II hebben geen geaarde stekker; voor aansluiting worden stekkers 
gebruikt die geen aardingscontact hebben; voor grotere stroomsterktes zijn dit in Duitsland 
contourstekkers - stekkerontwerpen die lijken op een stekker met randaarde. Voor kleinere 
stroomsterktes (tot 2,5 A) worden zogenaamde Eurostekkers gebruikt.

ÖVE
Het ÖVE-merk gedocumenteerd de veiligheid en de conformiteit met normen van een elek-
trotechnisch product met betrekking tot elektrische, mechanische, thermische, toxische en 
andere risico's. Het wordt uitsluitend toegewezen door het certificeringsinstituut ÖVE Prüf- 
und Zertifizierungsinstitut.
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Artikelnr. Type Pagina Artikelnr. Type Pagina

Register op artikelnummer

7110060 ADS12SB 127

7110081 UVB100algr 146

7110082 UVB100albl 146

7110083 UVB100algnge 146

7110087 RJ45 129

7110089 HLAK4p35gr 144

7110170 FV2-3-M1 132

7110171 FV3-3-M1 132

7110172 FV3-3-M2 132

7110173 FV2-4-M1 132

7110174 FV3-4-M1 132

7110175 FV3-4-M2 132

7110176 FV2-5-M1 132

7110177 FV3-5-M1 132

7110178 FV3-5-M2 132

7110179 FV4-5-M2 132

7110180 FV2-6-M1 132

7110181 FV3-6-M1 132

7110182 FV3-6-M2 132

7110183 FV4-6-M2 132

7110188 HLAK1p25gr 140

7110189 HLAK1p25bl 140

7110190 HLAK1p25gnge 140

7110191 HLAK1p25br 140

7110192 HLAK1p25sw 140

7110193 HLAK3p25brswgr 140

7110194 HLAK3p25gr 140

7110195 HLAK1p35gr 143

7110196 HLAK1p35bl 143

7110197 HLAK1p35gnge 143

7110198 HLAK1p35br 143

7110199 HLAK1p35sw 143

7110206 UVB100gr 145

7110207 UVB100bl 145

7110208 UVB100gnge 145

7110220 FV2-3 131

7110221 FV3-3 131

7110222 FV1-4 131

7110223 FV2-4 131

7110224 FV3-4 131

7110225 FV1-5 131

7110226 FV2-5 131

7110227 FV3-5 131

7110228 FV4-5 131

7110229 FV1-6 131

7110230 FV2-6 131

7110231 FV3-6 131

7110232 FV4-6 131

7110233 HLAK4p25gr 140

7110234 HLAK4p25grgn 140

7110235 HLAK4p25grbl 140

7110236 HLAK5p25gr 141

7110237 HLAK5p25grblgn 141

7110238 PEN310 128

7110239 N14 128

7110240 VS1-6 135

7110241 VS2-6 135

7110242 VS3-6 135

7110243 VS4-6 135

7110244 VS5-6 135

7110245 VS1-7 135

7110246 VS2-7 135

7110247 VS3-7 135

7110248 VS4-7 135

7110249 VS5-7 135

7110250 VS1-8 135

7110251 VS2-8 135

7110252 VS3-8 135

7110253 VS4-8 135

7110254 VS5-8 135

7110255 VS1-9 135

7110256 VS2-9 135

7110257 VS3-9 135

7110258 VS4-9 135

7110259 VS5-9 135

7110267 HLAK1p35Dgr 145

7110268 HLAK1P35Dbl 145

7110269 HLAK1P35Dgnge 145

7110270 HLAK1P35Dbr 145

7110271 HLAK1P35Dsw 145

7110285 VS2-6-M1 136

7110286 VS3-6-M1 136

7110287 VS3-6-M2 136

7110288 VS4-6-M2 136

7110289 VS2-7-M1 136

7110290 VS3-7-M1 136

7110291 VS3-7-M2 136

7110292 VS4-7-M2 136

7110293 VS2-8-M1 136

7110294 VS3-8-M1 136

7110295 VS3-8-M2 136

7110296 VS4-8-M2 136

7110297 VS2-9-M1 136

7110298 VS3-9-M1 136

7110299 VS3-9-M2 136

7110300 VS4-9-M2 136

7110302 PE14 128

7110706 FV2-5-RK 133

7110707 FV3-5-RK 133

7110708 FV4-5-RK 133

7110710 FV2-6-RK 133

7110711 FV3-6-RK 133

7110712 FV4-6-RK 133

7110714 VS2-6-RK 137

7110715 VS3-6-RK 137

7110716 VS4-6-RK 137

7110717 VS5-6-RK 137

7110719 VS2-7-RK 137

7110720 VS3-7-RK 137

7110721 VS4-7-RK 137

7110722 VS5-7-RK 137

7110724 VS2-8-RK 137

7110725 VS3-8-RK 137

7110726 VS4-8-RK 137

7110727 VS5-8-RK 137

7110729 VS2-9-RK 137

7110730 VS3-9-RK 137

7110731 VS4-9-RK 137

7110732 VS5-9-RK 137

7210028 UPV12+2ST 102

7210029 UPV24+4ST 102

7210030 UPV36+6ST 102

7210031 UPV48+8ST 102

7210063 UPV60+10ST 102

7220046 VISION12+2TM 116

7220052 VISION24+4TM 116

7220058 VISION36+6TM 116

7220063 VISION48+8TM 116

7220086 TSV 127

7220166 APVTK36TM 116

7220167 APVTK48TM 116

7220207 VISION12+2 113

7220208 VISION12+2ST 113

7220209 VISION24+4 113

7220210 VISION24+4ST 113

7220211 VISION36+6 113

7220212 VISION36+6ST 113

7220213 VISION48+8 113

7220214 VISION48+8ST 113

7220215 VISION36K 115

7220216 VISION48K 115

7220221 VISION60+10 113

7220222 VISION60+10ST 113

7220223 VISION60K 115

7220250 VISION12+2TW 116

7220251 VISION24+4TW 116

7220252 VISION36+6TW 116

7220253 VISION48+8TW 116

7220279 VISION60+10TM 116

7220280 VISION60KTM 116

7220281 DELTA12PI 119

7220282 DELTA24PI 119

7220283 DELTA12ST 119

7220284 DELTA24ST 119

7230015 HWV12+2ST 103

7230016 HWV24+4ST 103

7230017 HWV36+6ST 103

7230018 HWV48+8ST 103

7230035 HWV60+10ST 103

7240026 APV4 123

7240031 APV6 123

7240050 KV04WDKE 123

7240051 KV06WDKE 123

7240052 KV10WDKE 123

7250012 JUMBO12+2 99

7250017 JUMBO24+4 99

7250022 JUMBO36+6 99

7250027 JUMBO36K 106

7250028 JUMBO48+8 99

7250033 JUMBO48K 106

7250062 JUMBO60+10 99

7250063 JUMBO60K 106

7250064 JUMBO36KW 107

7250065 JUMBO48KW 107

7250066 JUMBO60KW 107

7250067 JUMBO60-2 104

7250068 JUMBO60-3 104

7250069 JUMBO60-2W 104

7250070 JUMBO60-3W 104

7250077 JUMBO PA3 108

7250078 JUMBO PA4 108

7250079 JUMBO PA5 108

7250081 JUMBO48+8TS 101

7250087 JUMBO60+10TS 101

7250109 JUMBO36+6TS 101

7250110 JUMBO24+4TS 101

7260010 KV02 117

7260011 KV02K 117

7260012 KV04 117

7260013 KV04K 117

7260014 KV06 117

7260015 KV06K 117

7270001 NEPTUN12 122

7270002 NEPTUN24 122

7270003 NEPTUN36 122

7270004 NEPTUN48 122

7270009 NEPTUN12 EU 121

7270010 NEPTUN24 EU 121

7270011 NEPTUN36 EU 121

7270012 NEPTUN48 EU 121

7290002 FIK 128

7290031 ADS12GR 127

7290032 ADS12W 127

7290059 DMS20 68, 126

7290060 DMS25 68, 126

7290061 DMS32 68, 126

7290079 HWA-SET 111

7290086 STM25 126

7290087 STM32 126

7290090 T+RJUMBO12+2 110

7290091 T+RJUMBO24+4 110

7290092 T+RJUMBO36+6 110

7290093 T+RJUMBO48+8 110

7290094 T+RJUMBO36K 110

7290095 T+RJUMBO48K 110

7290097 MK-SET 111

7290098 MH-SET 111

7290107 VK-SET 111

7290112 PEK 128

7290113 STECKD3 129

7290114 APV4T 123

7290115 APV6T 123

7290116 PATCH12 129

7290156 GK45 129

7290157 KN34 128

7290158 KN17N 128

7290159 KN17PE 128

7290160 KPE34 128

7290164 T+RJUMBO36KW 110

7290165 T+RJUMBO48KW 110

7290166 T+RJUMBO60KW 110

7290167 T+RJUMBO60K 110

7290168 T+RJUMBO60+10 110

7290172 VB3-SET 109

7290173 VB4-SET 109

7290174 VB5-SET 109

7290181 T+RJUMBO60-2 110

7290182 T+RJUMBO60-2W 110

7290183 PATCH6+6 129

7290196 NKKL 125

7290197 NAB 125

7290198 NSTECKD 125

7290201 NT1 125

7290202 NT2 125

7290203 NT3 125

7290204 NT4 125

7290205 NTS1-3 125

7290206 NTS4 125

7290207 NKB 126

7290208 NBS 125

7290210 NMKF4/26 125

7290217 NVB 124

7290221 NKBF 126

7290223 DMS20ws 68

7290224 DMS25ws 68

7290225 DMS32ws 68

7290232 JTSCH 111

7290240 HWVEF 111

7290241 UPVEF 111

7290242 JSTECKD1 111

7290245 JTSTWIN 111

7310060 E140 14

7310061 E141 14

7310062 E142 14

7310063 E510 15

7310078 UWAD 14

7310102 UP20 17

7310103 UP30 17

7310104 UP40 17

7310105 UP50 17

7310129 E106M25 12

7310130 E106M25S 12

7310131 E107M25 12

7310132 E107M25S 12

7310133 E110 17

7310135 E140D 14

7310136 E141D 14

7310137 E142D 14

7310155 E400 13

7320009 E550 21

7320026 E1062K 19

7320028 E1072K 19

7320100 UIM49SI 23

7320101 UIM68SI 23

7320106 UIM69ESI 25

7330017 DB2ws 51

7340038 E113gr 53

7340043 E113ws 53

7340044 E114gr 53

7340058 E126ws 52

7340110 E113gn 53

7340111 E113rt 53
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7340134 E113sw 53

7340139 E125gr 52

7340141 E126gr 52

7340149 E128gr 53

7340154 E128ws 53

7340157 E1200gr 55

7340158 E1200ws 55

7340159 E1210gr 55

7340160 E1210ws 55

7340163 E1200rt 55

7340164 E1200gn 55

7340165 E1200sw 55

7340166 E1210rt 55

7340167 E1210gn 55

7340168 E1210sw 55

7340190 NFK08gr 61

7340191 NFK11gr 61

7340192 NFK14gr 61

7340193 NFK18gr 61

7340198 NFK08ws 62

7340199 NFK11ws 62

7340200 NFK14ws 62

7340201 NFK18ws 62

7340210 NFK08SB 63

7340211 NFK11SB 63

7340212 NFK14SB 63

7340213 NFK18SB 63

7340228 NFK08gr-K4 64

7340229 NFK11gr-K4 64

7340230 NFK14gr-K6 64

7340231 NFK18gr-K6 64

7340232 NFK18gr-HLAK4p25 65

7340233 NFK18gr-HLAK5p25 65

7340461 E1300ws EU 57

7340462 E1310ws EU 57

7340480 E1300gr EU 57

7340481 E1300rt EU 57

7340482 E1300gn EU 57

7340483 E1300sw EU 57

7340484 E1310gr EU 57

7340485 E1310rt EU 57

7340486 E1310gn EU 57

7340487 E1310sw EU 57

7350033 E116 29

7350043 E119 29

7350046 E815 29

7350062 HW20 31

7350063 HW30 31

7350064 HW40 31

7350065 HW50 31

7350093 HW60 31

7350098 E134 28

7350116 E870 28

7350117 E860 28

7350153 HW20F 32

7350154 HW30F 32

7350155 HW40F 32

7350156 HW50F 32

7350162 E118HF 27

7350163 E115 26

7350164 E115HF 26

7350165 E117 26

7350166 E117HF 26

7350167 E135 26

7350179 E118 27

7360016 E816 39

7360051 E5100 37

7360055 E5100HF 37

7360063 HW202K 33

7360064 HW302K 33

7360065 HW402K 33

7360072 E3700TC 39

7360073 E3700TCHF 39

7360085 HIM49 35

7360086 HIM49-HF 35

7360087 HIM49EU 35

7360088 HIM49EU-HF 35

7360089 HIM62 35

7360090 HIM62-HF 35

7360091 HIM62R 35

7360092 HIM62R-HF 35

7360093 HIM62EU 35

7360094 HIM62EU-HF 35

7360095 HIM62REU 35

7360096 HIM62REU-HF 35

7360097 HIM70E 36

7360098 HIM70E-HF 36

7360099 HIM70EEU 36

7360100 HIM70EEU-HF 36

7390015 E109 45

7390016 E109A 45

7390022 E112H 45

7390024 E120 44

7390026 E121 44

7390028 E130 44

7390032 E131 44

7390033 E132 44

7390035 E133 44

7390048 BOS2 48

7390055 UPD1 17

7390056 UPD2 17

7390057 HWD1 32

7390058 HWD2 32

7390069 E104 44

7390075 E105 46

7390084 KVS 92

7390089 PAQ 17, 32

7390090 PAH 17, 32

7390091 E105HF 46

7390093 E150 46

7390109 f-cutter 53

7390112 E817 46

7390114 f-fix 94

7390115 f-fix-Set 94

7390117 f-fix-MaxiPack 94

7390118 f-fix-Bohrer 94

7390120 E551 46

7390137 NCHS11 69

7390138 NCHS14 69

7390139 NCHS18 69

7390140 NCMB 68

7390141 NCMP11 69

7390142 NCMP14 69

7390143 NCMP18 69

7390144 WADSD 44

7390147 NCKH4 66

7390148 NCKH6 66

7390151 UI68SDSI 23, 45

7390152 UI68PASI 23, 45

7390153 ABZK-ZE 58

7390158 NCZE4 67

7390163 PA10HW 45

7390164 PA20HW 45

7390176 UI69EPASI 25, 45

7390177 UI69ESDSI 25, 45

7400032 RM20 50

7400033 RM25 50

7400034 RM32 50

7410003 f-clip 93

7420007 FT10 92

7420009 FT16 92

7420011 FT8 92

7420017 CMS9 89

7420018 CMS10 89

7430007 CMS15 91

7430008 CMS30 91

7440001 NS28/230 92

7440002 NS28/240 92

7440003 NS28/250 92

7440004 NS35/340 92

7440005 NS35/350 92

7440006 NS35/360 92

7440007 NS35/370 92

7440012 CMS1 88

7440013 CMS2 88

7440014 CMS3 88

7440015 CMS4 88

7440016 CMS11 87

7440017 CMS12 87

7440018 CMS13 87

7440024 CMS5 90

7440025 CMS6 90

7440026 CMS7 90

7440027 CMS8 90

7440037 CMS1S 88

7440038 CMS2S 88

7440039 CMS3S 88

7440040 CMS4S 88

7440041 CMS17 90

7440042 CMS18 90

7440043 CMS21 90

7500001 BS115 80

7500002 BS117 80

7500003 BS118 80

7500030 BS112 80

7500031 BS112/2 80

7500042 BS2700 77

7500043 BS3700 77

7500044 BS3500 77

7500045 BS2000 77

7500057 BS134 81

7500062 BS2700TC 79

7500063 BS3700TC 79

7500064 BS3500TC 79

7500065 BS2000TC 79

7501001 KSM15 83

7501002 KSM30 83

7501003 KDM-2-Set 83

7501004 SWM-SM50 83

7501005 SDS1 83

7520001 SP3700 40

7520002 SP3700HF 40

7730000 HLAK1p25ALUgr 141

7730001 HLAK1p25ALUbl 141

7730002 HLAK1p25ALUgnge 141

7730003 HLAK1p25ALUbr 141

7730004 HLAK1p25ALUsw 141

7730005 HLAK1p25Dgr 142

7730006 HLAK1p25Dbl 142

7730007 HLAK1p25Dgnge 142

7730008 HLAK1p25Dbr 142

7730009 HLAK1p25Dsw 142

7730010 HLAK1p25DALUgr 143

7730011 HLAK1p25DALUbl 143

7730012 HLAK1p25DALUgnge 143

7730013 HLAK1p25DALUbr 143

7730014 HLAK1p25DALUsw 143

7730015 HLAK3p25ALUgr 141

7730016 HLAK3p25ALUbrswgr 141

7730017 HLAK4p25ALUgr 142

7730018 HLAK4p25ALUgrgnge 142

7730019 HLAK4p25ALUgrbl 142

7730020 HLAK5p25ALUgr 142

7730021 HLAK5p25ALUgrblgn 142

7730022 HLAK5p25ALgnbrsw-
grbl

142

7730023 HLAK1p35ALUgr 144

7730024 HLAK1p35ALUbl 144

7730025 HLAK1p35ALUgnge 144

7730026 HLAK1p35ALUbr 144

7730027 HLAK1p35ALUsw 144

7730028 HLAK1p35DALUgr 145

7730029 HLAK1p35DALUbl 145

7730030 HLAK1p35DALUgnge 145

7730031 HLAK1p35DALUbr 145

7730032 HLAK1p35DALUsw 145

7730033 HLAK3p35gr 143

7730034 HLAK3p35brswgr 143

7730035 HLAK3p35ALUgr 144

7730036 HLAK3p35ALUbrswgr 144

7730048 RKA16gr 146

7730049 RKA16bl 146

7730050 RKA16gnge 146

7730051 RKA16br 146

7730052 RKA16sw 146

7810014 251KL 73

7810041 EPS20-MULTI 73

7810042 252-WK 73

7810051 TF1 71

7810052 TF1-Set 71

9910009 SKN17N 128

9910010 SKN17PE 128

9910011 SKN34 128

9910012 SKPE34 128

9920022 GKS15 47

9920023 GKS25 47

9920024 GKS40 47

9920025 GKSB 47

9930014 E06 49

9930015 E07 49

9930016 E08 49

9930017 E09 49

9930018 E10 49
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251KL 7810014 73

252-WK 7810042 73

ABZK-ZE 7390153 58

ADS12GR 7290031 127

ADS12SB 7110060 127

ADS12W 7290032 127

APV4 7240026 123

APV4T 7290114 123

APV6 7240031 123

APV6T 7290115 123

APVTK36TM 7220166 116

APVTK48TM 7220167 116

BOS2 7390048 48

BS112 7500030 80

BS112/2 7500031 80

BS115 7500001 80

BS117 7500002 80

BS118 7500003 80

BS134 7500057 81

BS2000 7500045 77

BS2000TC 7500065 79

BS2700 7500042 77

BS2700TC 7500062 79

BS3500 7500044 77

BS3500TC 7500064 79

BS3700 7500043 77

BS3700TC 7500063 79

CMS1 7440012 88

CMS10 7420018 89

CMS11 7440016 87

CMS12 7440017 87

CMS13 7440018 87

CMS15 7430007 91

CMS17 7440041 90

CMS18 7440042 90

CMS1S 7440037 88

CMS2 7440013 88

CMS21 7440043 90

CMS2S 7440038 88

CMS3 7440014 88

CMS30 7430008 91

CMS3S 7440039 88

CMS4 7440015 88

CMS4S 7440040 88

CMS5 7440024 90

CMS6 7440025 90

CMS7 7440026 90

CMS8 7440027 90

CMS9 7420017 89

DB2ws 7330017 51

DELTA12PI 7220281 119

DELTA12ST 7220283 119

DELTA24PI 7220282 119

DELTA24ST 7220284 119

DMS20 7290059 68, 126

DMS20ws 7290223 68

DMS25 7290060 68, 126

DMS25ws 7290224 68

DMS32 7290061 68, 126

DMS32ws 7290225 68

E06 9930014 49

E07 9930015 49

E08 9930016 49

E09 9930017 49

E10 9930018 49

E104 7390069 44

E105 7390075 46

E105HF 7390091 46

E1062K 7320026 19

E106M25 7310129 12

E106M25S 7310130 12

E1072K 7320028 19

E107M25 7310131 12

E107M25S 7310132 12

E109 7390015 45

E109A 7390016 45

E110 7310133 17

E112H 7390022 45

E113gn 7340110 53

E113gr 7340038 53

E113rt 7340111 53

E113sw 7340134 53

E113ws 7340043 53

E114gr 7340044 53

E115 7350163 26

E115HF 7350164 26

E116 7350033 29

E117 7350165 26

E117HF 7350166 26

E118 7350179 27

E118HF 7350162 27

E119 7350043 29

E120 7390024 44

E1200gn 7340164 55

E1200gr 7340157 55

E1200rt 7340163 55

E1200sw 7340165 55

E1200ws 7340158 55

E121 7390026 44

E1210gn 7340167 55

E1210gr 7340159 55

E1210rt 7340166 55

E1210sw 7340168 55

E1210ws 7340160 55

E125gr 7340139 52

E126gr 7340141 52

E126ws 7340058 52

E128gr 7340149 53

E128ws 7340154 53

E130 7390028 44

E1300gn EU 7340482 57

E1300gr EU 7340480 57

E1300rt EU 7340481 57

E1300sw EU 7340483 57

E1300ws EU 7340461 57

E131 7390032 44

E1310gn EU 7340486 57

E1310gr EU 7340484 57

E1310rt EU 7340485 57

E1310sw EU 7340487 57

E1310ws EU 7340462 57

E132 7390033 44

E133 7390035 44

E134 7350098 28

E135 7350167 26

E140 7310060 14

E140D 7310135 14

E141 7310061 14

E141D 7310136 14

E142 7310062 14

E142D 7310137 14

E150 7390093 46

E3700TC 7360072 39

E3700TCHF 7360073 39

E400 7310155 13

E510 7310063 15

E5100 7360051 37

E5100HF 7360055 37

E550 7320009 21

E551 7390120 46

E815 7350046 29

E816 7360016 39

E817 7390112 46

E860 7350117 28

E870 7350116 28

EPS20-MULTI 7810041 73

f-clip 7410003 93

f-cutter 7390109 53

f-fix 7390114 94

f-fix-Bohrer 7390118 94

f-fix-MaxiPack 7390117 94

f-fix-Set 7390115 94

FIK 7290002 128

FT10 7420007 92

FT16 7420009 92

FT8 7420011 92

FV1-4 7110222 131

FV1-5 7110225 131

FV1-6 7110229 131

FV2-3 7110220 131

FV2-3-M1 7110170 132

FV2-4 7110223 131

FV2-4-M1 7110173 132

FV2-5 7110226 131

FV2-5-M1 7110176 132

FV2-5-RK 7110706 133

FV2-6 7110230 131

FV2-6-M1 7110180 132

FV2-6-RK 7110710 133

FV3-3 7110221 131

FV3-3-M1 7110171 132

FV3-3-M2 7110172 132

FV3-4 7110224 131

FV3-4-M1 7110174 132

FV3-4-M2 7110175 132

FV3-5 7110227 131

FV3-5-M1 7110177 132

FV3-5-M2 7110178 132

FV3-5-RK 7110707 133

FV3-6 7110231 131

FV3-6-M1 7110181 132

FV3-6-M2 7110182 132

FV3-6-RK 7110711 133

FV4-5 7110228 131

FV4-5-M2 7110179 132

FV4-5-RK 7110708 133

FV4-6 7110232 131

FV4-6-M2 7110183 132

FV4-6-RK 7110712 133

GK45 7290156 129

GKS15 9920022 47

GKS25 9920023 47

GKS40 9920024 47

GKSB 9920025 47

HIM49 7360085 35

HIM49EU 7360087 35

HIM49EU-HF 7360088 35

HIM49-HF 7360086 35

HIM62 7360089 35

HIM62EU 7360093 35

HIM62EU-HF 7360094 35

HIM62-HF 7360090 35

HIM62R 7360091 35

HIM62REU 7360095 35

HIM62REU-HF 7360096 35

HIM62R-HF 7360092 35

HIM70E 7360097 36

HIM70EEU 7360099 36

HIM70EEU-HF 7360100 36

HIM70E-HF 7360098 36

HLAK1p25ALUbl 7730001 141

HLAK1p25ALUbr 7730003 141

HLAK1p25ALUgnge 7730002 141

HLAK1p25ALUgr 7730000 141

HLAK1p25ALUsw 7730004 141

HLAK1p25bl 7110189 140

HLAK1p25br 7110191 140

HLAK1p25DALUbl 7730011 143

HLAK1p25DALUbr 7730013 143

HLAK1p25DALUgnge 7730012 143

HLAK1p25DALUgr 7730010 143

HLAK1p25DALUsw 7730014 143

HLAK1p25Dbl 7730006 142

HLAK1p25Dbr 7730008 142

HLAK1p25Dgnge 7730007 142

HLAK1p25Dgr 7730005 142

HLAK1p25Dsw 7730009 142

HLAK1p25gnge 7110190 140

HLAK1p25gr 7110188 140

HLAK1p25sw 7110192 140

HLAK1p35ALUbl 7730024 144

HLAK1p35ALUbr 7730026 144

HLAK1p35ALUgnge 7730025 144

HLAK1p35ALUgr 7730023 144

HLAK1p35ALUsw 7730027 144

HLAK1p35bl 7110196 143

HLAK1p35br 7110198 143

HLAK1p35DALUbl 7730029 145

HLAK1p35DALUbr 7730031 145

HLAK1p35DALUgnge 7730030 145

HLAK1p35DALUgr 7730028 145

HLAK1p35DALUsw 7730032 145

HLAK1P35Dbl 7110268 145

HLAK1P35Dbr 7110270 145

HLAK1P35Dgnge 7110269 145

HLAK1p35Dgr 7110267 145

HLAK1P35Dsw 7110271 145

HLAK1p35gnge 7110197 143

HLAK1p35gr 7110195 143

HLAK1p35sw 7110199 143

HLAK3p25ALUbrsw- 7730016 141

HLAK3p25ALUgr 7730015 141

HLAK3p25brswgr 7110193 140

HLAK3p25gr 7110194 140

HLAK3p35ALUbrsw- 7730036 144

HLAK3p35ALUgr 7730035 144

HLAK3p35brswgr 7730034 143

HLAK3p35gr 7730033 143

HLAK4p25ALUgr 7730017 142

HLAK4p25ALUgrbl 7730019 142

HLAK4p25ALU- 7730018 142

HLAK4p25gr 7110233 140

HLAK4p25grbl 7110235 140

HLAK4p25grgn 7110234 140

HLAK4p35gr 7110089 144

HLAK5p25ALgn- 7730022 142

HLAK5p25ALUgr 7730020 142

HLAK5p25ALUgrblgn 7730021 142

HLAK5p25gr 7110236 141

HLAK5p25grblgn 7110237 141

HW20 7350062 31

HW202K 7360063 33

HW20F 7350153 32

HW30 7350063 31

HW302K 7360064 33

HW30F 7350154 32

HW40 7350064 31

HW402K 7360065 33

HW40F 7350155 32

HW50 7350065 31

HW50F 7350156 32

HW60 7350093 31

HWA-SET 7290079 111

HWD1 7390057 32

HWD2 7390058 32

HWV12+2ST 7230015 103

HWV24+4ST 7230016 103
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HWV36+6ST 7230017 103

HWV48+8ST 7230018 103

HWV60+10ST 7230035 103

HWVEF 7290240 111

JSTECKD1 7290242 111

JTSCH 7290232 111

JTSTWIN 7290245 111

JUMBO PA3 7250077 108

JUMBO PA4 7250078 108

JUMBO PA5 7250079 108

JUMBO12+2 7250012 99

JUMBO24+4 7250017 99

JUMBO24+4TS 7250110 101

JUMBO36+6 7250022 99

JUMBO36+6TS 7250109 101

JUMBO36K 7250027 106

JUMBO36KW 7250064 107

JUMBO48+8 7250028 99

JUMBO48+8TS 7250081 101

JUMBO48K 7250033 106

JUMBO48KW 7250065 107

JUMBO60+10 7250062 99

JUMBO60+10TS 7250087 101

JUMBO60-2 7250067 104

JUMBO60-2W 7250069 104

JUMBO60-3 7250068 104

JUMBO60-3W 7250070 104

JUMBO60K 7250063 106

JUMBO60KW 7250066 107

KDM-2-Set 7501003 83

KN17N 7290158 128

KN17PE 7290159 128

KN34 7290157 128

KPE34 7290160 128

KSM15 7501001 83

KSM30 7501002 83

KV02 7260010 117

KV02K 7260011 117

KV04 7260012 117

KV04K 7260013 117

KV04WDKE 7240050 123

KV06 7260014 117

KV06K 7260015 117

KV06WDKE 7240051 123

KV10WDKE 7240052 123

KVS 7390084 92

MH-SET 7290098 111

MK-SET 7290097 111

N14 7110239 128

NAB 7290197 125

NBS 7290208 125

NCHS11 7390137 69

NCHS14 7390138 69

NCHS18 7390139 69

NCKH4 7390147 66

NCKH6 7390148 66

NCMB 7390140 68

NCMP11 7390141 69

NCMP14 7390142 69

NCMP18 7390143 69

NCZE4 7390158 67

NEPTUN12 7270001 122

NEPTUN12 EU 7270009 121

NEPTUN24 7270002 122

NEPTUN24 EU 7270010 121

NEPTUN36 7270003 122

NEPTUN36 EU 7270011 121

NEPTUN48 7270004 122

NEPTUN48 EU 7270012 121

NFK08gr 7340190 61

NFK08gr-K4 7340228 64

NFK08SB 7340210 63

NFK08ws 7340198 62

NFK11gr 7340191 61

NFK11gr-K4 7340229 64

NFK11SB 7340211 63

NFK11ws 7340199 62

NFK14gr 7340192 61

NFK14gr-K6 7340230 64

NFK14SB 7340212 63

NFK14ws 7340200 62

NFK18gr 7340193 61

NFK18gr-HLAK4p25 7340232 65

NFK18gr-HLAK5p25 7340233 65

NFK18gr-K6 7340231 64

NFK18SB 7340213 63

NFK18ws 7340201 62

NKB 7290207 126

NKBF 7290221 126

NKKL 7290196 125

NMKF4/26 7290210 125

NS28/230 7440001 92

NS28/240 7440002 92

NS28/250 7440003 92

NS35/340 7440004 92

NS35/350 7440005 92

NS35/360 7440006 92

NS35/370 7440007 92

NSTECKD 7290198 125

NT1 7290201 125

NT2 7290202 125

NT3 7290203 125

NT4 7290204 125

NTS1-3 7290205 125

NTS4 7290206 125

NVB 7290217 124

PA10HW 7390163 45

PA20HW 7390164 45

PAH 7390090 17, 32

PAQ 7390089 17, 32

PATCH12 7290116 129

PATCH6+6 7290183 129

PE14 7110302 128

PEK 7290112 128

PEN310 7110238 128

RJ45 7110087 129

RKA16bl 7730049 146

RKA16br 7730051 146

RKA16gnge 7730050 146

RKA16gr 7730048 146

RKA16sw 7730052 146

RM20 7400032 50

RM25 7400033 50

RM32 7400034 50

SDS1 7501005 83

SKN17N 9910009 128

SKN17PE 9910010 128

SKN34 9910011 128

SKPE34 9910012 128

SP3700 7520001 40

SP3700HF 7520002 40

STECKD3 7290113 129

STM25 7290086 126

STM32 7290087 126

SWM-SM50 7501004 83

T+RJUMBO12+2 7290090 110

T+RJUMBO24+4 7290091 110

T+RJUMBO36+6 7290092 110

T+RJUMBO36K 7290094 110

T+RJUMBO36KW 7290164 110

T+RJUMBO48+8 7290093 110

T+RJUMBO48K 7290095 110

T+RJUMBO48KW 7290165 110

T+RJUMBO60+10 7290168 110

T+RJUMBO60-2 7290181 110

T+RJUMBO60-2W 7290182 110

T+RJUMBO60K 7290167 110

T+RJUMBO60KW 7290166 110

TF1 7810051 71

TF1-Set 7810052 71

TSV 7220086 127

UI68PASI 7390152 23, 45

UI68SDSI 7390151 23, 45

UI69EPASI 7390176 25, 45

UI69ESDSI 7390177 25, 45

UIM49SI 7320100 23

UIM68SI 7320101 23

UIM69ESI 7320106 25

UP20 7310102 17

UP30 7310103 17

UP40 7310104 17

UP50 7310105 17

UPD1 7390055 17

UPD2 7390056 17

UPV12+2ST 7210028 102

UPV24+4ST 7210029 102

UPV36+6ST 7210030 102

UPV48+8ST 7210031 102

UPV60+10ST 7210063 102

UPVEF 7290241 111

UVB100albl 7110082 146

UVB100algnge 7110083 146

UVB100algr 7110081 146

UVB100bl 7110207 145

UVB100gnge 7110208 145

UVB100gr 7110206 145

UWAD 7310078 14

VB3-SET 7290172 109

VB4-SET 7290173 109

VB5-SET 7290174 109

VISION12+2 7220207 113

VISION12+2ST 7220208 113

VISION12+2TM 7220046 116

VISION12+2TW 7220250 116

VISION24+4 7220209 113

VISION24+4ST 7220210 113

VISION24+4TM 7220052 116

VISION24+4TW 7220251 116

VISION36+6 7220211 113

VISION36+6ST 7220212 113

VISION36+6TM 7220058 116

VISION36+6TW 7220252 116

VISION36K 7220215 115

VISION48+8 7220213 113

VISION48+8ST 7220214 113

VISION48+8TM 7220063 116

VISION48+8TW 7220253 116

VISION48K 7220216 115

VISION60+10 7220221 113

VISION60+10ST 7220222 113

VISION60+10TM 7220279 116

VISION60K 7220223 115

VISION60KTM 7220280 116

VK-SET 7290107 111

VS1-6 7110240 135

VS1-7 7110245 135

VS1-8 7110250 135

VS1-9 7110255 135

VS2-6 7110241 135

VS2-6-M1 7110285 136

VS2-6-RK 7110714 137

VS2-7 7110246 135

VS2-7-M1 7110289 136

VS2-7-RK 7110719 137

VS2-8 7110251 135

VS2-8-M1 7110293 136

VS2-8-RK 7110724 137

VS2-9 7110256 135

VS2-9-M1 7110297 136

VS2-9-RK 7110729 137

VS3-6 7110242 135

VS3-6-M1 7110286 136

VS3-6-M2 7110287 136

VS3-6-RK 7110715 137

VS3-7 7110247 135

VS3-7-M1 7110290 136

VS3-7-M2 7110291 136

VS3-7-RK 7110720 137

VS3-8 7110252 135

VS3-8-M1 7110294 136

VS3-8-M2 7110295 136

VS3-8-RK 7110725 137

VS3-9 7110257 135

VS3-9-M1 7110298 136

VS3-9-M2 7110299 136

VS3-9-RK 7110730 137

VS4-6 7110243 135

VS4-6-M2 7110288 136

VS4-6-RK 7110716 137

VS4-7 7110248 135

VS4-7-M2 7110292 136

VS4-7-RK 7110721 137

VS4-8 7110253 135

VS4-8-M2 7110296 136

VS4-8-RK 7110726 137

VS4-9 7110258 135

VS4-9-M2 7110300 136

VS4-9-RK 7110731 137

VS5-6 7110244 135

VS5-6-RK 7110717 137

VS5-7 7110249 135

VS5-7-RK 7110722 137

VS5-8 7110254 135

VS5-8-RK 7110727 137

VS5-9 7110259 135

VS5-9-RK 7110732 137

WADSD 7390144 44



158 159

Laat je elektriseren!
Meer informatie over f-tronic® en onze producten op onze website.

Heeft u advies nodig? 

Ons competente team staat tot uw beschikking. 

Telefoon: +49 6893 9483-0

Meer informatie vindt u op: www.f-tronic.com

Contact

Naar uw
contactpersoon

Meer weten

https://www.f-tronic.de/en/contact/contact-partner-europeworld/
https://www.f-tronic.de/en/



