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Groepenkast IP65 Marlanvil type 92 4-12 modulen
Productgroep: [59] Marlanvil

Uitvoering De Marlanvil type 92 is een lege kunststof groepenkast met beschermingsgraad IP65, bestemd
voor het onderbrengen van modulaire installatiecomponenten zoals installatieautomaten,
aardlekschakelaars en energiemeters. De hoge beschermingsgraad maakt de kast geschikt voor
ruimtes met vocht, stof of spatwater, zoals garages, werkplaatsen, bergingen, stallen en
overdekte buitenopstellingen.

De behuizing is van kunststof en dubbel geisoleerd uitgevoerd, waardoor de kast zelf niet hoeft te
worden geaard. De kasten zijn CE-gemarkeerd en RoHS-conform en worden geleverd inclusief
DIN-rail en wartels. De wartels verzorgen de kabeldoorvoer met behoud van de
beschermingsgraad. Ongebruikte doorvoeropeningen dienen met blinde stoppen te worden
afgesloten om IP65 in stand te houden.

Montagewijze  Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen   1
# Modulen   4, 8, 12
Soort
afdekking  

Deur

Materiaal
behuizing  

Kunststof

Hoogte   160 mm, 200 mm
Breedte   120 mm, 200 mm, 250 mm
Inbouwdiepte   90 mm, 110 mm
IP   IP65

 

Artikelen

Artnr. Naam
Aantal
rijen # Modulen Hoogte Breedte Inbouwdiepte VPE

Bruto
prijs

92.04 groepenkast polig ip65 4m 1 4 160 mm 120 mm 90 mm 1 st. € 18,93
92.08 groepenkast polig ip65 6/8m 1 8 160 mm 200 mm 90 mm 1 st. € 20,79
92.12 groepenkast polig ip65 12m 1 12 200 mm 250 mm 110 mm 1 st. € 30,82

Vragen
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com
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