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Selco M4200 alarm monitor
Productgroep: [4801] Selco SELCO
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UitvoeringDe Selco M4200 is een compacte alarmmonitor voor paneelinbouw met acht ingangskanalen voor e s e e
potentiaalvrije NO- of NC-contacten. Elk kanaal heeft een eigen LED-indicatie waarvan de kleur P iGH FREQUENCY
programmeerbaar is in rood, groen of geel, waardoor onderscheid kan worden gemaakt tussen
meldingen van verschillende aard of ernst.

Elk kanaal heeft een individueel instelbare vertragingstijd, waarmee kortstondige signalen die geen
werkelijke storing vertegenwoordigen worden onderdrukt. Daarnaast beschikt de monitor over twee
afzonderlijk instelbare blokkeermodi, waarmee kanalen tijdens servicewerkzaamheden tijdelijk buiten
beschouwing kunnen worden gelaten zonder de overige bewaking te onderbreken.

Bekijk dit product online:

De M4200 detecteert kabelbreuk en kortsluiting in de aangesloten meetlussen. Daarmee wordt een .
www.dijkman.com/p/254

defect in de bekabeling zelf gemeld in plaats van onopgemerkt te blijven tot het moment waarop een
alarm had moeten optreden. De eerste binnengekomen melding wordt apart aangegeven.

Het toestel werkt op 24 V DC, heeft beschermingsgraad IP54 en wordt geleverd inclusief
programmeerkabel. De M4200 is gecertificeerd door Bureau Veritas, DNV en Lloyd's Register en
wordt toegepast in energiecentrales, scheepsinstallaties en industriele processen.
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Artikelen

M4200.0010 Alarm Monitor - 8 channels - 24V DC. IP 54 (incl. Programming cable) 1st € 962,86
Vragen Telefoon: 013 536 01 44
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV. E-mail: verkoop@dijkman.com
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