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Selco M2100 nood generator controller
Productgroep: [4801] Selco

UitvoeringDe Selco M2100 is een noodgeneratorcontroller die een zelfstandige, door een verbrandingsmotor
aangedreven generator bestuurt en beveiligt. De controller functioneert als Automatic Mains Failure-
systeem: bij het wegvallen van de netvoeding wordt de generator automatisch gestart.

De netbewaking gebeurt door externe spanningsrelais, de T3100 voor enkelfasige en de T3300 voor
driefasige toepassingen, die het startsignaal aan de controller doorgeven. Bij het ontwerp van een
AMF-installatie dient het bijbehorende spanningsrelais daarom apart te worden meegenomen.

Een programmeerbare startvertraging bepaalt hoe lang de netvoeding weg moet zijn voordat wordt
gestart, waarmee onnodig aanslaan bij korte netdips wordt voorkomen. Slaat de motor niet aan, dan
kan de controller meerdere startpogingen doen met een instelbare rustperiode ertussen, zodat de
startmotor kan afkoelen en de accu kan herstellen. Naast start en stop verzorgt de controller de
motorbeveiliging.

De M2100 is leverbaar voor 24 V DC (M2100.0020) en 12 V DC (M2100.0050), beide met
beschermingsgraad IP54. Elke unit ondergaat een burn-in van 50 uur voordat hij wordt getest. Het
toestel is gecertificeerd door Bureau Veritas voor maritiem gebruik.

Artikelen

Artnr. Naam VPE
Bruto
prijs

M2100.0020 Emergency controller 24V DC, IP54 1 st. € 2091,43
M2100.0050 Emergency controller 12V DC, IP54 1 st. € 1374,49

Vragen
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com
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