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Selco M0600/M2600 shut down unit
Productgroep: [4801] Selco

UitvoeringDe Selco M0600/M2600 is een veiligheidsuitschakelunit voor de beveiliging van scheepsmotoren. Het
toestel stopt de motor bij condities die tot schade of gevaar zouden leiden en stuurt de motor in
normaal bedrijf niet aan; die functiescheiding zorgt dat de beveiliging blijft werken wanneer de
besturing zelf uitvalt.

Het toerental wordt gedetecteerd via een magnetische opnemer of via een digitale ingang. Daarnaast
zijn er uitschakelingangen voor digitale sensoren waarop de overige beveiligingscondities worden
aangesloten. De uitgangen sturen de stop- en run-solenoide aan; statusuitgangen geven
verzamelalarmen en uitschakelingen door aan het bovenliggende systeem.

Alle in- en uitgangen zijn kabelbewaakt, zodat een onderbroken sensorkabel of stuurleiding als storing
wordt gemeld in plaats van de beveiliging stilzwijgend buiten werking te stellen. De unit is opgebouwd
met discrete logica in plaats van met software, in overeenstemming met de beperkingen die
classificatiemaatschappijen aan veiligheidsfuncties stellen.

Er zijn drie uitvoeringen: M0600.0010 voor 24 V DC met een SPA-vertraging van 100 ms en een LOP-
vertraging van 500 ms, M0600.0020 voor 24 V DC met een SPA-vertraging van 1,5 s, en M2600.0010.
De unit is gecertificeerd door Bureau Veritas.

Artikelen

Artnr. Naam VPE
Bruto
prijs

M0600.0010 Shutdown Unit, 24V DC. Delay for SPA: 100 msec., LOP: 500 msec. 1 st. € 918,57
M0600.0020 Shutdown unit 24V DC delay for SPA: 1.5s 1 st. € 763,75
M2600.0010 Shut Down Unit 1 st. € 1408,57

Vragen
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
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