Kasten en Paneelbouw:

Energiedistributie

Aansluitklem Clampo Pro 1000V
Productgroep: [62] Ensto

Uitvoering

Aansluitwijze

Uitvoering elektrische aansluiting 2

Montagewijze

Materiaal isolatielichaam

Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
Kleur

Diameter

Max A

Spanning

CEF « N

Artikelen
KE161 Clampo Pro 1000 V terminal
KE161.2 Clampo Pro 1000 V terminal
KE161.4 Clampo Pro 1000 V terminal
KE161.6 Clampo Pro 1000 V terminal
KE162 Clampo Pro 1000 V terminal
KE162.2 Clampo Pro 1000 V terminal
KE162.4 Clampo Pro 1000 V terminal
KE162.6 Clampo Pro 1000 V terminal
KE163 Clampo Pro 1000 V terminal
KE163.2 Clampo Pro 1000 V terminal
KE163.4 Clampo Pro 1000 V terminal
KE163.6 Clampo Pro 1000 V terminal

Vragen

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003

UL 1059
16-95 mm2

Glasvezelversterkt PolYamide PA66

Verteind aluminium
Rood en Zwart voor DC
Grijs en Blauw voor AC

Schroefaansluiting
Schroefaansluiting
DIN-rail 35 mm
Thermoplast

V0

Blauw, Grijs, Zwart

16 - 70 mm?, 35 - 120 mm?
220 A, 290 A

1000 V

16 - 70 mm?
16 - 70 mm?

16 - 70 mm?
35-120 mm?2

35-120 mm?2

220A
220A

220A
200 A

200 A
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Importeur van elektrotechnische componenten

Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/684
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