ﬁl Kasten en Paneelbouw:
x5 Marine & offshore

Jacob Wartel polyamide metrisch EX perfect

Productgroep: [63] Jacob

Uitvoering

Schroefdraad
Kwaliteitsklasse

IP

Kleur

Voor explosieveilige zone gas
Voor explosieveilige zone stof
Met contramoer
Explosiegeteste uitvoering
Diameter

Spoed schroefdraad
Draadlengte

Draadmaat

Sleutelwijdte

&

Artikelen

50.612 PASW/EX
50.612 PASWL/EX
50.616 PASW/EX
50.616 PASWL/EX
50.620 PASW/EX
50.620 PASWL/EX
50.625 PASW/EX
50.625 PASWL/EX
50.632 PASW/EX
50.632 PASWL/EX
50.640 PASW/EX
50.640 PASWL/EX
50.650 PASW/EX
50.650 PASWL/EX
50.663 PASW/EX
50.663 PASWL/EX

Vragen

Jacob

EX2G EEXe

Certificaat: PTB 99 ATEX 3101 X (M12/M16)
EX 2G EEX e IP66

Certificaat: PTB 99 ATEX 3128 X (M20 .. M63)

Metrisch
Polyamide (PA)
IP66
Zwart
1,2
21,22
Nee

Ja
3-6mm
1.500 mm
15mm
12
15mm

M12 Ex PA6 wartel, IP66, RAL 9005
M12 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005
M16 Ex PA6 wartel, IP66, RAL 9005
M16 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005
M20 Ex PA6 wartel, IP66, RAL 9005
M20 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005
M25 Ex PAB6 wartel, IP66, RAL 9005
M25 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005
M32 Ex PAB wartel, IP66, RAL 9005
M32 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005
M40 Ex PA6 wartel, IP66, RAL 9005
M40 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005
M50 Ex PAB6 wartel, IP66, RAL 9005
M50 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005
M63 Ex PAB wartel, IP66, RAL 9005
M63 Ex PA6 wartel LT, IP66, RAL 9005

Metrisch 3-6mm

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

LSS s

15 mm

‘k: Dijkman Nederland
Elektrotechniek bv

Importeur van elektrotechnische componenten

r

Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/713

20 st. €53,75
12 20 st. €67,85
20 st. €54,26
20 st. €74,17
20 st. €63,96
20 st. €85,92
20 st. €76,35
20 st. €91,60

20 st. €105,91
20 st. €120,06
10 st. €134,81
10 st. €141,50
10 st. €355,81
10 st. €398,83
5 st. €234,64
5 st. €242,89

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com
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