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Teknomega TPS Aardingslitze vertind per mtr
Productgroep: [71] Teknomega

Uitvoering Cu-ETP UNI 5649-71
Geleidermateriaal   Koper
Samenstelling geleider   Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm   Vlak
Oppervlakte geleider   Vertind

Artikelen

Artnr. Naam
Nom.
geleiderdoorsnede

Kabelbreedte
circa VPE

Bruto
prijs

TPS1000 aarde/massa litze vertind op rol 4 mm2 40A 4 mm² 8 mm 25 mtr. € 121,90
TPS1005 aarde/massa litze vertind op rol 6 mm2 55A 6 mm² 10 mm 25 mtr. € 187,17
TPS1010 aarde/massa litze vertind op rol 10 mm2 85A 10 mm² 10 mm 25 mtr. € 328,25
TPS1015 aarde/massa litze vertind op rol 16 mm2 120A 16 mm² 16 mm 25 mtr. € 459,74
TPS1020 aarde/massa litze vertind op rol 25 mm2 150A 25 mm² 25 mm 20 mtr. € 564,80
TPS1025 aarde/massa litze vertind op rol 30 mm2 170A 30 mm² 25 mm 20 mtr. € 688,30
TPS1030 aarde/massa litze vertind op rol 35 mm2 195A 35 mm² 25 mm 20 mtr. € 781,85
TPS1035 aarde/massa litze vertind op rol 40 mm2 210A 40 mm² 25 mm 20 mtr. € 878,13
TPS1040 aarde/massa litze vertind op rol 50 mm2 250A 50 mm² 25 mm 20 mtr. € 1138,75
TPS1045 aarde/massa litze vertind op rol 75 mm2 330A 75 mm² 30 mm 20 mtr. € 1678,79
TPS1050 aarde/massa litze vertind op rol 100 mm2 370A 100 mm² 40 mm 15 mtr. € 1708,49
TPS1055 aarde/massa litze vertind op rol 120 mm2 420A 120 mm² 40 mm 15 mtr. € 2074,73

Vragen
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