X

Aardingslitze vertind bu Teknomega
Productgroep: [71] Teknomega

Uitvoering 5649-71

Geleidermateriaal y 4
Samenstelling geleider Klasse 2 = S&iieggeslagen WV

Geleidervorm Viak
Oppervlakte geleider Vertind

CE

Artikelen

TPS1000  aarde/massa litz@MTtind op rol 4 mm2 40A
TPS1005  aarde/massaffif@@ vertind op rol 6 mm2 55A
TPS1010 aarde/m ze vertind op rol 10 mm2 85A
TPS1015  aarde/gfi8®a litze vertind op rol 16 mm2 120A
TPS1020  aargliP€ssa litze vertind op rol 25 mm2 150A
TPS1025  a@liTmassa litze vertind op rol 30 mm2 170A
TPS1030 @de/massa litze vertind op rol 35 mm2 195A
TPS103 aarde/massa litze vertind op rol 40 mm2 210A
TPS1980)” aarde/massa litze vertind op rol 50 mm2 250A
TRGIOFS  aarde/massa litze vertind op rol 75 mm2 330A
@91050  aarde/massa litze vertind op rol 100 mm2 370A
TPS1055 __ aarde/massa litze vertind op rol 120 mm2 420A

Vragen
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v.

Bekijk dit product online:
www.dijkman.com/p/739

€92,94
€ 141,30
€ 243,16
€352,21
€ 433,49
€ 522,39

20 mtr. Q. € 602,23
20mtr. QINE.683,44
20 mtr. B, 46
20 mtr. € 19005

15 mtr. £ 131736
15 mir. € 1585,68

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com
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