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www.dijkman.com/p/859

Scame Lastschakelaar in behuizing [GD] EX
Productgroep: [29] Scame

Uitvoering De lastschakelaars in behuizing uit de ISOLATORS-EX[GD] serie zijn ontworpen voor veilig
schakelen en onderbreken in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze Ex db eb-gecertificeerde
schakelaars combineren een schakel- en scheidingsfunctie en voldoen aan EN 60947-3.

De behuizingen zijn verkrijgbaar in drie robuuste materiaalopties: glasvezelversterkt polyester
(GRP), AISI 316L roestvast staal en aluminium. De schakelaars zijn leverbaar voor algemeen
gebruik (met zwarte handgreep) of als noodstop (met rood/gele handgreep), met een
gebruikscategorie tot AC-3.

# polen   2, 4
Materiaal
behuizing  

Aluminium, Roestvaststaal (RVS)

Uitvoering   Uitschakelaar
Voor
explosieveilige
zone gas  

1, 2

Voor
explosieveilige
zone stof  

21, 22

Artikelen

Artnr. Naam # polen
Materiaal
behuizing VPE

Bruto
prijs

591.AEM2002 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 20A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 796,32

591.AEM2502 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 25A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 826,56

591.AEM3202 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 32A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 868,14

591.AEM4002 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 40A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 1184,40

591.AEM6302 Lastschakelaar ex ii gd II 2GD | 2P | 63A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 1481,76

591.AGE2002 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 20A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 796,32

591.AGE2502 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 25A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 826,56

591.AGE3202 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 32A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 868,14

591.AGE4002 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 40A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 1184,40

591.AGE6302 Lastschakelaar ex ii gd II 2GD | 2P | 63A | IP66 2 Aluminium 1 st. € 1481,76

591.SEM2502 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 25A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1310,40

591.SEM3202 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 32A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1345,68

591.SEM4002 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 40A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1762,74

591.SEM6302 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 63A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 2349,90

591.SGE2002 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 20A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1262,52

591.SGE2502 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 25A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1310,40

591.SGE3202 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 32A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1345,68

Vragen
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com

https://www.dijkman.com/p/859
tel:0135360144
mailto:verkoop@dijkman.com
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Artnr. Naam # polen
Materiaal
behuizing VPE

Bruto
prijs

591.SGE4002 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 40A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1762,74

591.SGE6302 Lastschakelaar ex II 2GD | 2P | 63A | IP66 2 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 2349,90

591.AEM2004 Lastschakelaar ex II 2GD | 20A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 821,52

591.AEM2504 Lastschakelaar ex II 2GD | 25A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 847,98

591.AEM3204 Lastschakelaar ex II 2GD | 32A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 893,34

591.AEM4004 Lastschakelaar ex II 2GD | 40A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 1219,68

591.AEM6304 Lastschakelaar ex II 2GD | 63A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 1551,06

591.AGE2004 Lastschakelaar ex II 2GD | 20A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 821,52

591.AGE2504 Lastschakelaar ex II 2GD | 25A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 847,98

591.AGE3204 Lastschakelaar ex II 2GD | 32A | 3/4P | IP65 4 Aluminium 1 st. € 893,34

591.AGE4004 Lastschakelaar ex II 2GD | 40A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 1219,68

591.AGE6304 Lastschakelaar ex II 2GD | 63A | 3/4P | IP66 4 Aluminium 1 st. € 1551,06

591.SEM2004 Lastschakelaar ex II 2GD | 20A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1296,54

591.SEM2504 Lastschakelaar ex II 2GD | 25A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1341,90

591.SEM3204 Lastschakelaar ex II 2GD | 32A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1389,78

591.SEM4004 Lastschakelaar ex II 2GD | 40A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1830,78

591.SEM6304 Lastschakelaar ex II 2GD | 63A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 2453,22

591.SGE2004 Lastschakelaar ex II 2GD | 20A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1296,54

591.SGE2504 Lastschakelaar ex II 2GD | 25A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1341,90

591.SGE3204 Isolator ex "gd" 3/4P II 2GD | 32A | inox 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1389,78

591.SGE4004 Lastschakelaar ex II 2GD | 40A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 1830,78

591.SGE6304 Lastschakelaar ex II 2GD | 63A | 3/4P | IP66 4 Roestvaststaal (RVS) 1 st. € 2453,22

Vragen
Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek BV.

Telefoon: 013 536 01 44
E-mail: verkoop@dijkman.com

tel:0135360144
mailto:verkoop@dijkman.com

