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Importeur van elektrotechnische componenten

Kookgroep SEP T

Productgroep: [2407] SEP automaten = eomore

Karakteristiek B,C

A 16A,20A,25A

Inbouwdiepte 74 mm

Spanning 230V

Frequentie 50 - 60 Hz

Nom. isolatiespanning Ui 500V

# Modulen 2

IP 1P20

Meeschakelende nul Ja Bekijk dit product online:

www.dijkman.com/p/934

Artikelen
INS18-2N-B16 SEP INS18-2N-B16 inst. 2p+2n B16 6kA (36mm) B 16A 1st. € 54,86
INS18-2N-B20 SEP INS18-2N-B20 inst. 2p+2n B20 6kA (36mm) B 20A 1st. €57,23
INS18-2N-B25 SEP INS18-2N-B25 inst. 2p+2n B25 6kA (36mm) B 25A 1st. €58,70
INS18-2N-C16 SEP INS18-2N-C16 inst. 2p+2n C16 6kA (36mm) C 16A 1st. €59,33
INS18-2N-C20 SEP INS18-2N-C20 inst. 2p+2n C20 6kA (36mm) C 20A 1st. €60,80
INS18-2N-C25 SEP INS18-2N-C25 inst. 2p+2n C25 6kA (36mm) C 25A 1st. €62,27

Vragen Telefoon: 013 536 01 44
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