X

Motorbeveiligings S met Ls Electric | v hak
Moty el ISR cerelvermogensscha
Productgroep: [5701] LS motorbev

Uitschakeltechniek Thermomagnetisch

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Uitvoering van het Tuimelaar

bedieningselement

Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw tSGHRIERY”

Met thermische beveiliging Ja

Faseuitvalgevoelig Ja y A N

A 0.63A,1A,1.6A 25A, 48IFA 8 A, TORIAS A

Instelbereik 0.4-0.63A,0.63-1A 6 A, 16-25A] 4A,4-6
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# polen 3

AC-3/400V 0.12 kW W, 0.55 kW, 0.75 kW, 1.5 kW, 2.2 kW, 3 Kk
4 kW,

Nom. vermogen bij AC-3, 230 0.1 .25 kW, 0.37 kW, 0.75 kW, 1.5 kW, 3 kW, 09 kW

\%

Artikelen

0705100440 MMS-32S 0.63A METASOL EXP 0.63 A 0.4-0.63 A 1st.
0705g08%1 MMS-32S 1A METASOL EXP 1A 0.63-1A 1st.
078800641 MMS-32S 1.6A METASOL EXP 1.6 A 1-16A 1st.
a5 00741 MMS-32S 2.5A METASOL EXP 25A 1.6-25A 1st.
0705100841 MMS-32S 4A METASOL EXP 4 A 2.5-4A 1st.

0705101041 MMS-32S 8A METASOL EXP 8A 5-8A 1 st. € 46,09

0705101141 MMS-32S 10A METASOL EXP 10A 6-10A 1 st. € 46,09

0705101241 MMS-32S 13A METASOL EXP 13 A 9-13A 1 st. €47,58
Vragen Telefoon: 013 536 01 44

Neem contact op met Dijkman Elektrotechniek b.v. E-mail: verkoop@dijkman.com
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